
30.6 .2021

KESTÄVÄN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA & PYSÄKÖINTISTRATEGIA
OYS LIIKKUMISEN OHJAUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKE

POHJOIS -POHJANMAAN 
SAIRAANHOITOPIIRI

© PPSHP / Tulevaisuuden sairaala



Kuva: TAYS:in pyörätalli

1. TYÖN TARKOITUS

2. YHTEENVETO TYÖN VAIHEISTA JA ETENEMISESTÄ 
JA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN VISIO

3. ALUSTAVAT NYKYTILANNE -ANALYYSIT

4. TOIMENPITEET

SISÄLTÖ

2



Ongelma, johon pyritään vaikuttamaan:

Oulun yliopistollisen sairaalan alueella 
pysäköintipaikoista on pulaa tai ainakin ihmiset kokevat asian 
tällä tavoin. Maankäytön keskittyessä sairaala - ja koko 
Kontinkankaan alueella pysäköintikysyntä lisääntyy edelleen 
nykyisestä. Toisaalta lähes koko sairaala -alueen uudistaminen 
OYS 2030 -hankkeen myötä vähentää pysäköintiin osoitettavissa 
olevia maa -alueita. Rakenteellisiin pysäköintipaikkoihin investointi 
on kallista, kun taas kestävän liikkumisen ohjauksen keinoin sitä 
pystytään hillitsemään alueella.

Työn tavoite:

Työn tavoitteena on laatia strategia ja toimenpiteet, joilla 
pienennetään pysäköintipainetta kustannustehokkaasti lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä. Pysäköintipainetta voidaan pienentää joko:

�‡ Lisäämällä pysäköintikapasiteettia (kasvatetaan paikkojen 
määrää tai tehostetaan olemassa olevien paikkojen käyttöä)

�‡ Vähentämällä pysäköintipaikkojen kysyntää (edistetään 
kestävien liikkumismuotojen houkuttelevuutta liikkumisen 
ohjauksen keinoin).

Näistä jälkimmäinen, eli pysäköintikysyntään vaikuttavat 
liikkumisen ohjauksen keinot ovat kustannustehokkaampia. 
Niiden tunnistaminen ja ohjelmointi on merkittävä osa tätä työtä.

TYÖN TARKOITUS
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Oulun yliopistollinen sairaala sijaitsee Oulun Kontinkankaan 
alueella. Se sijaitsee noin kaksi kilometriä kaupungin 
ydinkeskustasta itään ja siellä sijaitsevat yliopistollisen sairaalan 
lisäksi muun muassa kaupunginsairaala, hyvinvointikeskus, Oulun 
Yliopiston Lääketieteellisen ja Hammaslääketieteellisen tiedekunnat, 
Kastellin monitoimitalo (peruskoulu, lukio ja päiväkoti), Oulun 
ammattikorkeakoulun sosiaalialan oppilaitos sekä yrityksiä ja 
asuinkerrostaloja. Alue kehittyy edelleen hyvinvoinnin ja terveyden 
kampuksena.

Vieressä on Raksilan liikunta -alue jää -, uima - ja Ouluhalleineen, 
mikä mahdollistaa mm. synergiaetuja joukkoliikenteessä ja 
pysäköinnissä. Alue on samoin kehittymässä, ja muun muassa 
Ouluhallin merkittävä laajentaminen on rakenteilla.

OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen 
sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden 
erikoissairaanhoidon haasteisiin. Hankkeen muutosvisio on, että 
vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa 
uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat 
tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon.

KOHTEEN JA SITÄ YMPÄRÖIVÄN ALUEEN VOIMAKAS 
KEHITTYMINEN
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Vuorovaikutus ohjausryhmän 
kanssa

Raportin kokoaminen 
Powerpoint - muodossa

Loppukokous

Valittujen toimenpiteiden ja 
kehittämisehdotuksien 
vaikutusten arviointi

Raportin kokoaminen

Tilaajan kommenttien 
huomioiminen ja raportin 
viimeistely

JOHTOPÄÄTÖKSET,  
SUOSITUKSET

Vuorovaikutus ohjausryhmän kanssa

Lyhyen ja pitkän aikavälin 
toimenpidesuunnitelmien ja 
kehittämisehdotuksien laadinta yhdessä 
sidosryhmien kanssa

Välikokous 3

Lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpide -
suunnitelmat ja kehittämisehdotukset

1. Pyöräpysäköintisuunnitelma ja 
p yöräliikennettä tukevien 
palveluiden kehittämisehdotukset, 
esim. kaupunkipyörät ( sykkelit ), 
sosiaalitilat

2. Joukkoliikenneyhteyksien 
kehittäminen, esim. citybussi

3. Henkilöautojen pysäköinnin 
hallinnan periaatteet

STRATEGIA JA 
TOIMENPIDE -
SUUNNITELMAT

Vision laadinta yhdessä 
sidosryhmien kanssa

Välikokous 2

Saavutettavuuden ja eri 
kulkuosuuksien tavoitetila

Seurantamittareiden 
määritys strategian 
toteutukselle ja 
toimenpiteiden vaikutusten 
arvioinnille

VISIO

Paikkatietoanalyysit

Maastokäynti ja pyörä - ja 
autopaikkojen 
pysäköintipaikkojen 
käyttöastetutkimus tarvittaessa

Aloituskokous

Nykytila -analyysit ja ongelmien 
selvittäminen

Työntekijöiden eri 
kulkumuotojen potentiaalin 
analysointi mm. 
saavutettavuusanalyysillä

Investoinnit ja hankkeet alueella 
ja niiden aikataulut

Pysäköinnin ja 
liikkumisen ohjauksen 
nykytila ja 
tulevaisuuskuva

RAPORTOINTI  & SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

YHTEENVETO TYÖN VAIHEISTA JA ETENEMISESTÄ
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VISIO: OYS JA KESTÄVÄ LIIKKUMINEN

Kontinkankaan (sairaala - )alue on helposti ja 
turvallisesti saavutettavissa eri liikkumistavoilla.

Sairaanhoitopiiri edistää terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia sekä luontoa säästäviä kulkumuotoja.
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OYS:
TYÖMATKAT JA SAAVUTETTAVUUS 
NYKYTILA



Saavutettavuusanalyysit

Työssä on analysoitu OYS:n saavutettavuutta kävellen, pyörällä, henkilöautolla sekä 
joukkoliikenteellä.

�‡ Kävellen, pyörällä ja henkilöautolla saavutettavuusvyöhykkeet on laskettu lyhintä 
reittiä tie - ja katuverkko pitkin.

�‡ Joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeisiin on laskettu kävelyaika pysäkille tie -
ja katuverkkoa pitkin sekä joukkoliikenteellä tehtyyn matkaan kuluva aika 
joukkoliikenteen liikennöintidataan perustuen.

�‡ Joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeet kuvaavat maksimisaavutettavuutta 
yhden tunnin aikana. Vyöhykkeet on yhdistetty useista 5 minuutin välein 
lasketuista vyöhykkeistä, jolloin mukaan saadaan kaikki kyseisen tunnin aikana 
aikataulun mukaan ajettavat vuorot.

Lähteet:

�‡ Tie- ja katuverkko: STK/ Digiroad , OpenStreetMap
�‡ Oulun joukkoliikenteen liikennöintidata (GTFS) 04/2020
�‡ Tiedot OYS:n työntekijöistä perustuvat OYS:n liikennesuunnittelua varten 

luovutettuun aineistoon, joka kuvaa tilannetta 31.7.2017.
�‡ Tiedot OYS:n asiakkaiden kotikunnista perustuvat OYS:n liikennesuunnittelua 

varten luovutettuun aineistoon, joka kattaa ajan 17. -19.10.2017.
�‡ Tiedot joukkoliikenteen pysäkkien nousijoista perustuvat Oulun kaupungin Waltti -

dataan 02/2019. Aineisto tuhotaan työn valmistumisen jälkeen.

NYKYTILA - ANALYYSI
TAUSTAA
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Myllyoja 485

Oulunsuu, Värttö 480

Kaakkuri, 
Metsokangas

353

Maikkula 341

Korvensuora 280

Kaukovainio, 
Hiironen

269

Kuivasjärvi , 
Ritaharju

259

Keskusta 207

Pateniemi 204

OYS:n henkilöstö 
postinumeroalueittain

Tiedot työntekijöiden asuinalueen 
postinumeroista perustuvat 
aineistoon, joka on luovutettu OYS:n
liikennesuunnittelua varten 
31.7.2017.

Yhteensä aineistossa on tiedot 6470 
työntekijästä.

NYKYTILA - ANALYYSI
HENKILÖSTÖ 1/2
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Tiedot työntekijöiden asuinalueen postinumeroista perustuvat aineistoon, 
joka on luovutettu OYS:n liikennesuunnittelua varten 31.7.2017.

OYS:n henkilöstön asuinpaikat

OYS:n henkilöstön asuinpaikka -aineistosta laadittiin paikkatietoanalyysin 
avulla oheinen lämpökartta. Lämpökartan perusteella suurimmat OYS:n
henkilöstön keskittymät sijaitsevat sairaalan välittömässä läheisyydessä 
Kontinkankaalla ja Peltolassa, Keskustan alueella sekä Kaukovainion ja 
Hiirosen alueella.

Aineiston sisältämistä 6470 henkilöstön asuinpaikasta n. 5000 sijoittuu 
kartan alueelle. Kartan ulkopuolella suurimpia henkilöstön keskittymiä on 
alueen keskuksissa Haukiputaalla (n. 160), Kiimingissä (n. 130), Iissä (n. 
80), Limingassa (n. 90), Muhoksella (n. 60), Martinniemessä (n. 50) ja 
Tyrnävällä (n. 40).

NYKYTILA - ANALYYSI
HENKILÖSTÖ 2/2
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OYS:n asiakkaat kunnittain

Kartalla on esitetty OYS:n 17. -19.10.2017 saapuneet 
asiakkaat kotikunnittain. Ylivoimaisesti suurin osa 
asiakkaista saapui Oulun seudulta, minkä lisäksi 
aineistossa korostuvat Rovaniemi, Pudasjärvi, Kuusamo, 
Raahe sekä Ylivieska.

Aineiston keruun jälkeen Pohjois -Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin alueella on tapahtunut joitain 
muutoksia, jotka todennäköisesti vaikuttavat OYS:n
saapuvien asiakkaiden määriin:

�‡ Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta päättyi 
31.12.2018

�‡ Raahen sairaalan anestesiaa vaativa leikkaustoiminta 
päättyi 2019

NYKYTILA - ANALYYSI
ASIAKKAAT
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Yli puolet OYS:n työntekijöistä asuu alle 10 minuutin 
automatkan päässä sairaalalta. Alle 20 minuutin 
matkan päässä asuu 83 prosenttia työntekijöistä.

Matka -ajoissa ei ole huomioitu pysäköintiin kuluvaa 
aikaa.

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
HENKILÖAUTOLLA  
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten.

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
KÄVELLEN  
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Dentopolis

Lääketieteellinen 
tiedekunta

Medipolis

Avohoitotalo

Oulun 
kaupunginsairaala

Maanalaiset yhteydet .

Rakennusten ulkopuoliset kävely -
yhteydet (tilanne 6/2021).

Medipolikseen silta 
2. -kerroksessa

OYS:n alueella on mittava maanalainen 
käytäväverkosto, joka nopeuttaa alueen sisäistä 
liikkumista huomattavasti. Maanalaiset yhteydet on 
esitetty oikeanpuoleisella kartalla. Ainoastaan 
henkilökunnan käytössä olevat yhteydet on esitetty 
katkoviivalla.

Esimerkiksi kävelymatka OYS:n päärakennuksen ja 
Dentopoliksen välillä on huomattavasti lyhyempi 
käytäväverkoston kuin maanpäällisen katuverkon 
kautta.

NYKYTILA - ANALYYSI
SAIRAALA - ALUEEN SISÄISET YHTEYDET
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PYÖRÄLIIKENTEEN 

PÄÄVERKKO

BAANAVERKKOSUUNNITELMA 2030

Uusi Oulujoen 
ylittävä jkpp -

silta

Tulevaisuudessa rakennettavista 
baanoista OYS:lle kulkemista 
palvelevat erityisesti:

Maikkubaana (2021) 
Poikkimaantielle saakka
( Kembaana (2022))
Kajaanintie ja Hiukkavaara (2023)?
Nelosbaana 
Joutsenbaana ja Haabaana

OYS:n kehäalueella kulkevat 
pyöräilyn pääreitit. Lisäksi 
alueen lävistää suunniteltu 
uusi pyöräilyn aluereitti.OYS:n kehäalueella kulkevat 

pyöräilyn pääreitit. Lisäksi 
alueen lävistää suunniteltu uusi 
pyöräilyn aluereitti.

Vuonna 2019 käytössä olleiden 
kaupunkipyörien asemista 
kolme sijaitsi sairaala - alueen 
läheisyydessä. 

NYKYTILA - ANALYYSI: PYÖRÄLIIKENNE 1
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Väylä moottoritien 
varteen nopeuttaisi 
OYS:lle kulkemista.

Laadukas itä - länsi 
suuntainen yhteys 
puuttuu keskustasta.

Raitotieltä puuttuu 
sujuva yhteys 
Parkkisenkankaantielle.

Sujuva yhteys 
moottoritien 
itäpuolelle 
puuttuu.

Yhteys Pateniemen ja 
Kuivasrannan välille 
Vahtolanpolun kautta.

Pyöräilyn sujuvuus ja helppous ovat tärkeitä 
tekijöitä päivittäisen työmatkan kulkumuodon 
valinnassa. Esimerkiksi hankalat tai epäselvät 
reitit, terävät reunakivet risteyksissä tai 
huonokuntoiset väylät ja talvikunnossapidon 
puutteet heikentävät merkittävästi pyöräilyn 
houkuttelevuutta.

Talvisin alikulut on usein aurattu huonommin 
kuin muu reitti. Yksi syy tähän on, että 
aurauskalusto ei välttämättä mahdu kulkemaan 
vanhemmista, ahtaista alikuluista. Alikulut 
joudutaan auraamaan erillisellä kalustolla, joka 
liikkuu omien aikataulujensa mukaan. Kaupunki 
pyrkii baanojen rakentamisen yhteydessä 
uusimaan vanhoja ahtaita alikulkuja.

NYKYTILA - ANALYYSI: 
PYÖRÄLIIKENNE 
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten..

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
PYÖRÄILLEN 1/3  
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten..

Poikkimaantien 
silta

OYS

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
PYÖRÄILLEN 2/3 
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on 
luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten.

OYS

Kartalla on esitetty OYS:n työntekijöiden asuinpaikat 
lämpökarttana ja 10, 20 ja 30 minuutin 
saavutettavuusvyöhykkeet pyöräillen. Työntekijöiden 
asuinpaikkatiedot ovat vuodelta 2017, eivätkä sisällä esim. 
Hiukkavaaran uusia asuinalueita.

Oulun baanaverkkosuunnitelmassa esitetyistä uusista 
pyöräbaanoista OYS:n saavutettavuutta  Hiukkabaana, 
Joutsenbaana, Maikkubaana ja Nelosbaana.

OYS:in pohjois - ja itäpuolella oleva Oulujoki muodostaa 
nykyisin selvän estevaikutuksen erityisesti Hiukkavaaran 
suunnasta. Hiukkabaana IV ja siihen sisältyvä uusi Oulujoen 
ylittävä jkpp -silta parantaisi OYS:n saavutettavuutta joen 
pohjoispuolisilta asuinalueilta oleellisesti. 
Baanaverkkosuunnitelman mukaan Hiukkabaana IV:n 
rakentaminen on ajoitettu vuodelle 2023.

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
PYÖRÄILLEN 3/3 
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten.

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
SÄHKÖPYÖRÄILLEN 1/2  
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten.

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
SÄHKÖPYÖRÄILLEN 2/2  

OYS
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OYS

Pääpyörätiet, kunnossapitoluokka S

Väylä aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on 
kertynyt tielle 2 cm (päivisin, klo 05:00 -00:00) tai 4 cm 
(yöaikaan, klo 00:00 -05:00). Sohjoa poistetaan, kun 
kertyneen sohjon määrä on 2 cm (päivisin, klo 05:00 -00:00) 
tai 3 cm (yöaikaan, klo 00:00 -05:00). Väylää hiekoitetaan tai 
suolataan neljän tunnin kuluessa kadun jäätymisestä tai kun 
todetaan väylän olevan liukas.

Arkisin väylät aurataan yöllisen lumisateen jälkeen aamulla 
viimeistään klo 07:00 ja iltapäivällä viimeistään klo 16:00.

Kartalla on esitetty Oulun korkeimpaan talvihoidon kunnossapitoluokkaan S 
kuuluvat  pääpyörätiet ja OYS:n henkilöstön asuinpaikat lämpökarttana. 

Pääpyörätiet palvelevat OYS:n työmatkaliikennettä pääasiassa hyvin ja 
useimmilta alueilta pääsee sujuvasti töihin myös talvella. Vuorotyön 
kannalta ongelmaksi voi muodostua talvikunnossapidon aikataulutus, joka 
on suunniteltu palvelemaan arkipäivien säännöllistä työmatkaliikennettä. 
Viikonloppuisin ja öisin aurausta ei tehdä yhtä tiheällä aikataululla.

NYKYTILA - ANALYYSI
PYÖRÄLIIKENTEEN PÄÄREITTIEN 
TALVIKUNNOSSAPITO
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Kaleva 23.10.2020

Oulun kaupungin edustajat 
viestivät talvikunnossapidosta 
aktiivisesti mm. Twitterissä:

Oulun kaupunki, Pohjois -Pohjanmaan ELY -keskus ja 
Kempeleen kunta keräävät tietoa pyöräväylien 
talvikunnossapidosta pyöräilyagenttien avulla.

Pyöräilyagentit tarkkailevat Oulun seudulla 
tärkeimpiä pyöräilyväyliä ja raportoivat talven 
aikana pyöräliikenteen ja jalankulkuväylien kunnosta 
mm. liukkaudesta, sohjosta ja lumesta.

Pyöräilyagenttien antama palaute on tärkeä osa 
pääpyöräilyreittien talvihoitourakkaa. Ainutlaatuista 
on, että samassa kunnossapitourakassa on mukana 
kuntien ja valtion väyliä, ja siinä keskitytään 
yhtäjaksoiseen talvikunnossapitoon. Keliolosuhteiden 
aktiivisen raportoinnin tavoitteena on myös, että 
muuttuviin keliolosuhteisiin reagoitaisiin nopeammin.

TALVIKUNNOSSAPITO JA VIESTINTÄ
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OYS:n saavutettavuus joukkoliikenteellä

Kartalla on esitetty mustalla viivalla 
linja -autoreitit, jotka kulkevat joko 
Kajaanintien (OYS E/P), OYS:n pääoven 
(OYS A/B), Professorintien 
(Rauhanyhdistys E/P) tai Kainuuntien
(Huuhkajapuisto E/P) kautta.

OYS on melko hyvin saavutettavissa 
joukkoliikenteeltä eri suunnista. Myös 
rautatieasemalle ja lentoasemalle on 
hyvät yhteydet.

OYS:a palvelevat seutulinjat

�‡ 20 Martinniemi
�‡ 21 Kellon Kiviniemi
�‡ 23 Ii
�‡ 34, 35K Kiiminki
�‡ 41 Muhos
�‡ 51 Kempele
�‡ 54 Liminka, Tyrnävä
�‡ 57 Murto
�‡ 59S Hailuoto

NYKYTILA - ANALYYSI: JOUKKOLIIKENNE 1/2 
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OYS

Käytetyin pysäkki OYS:n lähistöllä 
helmikuussa 2019 oli Waltti -datan 
perusteella Kontinkangas P, jolla oli 
arkipäivisin keskimäärin 758 nousijaa. 
Pysäkki oli aineiston perusteella 
kuudenneksi käytetyin Oulussa. 
Viidestä käytetyimmästä pysäkistä neljä 
sijaitsee keskustassa ja yksi 
Linnanmaalla.

NYKYTILA - ANALYYSI: JOUKKOLIIKENNE 2/2
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten.

OYS

�‡ Matka -ajassa on huomioitu kävelymatkat pysäkille/pysäkiltä 
katuverkkoa pitkin

�‡ Joukkoliikenteen liikennöintitiedot perustuvat talviaikatauluun 
8.8.2019 -31.5.2020 (arkiliikenne)

�‡ Vyöhykkeet on muodostettu niin, että tunnin aikana on laskettu 
useita matka -aikavyöhykkeitä 5 minuutin välein. Vyöhykkeet on 
yhdistetty, jolloin tulokseksi saadaan maksimisaavutettavuus 
kyseisen tunnin aikana.

�‡ Seuraavilla sivuilla on rinnakkain kartat saapumisesta ja 
lähtemisestä aamuvuoroon klo 7/8 -15/16 ja iltavuoroon klo 12/13 -
21/22

NYKYTILA - ANALYYSI
OYS, SAAVUTETTAVUUS 
JOUKKOLIIKENTEELLÄ
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Tiedot OYS:in työntekijöistä perustuvat 31.7.2017 koskevaan dataan, joka on 
luovutettu OYS:in liikennesuunnittelua varten.

OYS

Kartalla on esitetty joukkoliikenteen palvelutaso pysäkeittäin sekä OYS:n
työntekijöiden asuinpaikat lämpökarttana.

Pysäkit on ryhmitelty sen mukaan, kuinka monta linja -autovuoroa pysäkin 
kautta ajetaan yhden tunnin aikana arkisin ruuhka -aikaan klo 7 -9 ja 15 -17. 
Aikataulutiedot perustuvat talviaikatauluun, joka on voimassa 12.8.2020 -
6.6.2021.

Valtaosa OYS:n työntekijöistä asuu alueilla, joiden palvelutaso ainakin ruuhka -
aikaan on melko hyvä. 

Noin 70 prosenttia OYS:n työntekijöistä saapuu aamulla klo 6 -8 ja lähtee 
iltapäivällä klo 15 -17. Asiakkaista suurin osa saapuu melko tasaisesti klo 7 -14 
ja lähtee klo 12 -21.

NYKYTILA - ANALYYSI
JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO
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Lähde: Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7, 
SuRaKu -projekti 2004/2008

Pysäkkialueiden tulee olla helposti hahmotettavia ja tunnistettavia ja pysäkin tulee erottua selkeästi 
muusta ympäristöstä. Odotustilaan kulku ja sieltä poistuminen tulee olla vaaratonta ja helppoa 
kaikille käyttäjäryhmille. Bussin tulee päästä ajamaan reunatuen viereen niin, että kulkuneuvoon 
siirtyminen ja poistuminen voi tapahtua turvallisesti. Pyörätie tulee ohjata pysäkkialueen takaa aina, 
kun se on mahdollista.

Kulkuväylät ja pinnat:
�‡ Katoksen ympärillä tulee olla vähintään pyörätuolin vaatima 900 mm leveä kulkuväylä, mutta 

suositeltava minimileveys on 1500 mm, joka on riittävä myös avustajan ja opaskoiran kanssa 
liikkuvalle henkilölle.

�‡ Sähköpyörätuolin kääntöympyrä on halkaisijaltaan 2500 mm ja pyörätuolin 1500 mm.
�‡ Pysäkkialueella on oltava pysäköintimahdollisuus saattoliikennettä varten.

Pysäkkikoroke:
�‡ Pysäkit tulee korottaa matalalattiaiseen bussiin nousun helpottamiseksi. Pysäkkikorokkeen 

korkeus on 120 -160 mm.
�‡ Pysäkkikorokkeen reunassa tulee olla n. 300 mm:n levyinen varoitusalue, jossa tulee olla 

päällysteestä selvästi erottuva väri/kontrasti.
�‡ Jos odotusalue on ylempänä kuin jalkakäytävä, tulee korotuksen kohtaan sijoittaa kaide.

Varoitusalueet ja opaslaatat: 
�‡ Varoitusalueita käytetään heikkonäköisten liikkumisen ohjauksessa jalkakäytävältä pysäkille ja 

varoittamassa ohi kulkevaa pyöräliikennettä pysäkin läheisyydestä.
�‡ Katetuilla tai lämmitetyillä julkisen liikenteen terminaali - yms. alueilla voidaan näkövammaisten 

liikkumisen ohjaamiseen käyttää opaslaattoja.

Varusteet:
�‡ Pysäkkialueilla tulee olla sadekatos, opasteet, istuimet kahdella korkeudella ja roska -astia.
�‡ Sadekatoksien on oltava vähintään 1500 mm syviä ja ne on valaistava hyvin.
�‡ Kalusteissa ei saa olla teräviä tai muutoin vaaraa aiheuttavia osia tai rakenteita.

ESTEETÖN PYSÄKKIALUE
SuRaKu, Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7:
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Malmin sairaalan aluekartta.
Lähde: Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 98 -11281

Esteettömyyttä koskeva yleismääräys OYS:n alueen asemakaavassa:

�´�7�R�L�P�L�Q�W�R�M�H�Q���W�X�O�H�H���R�O�O�D���K�H�O�S�R�V�W�L���M�D���V�H�O�N�H�l�V�W�L���V�D�D�Y�X�W�H�W�W�D�Y�L�V�V�D���M�D��
hahmotettavissa. Palvelutilat sekä näihin liittyvät sisäänkäynnit, keskeiset 
piha -alueet ja liittymiset ympäröiviin alueisiin rakennetaan esteettömyyden 
erikoistason mukaisiksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota liikkumisen 
�O�L�V�l�N�V�L���Q�l�N�H�P�L�V�H�Q�����N�X�X�O�H�P�L�V�H�Q���M�D���K�D�K�P�R�W�W�D�P�L�V�H�Q���V�H�O�N�H�\�W�H�H�Q���´

Pysäkkialueiden tulee olla helposti hahmotettavia ja tunnistettavia ja pysäkin tulee erottua 
selkeästi muusta ympäristöstä. Odotustilaan kulku ja sieltä poistuminen tulee olla vaaratonta ja 
helppoa kaikille käyttäjäryhmille. Bussin tulee päästä ajamaan reunatuen viereen niin, että 
kulkuneuvoon siirtyminen ja poistuminen voi tapahtua turvallisesti. Pyörätie tulee ohjata 
pysäkkialueen takaa aina, kun se on mahdollista.

Opastus ja matkustajainformaatio:
�‡ Pysäkkien läheisyyteen pääkulkureitin varrelle asennetaan aluekartta, josta ilmenee kohteen 

nimi, osoite, alueen kaikki rakennukset, sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot.
�‡ Esteettömät reitit ja sisäänkäynnit tulee merkitä karttaan, mikäli kaikki alueen kulkureitit ja 

sisäänkäynnit eivät ole esteettömiä.
�‡ Esteettömän reitin hyvä merkintätapa on pisteviiva ja pyörätuolisymboli.

SuRaKu, Esteettömän ympäristön suunnitteluohjekortti 7:
REITTI PYSÄKILTÄ SISÄÄNKÄYNNILLE
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Pyörä Sähköpyörä Joukkoliikenne Henkilöauto

0-10 min 10-20 min 20-30 min 30-40 min 40-50 min Yli 50 min

48 % OYS:n
työntekijöistä asuu alle 
20 minuutin 
pyörämatkan päässä 
työpaikalta. 
Sähköpyörän avulla 
osuus kasvaa 60 %:iin.

83 % OYS:n
työntekijöistä asuu 
alle 
20 minuutin 
henkilöautomatkan 
päässä työpaikalta.

OYS:n työmatkoilla kestävien 
liikennemuotojen potentiaali on 
nykyisin noin 70 %. Tämän verran 
henkilöstöstä asuu kohtuullisen 
matka -ajan päässä työpaikasta 
(alle 40 minuuttia joukkoliikenteellä 
tai alle 30 minuuttia sähköpyörällä.

Joukkoliikenteen käyttö edellyttää 
kuitenkin vuorotyön ja 
joukkoliikenteen aikataulujen 
yhteensovittamista.

TYÖNTEKIJÖIDEN MATKA - AIKA OYS:LLE ERI KULKUMUODOILLA
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Lähde: Miten kuljemme töihin? Pohjois -Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
työmatkaliikenne. Työmatkaliikenteen kartoituksen tulokset 31.5.2016. Mobinet .

�‡ Sairaanhoitopiirin työntekijöille on laadittu 
kysely työmatkaliikenteestä vuonna 2016. 
Vastausaktiivisuus oli tuolloin 45 %. Tulokset on 
laajennettu sukupuolen, ikäryhmän ja 
toimipisteen mukaan.

�‡ OYS:n työntekijöiden työmatkan keskipituus on 
kyselyn mukaan 11,5 km.

�‡ Tutkimusviikolla hieman alle puolet kodin ja 
työpaikan välisistä matkoista kuljettiin yksin 
autolla. Lähes yhtä paljon kuljettiin omin voimin 
pyöräillen tai kävellen.

�‡ Yleisarvosana työmatkan olosuhteille on varsin 
hyvä. Tyytyväisimpiä ollaan pyöräilyn ja 
henkilöautoliikenteen olosuhteisiin, vähiten 
tyytyväisiä joukkoliikenteen olosuhteisiin.

PPSHP:N LIIKKUMISKYSELY 2016
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