Lapin talvipyorailyn

edistaminen

"Loppuraportti 2

oy W

RAMBOLL [t

The Smart City Company

< K(EMlK

Lsagggmhuyr!g Tornio ROVANIEMI




Sisalto

. Tiivistelmé

. Miksi talvipyorailyn edistaminen kannattaa?

Tavoitteet ja tydohjelma

Benchmark -kohteena Oulun seutu

Kunnossapidon lahtdaineistot ja laatutavoitteet

Asukkaiden nakemyksia

Pyorailyagenttitoiminta

Kunnossapidon maastokaynnit

. Toimintasuositukset

Liitteet | -1




Tivistelma

Talvion aikaa, jolloin  pydraillen likkuminen yleisesti vahenee niin valtakunnan tasolla kuin
tyon tarkastelualueena olleessa Lapissa. Saanndllisesti toteutettavan Kansalaisten tyytyvaisyys
likennejarjestelmaan  -kyselytutkimuksen perusteella yksi keskeinen syy on usein muita
likkumisolosuhteiden tekijoité heikommaksi havaittu talvikunnossapidon taso. Pyorailyn
kulkumuoto -osuuden tippuminen talvisin on selva haaste pyoralikenteen valtakunnalliselle
kasvutavoitteelle, silla haasteellisempien olosuhteiden takia pyorailyn ymparivuotisuus jaa

ainakin toistaiseksi osalla likkujista toteutumatta. Lilkkkumisrutinien ymparivuotisella

séilymisella olisi merkittava rooli pitkdaikaisten muutoksien syntymisessa kohti kestavampaa
likkumista.

Kasilla olevan tyon keskidssa on ollut selvittad, miten pyoralikenne saadaan
ymparivuotisemmaksi talvikunnossapidon laadun ja laatuvaatimusten kautta, mitka ovat
pilottikuntina olleiden asukkaiden nakemykset talvipyorailysta seka millaista séannollista
palautetta tyon yhteydessa perustetun talvipyorailyagenttitoiminnan kautta saadaan. Lisaksi
tydn yhteydessa on kuultu urakoitsijoita, ELY -keskuksen aluevastaavia seka kuntien
tiemestareita. Naiden vuoropuhelujen ja aineistojen pohjalta on luotu toimintasuositukset
lahitulevaisuuden talvikunnossapidon kehittamiselle erityisesti pyorailijdiden nakokulmasta,
kayttajalahtoisyytta korostaen.

Hankkeen ohjausryhma:

A Markus Kannala, tekninen johtaja, Tornion kaupunki

A Aku Raappana, suunnittelupéallikkd, Rovaniemen kaupunki
AVille Niemel, kunnossapitopaallikko, Rovaniemen kaupunki
A Mika Gronvall, tekninen johtaja, Kemin kaupunki

A Jani Kiemunki, yhdyskuntatekniikan paéllikks, Sodankylan
kunta (08/2021 asti)

APetri Sassali , maanrakennusinsingori, Sodankylan kunta
(09/2021 lahtien)

A Ville Makitalo, suunnitteluinsindori, Sodankylan kunta
(09/2021 lahtien)

A Merja Lams4, likenneturvallisuusinsindori, Lapin ELY -keskus

AJohanna Sieppi , aluevastaava, Lapin ELY  -keskus
AEeroKenttala, aluevastaava, Lapin ELY  -keskus
AMarkku Riipi, aluevastaava, Lapin ELY  -keskus
ATytti Viinikainen, e rityisasiantuntja , Traficom
A Michaela Sannholm, erityisasiantuntija, Traficom

Lapin talvipydrailyn edistamishanke on ollut Tornion, Kemin ja
Rovaniemen kaupunkien, Sodankylan kunnan seké Lapin ELY
keskuksen vélinen yhteistydhanke. Hankkeesta vastaavana
paakaupunkina on toiminut Tornio. Tydn konsultteina ovat

olleet Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy. Rambollista hankkeen
projektipaallikkona toimi Kirsi Oversti, lisaksi tydssa oli mukana

Ossi Patrikainen.  Sitowiseltd  tydssa olivat mukana Pilvi Lehtonen
ja Minna Koukkula.

Yhteistydhanke kaynnistyi helmikuussa 2021 ja ohjausryhmé
kokoontui yhteensa viisi kertaa Teams -etayhteydelld. Tyon
yhteydessé on jarjestettin myds kaikissa pilottikohteissa

pyorailyn talvikunnossapitoon keskittynyt, useita osapuolia
osallistanut maastokaynti.
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Laadukas kunnossapito ja
positiivinen turvallisuudentunne

Hyvin hoidetut ja kevyesti kuljettavat reitit houkuttelevat pyorailemaan myos talvella.
Laadukkaasti auratulla vaylalla on sujuvaa pyoréilla: kulku on kevytta ja tasaista eivatka pinnan
epatasaisuudet tai lumikertymét aiheuta riskia tasapainon menettamiselle.

Kun pyoraliikenteen vayla pidetadn kunnossa, sitd myos kaytetdan mielelladn. Lumen, sohjon ja
polanteiden paallystama vayla on raskas ja turvaton polkea, ja tallin pyorailijat saattavat siirtya
paremmin auratulle ajoradalle. Autojen sekaan siirtyvat pyorailijat ovat likenneturvallisuusriski
erityisesti silloin, kun he joutuvat vaihtamaan ajolinjaansa yllattden tai ovat vaarassa menettaa
tasapainonsa. Ajoradalle siirtyvat pyorailijat myos kaventavat lumen jo ennestaan kaventamaa
ajotilaa.

Mikali jalankulku - ja pyoralikenteen vaylien koetaan olevan liian heikosti kuljettavassa kunnossa
erityisesti koulu - jatydpaivan alku - ja padttymisaikoina, ei matkoja valttamatta haluta taittaa jalan
tai pyoralla. Tama lisaé turhaa henkildautolikennettd, joka olisi valtettavissa onnistuneella ja

oikein ajoitetulla talvikunnossapidolla.

On kaikkien liikkujien etu, etta pyoraliikenteen vaylat saadaan pidettya hyvassa

kunnossa myas talvisin. Hyvaan talvikunnossapitoon liittyvat lumen ja sohjon poisto,
liukkauden torjunta, polanteiden vélttdminen seka erityisesti muutos - ja risteamiskohtien tarkempi
kunnossapito.

Kuva 1. Alikulut ovat esimerkki muutoskohdasta, johon
saattaa helposti kertya lumivalleja ja jossa reitin kunto voi
kayttajan nakdkulmasta muuttua.




Lahteet:
1) Joensuun kestavan liikkumisen ja JOJO
joukkoliikenteen kehittdmisohjelma 2025, Joensuun

kaupunki 2020

Keskeisia syita talvipyorailyn edistamiselle D e

Kustannustehokkain tapa saada uusia kestavan likkumisen

matkoja on parantaa pyoréliikkenteen vaylien talvikunnossapitoa.

Tama pétee etenkin pyorélikenteen vaylien kohdalla, jotka eivét ole kunnossapidon
laadukkaimmassa hoitoluokassa (hoitoluokassa A tai laatukéytavaluokassa). Positiiviset
vaikutukset ovat sité suuremmat, mit enemman vaylalla on kayttajia. 1 LinkOpingissa
tehdyn véitoskirjatutkimuksen mukaan talvikunnossapidon parantaminen lisési

tydmatkapyorailyn maéraé alueella talviaikaan jopa 18 % ja pienensi autoillen tehtévia

matkoja 6 %. 2

hae?

Pyoraily on kulkutavoista herkin kausivaihtelulle.

Kun kesélléa suomalaiset pyorailevét valtakunnallisesti keskimagrin noin 1,2 kilometria
vuorokaudessa, talvella pyorailyn matkasuorite on henkeé kohti noin 200 metria

vuorokaudessa. 3 Kansalaisten tyytyvéisyys likennejarjestelmaan T kyselytutkimuksen
perusteella voi arvioida, etta yksi keskeisimmista syista pyoraillyn matkan pienenemisessa

on heikoksi koettu talvikunnossapito. Asteikolla 1 -5 (arvosana 5 = erittdin tyytyvainen)
Lapin maakunnassa pyoréareittien kunnossapito talvella sai kyselyssa keskiarvokseen 2,7,

joka on hyvin linjassa myos valtakunnallisen tason kanssa. 4 Hyvien pyoréilyolosuhteiden
yllapito on erittéin tarkeaa pyodralikenteen ymparivuotisuuden edistamisessa ja

likkumismuodon kokonaiskulkumuoto -osuuden kasvattamisessa.

3) Henkildlikennetutkimus 2016, Liikenneviraston

tilastoja 1/2018

4) Kansalaisten tyytyvaisyys liikennejérjestelmééan
ja_matkaketjuihin 2021, Traficomin julkaisuja
3/2022

5) LVM tiedote 2006

6) Liukastumistapaturmat ja_niiden ehkéiseminen
(2021). Merja__ Penttinen & Johannes Mesiméaki , VTT.

Talvikunnossapidon kustannukset ovat yleensé huomattavasti

pienemmat kuin liukastumistapaturmista aiheutuneet kustannukset.

Liikenne - ja viestintaministerion tydryhméan mukaan liukastumistapaturmien

ennaltaehkéisy séastaisi yhteiskunnan varoja kymmenkertaisesti. On arvioitu, etté

yhden euron sijoittaminen tapaturmien ennaltaehkaisyyn toisi 10 euron saastét

tapaturmien aiheuttamiin sairaanhoitokuluihin. 5 Liukastumisonnettomuuksia voitaisiin
vahent&d, jos esimerkiksi pydrélikenteen ja jalankulkuvaylien hoitotaso ja valaistus

olisivat parempia. Eniten likkumista vaikeuttaviksi talvikunnossapidon puutteiksi on

todettu VTT:n kyselytutkimuksessa lumen ja liukkauden torjunnan katkonaisuus reitill&a

sek& toimenpiteiden lian mydh&inen aloitus. 6

Pyorailyn edistaminen tukee my6s matkailua ja on imagotekija alueelle.

Niinarki - kuinvapaa -ajan pyorailyn tukeminen on alueen osoitus sitoutumisesta kestavien
likkumismuotojen arvostukseen ja omin voimin likkumisen tuomiin positiivisiin
terveysvaikutuksiin. Talvipyorailyn suosio on ollut viime vuosina kovassa kasvussa erityisest
Lapin tunturikeskuksissa. Vaikkakin tassa tydssa painotus on ollut arkitalvipyorailyn
tukemisessa, on hyddyllisté linkittaa seka taajamien ettd matkailukeskusten kestavan
likkumisen mahdollisuudet hyvin yhteen.


https://www.joensuu.fi/documents/144181/2506339/Joensuun+kest%C3%A4v%C3%A4n+liikkumisen+ja+JOJO-joukkoliikenteen+kehitt%C3%A4misohjelma+2025.pdf/e2587c26-89c2-4c47-c551-0e8611d51c8e
https://www.semanticscholar.org/paper/WINTER-MAINTENANCE-AND-CYCLEWAYS-A-PhD-thesis-in-Bergstr%C3%B6m/0e6fd7c74f3c4e20275ba90a33719fd0d80c79ae?p2df
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lti_2018-01_henkiloliikennetutkimus_2016_web.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Kansalaisten_tyytyvaisyys2021_tekninen_raportti_0.pdf
https://www.lvm.fi/-/liukastumisten-ennaltaehkaisy-saastaisi-kymmenkertaisesti-sairaanhoitokuluissa-760057
https://vayla.fi/documents/25230764/0/Liukastumistapaturmat_VTT.pdf/5ba9bd61-ceea-eb57-da5c-a18b7f0afbb6/Liukastumistapaturmat_VTT.pdf?t=1637835518677
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Tavoitteet ja tyoohjelma

Valtakunnallisen henkildliikennetutkimuksen mukaan etta talvi on aikaa, jolloin pyoréillen tehtavat matkat vahenevat merkittavasti. Hankkeen
keskitssa on ollut selvittda, miten pyoralikennetta eli arkipyorailya saataisiin ymparivuotisemmaksi talvikunnossapidon laadun ja laatuvaatimusten

kautta seka tutkimalla asukkaiden talvikunnossapitoa kohtaan kokemaa tyytyvaisyytta/tyytymattomyytta ja yleisia asenteita tal vip yorailya
kohtaan.

Tyon keskiossa on ollut kautta linjan kayttajalahtoisyys ja osallistaminen. Vuorovaikutteisuutta on toteutettu laatimalla pilottikuntien asukkaille ja
muille alueella likkuville talvipyorailya koskeva kysely ja perustettu talvipyorailyagenttitoiminta, jonka kautta vapaaehtoi set, aktivisesti pyordailevat,
ovat antaneet kunnossapidosta saanndllisesti palautetta. Liséksi mielenkiintoisena ja rakentavana osana tyota ovat olleet talvikunnossapidon

maastokaynnit, jotka toteutettiin yhteistyossa ELY -keskuksen kunnossapidon aluevastaavien, kuntien tiemestarien seka vastaavien urakoitsijoiden
kanssa. Naiden vuoropuhelujen ja aineistojen pohjalta on luotu toimintasuositukset lahitulevaisuuden talvikunnossapidon kehit tam iselle erityisesti
pyoréilijdiden nékdkulmasta. Nama suositukset hyodyttavat samalla tavalla my6s jalankulkijoita.

Ty6dohjelma on jakaantunut seuraaviin viiteen osa -alueeseen:

Lahtotilanteen kartoittaminen: Analysoidaan kohdekuntien seka ELY  -keskuksen urakkasopimusten nykytilanne laatuvaatimusten
osalta. Lisaksi tutustutaan kohdealueiden vaylien aurausreitteihin.

Asukkaiden osallistaminen: Selvitetaan karttakyselyn avulla kuntien asukkailta ja muilta kohdealueilla likkuvilta heidan
havaitsemiaan puutteita sek& ongelmia talvikunnossapidossa seka syita, jotka estavat likkumasta omin voimin myds talvella.

Kunnossapitajien maastouttaminen: jarjestetdan ELY -keskuksen kunnossapidon aluevastaavan, kunnan tiemestarin sekéa
vastaavien urakoitsijoiden kanssa maastokatselmuskierros. Tyovaiheessa haastetaan urakoitsijoita havainnoimaan likkumisen
olosuhteita erityisesti pydrailijan nakokulmasta.

Pyorailyagenttitoiminta: kaynnistetdan kohdekunnissa antamaan palautetta vaylista. Vapaaehtoiset ja aktiivisesti matkojansa
pyorailevat agentit rekrytoidaan tiedottamalla asiasta laajasti esim. somessa, asukaskyselyn yhteydessa ja kuntien verkkosivu

Puutteiden korjaaminen: tyOvaiheessa ratkotaan yhteistydssa ELY -keskuksen, kunnan seka urakoitsijoiden kanssa tyon aikana
I6ydettyja puutteita, ongelmia ja muita kehittdmiskohteita.




TyOn vaiheet

Helmikuu 2021

- Hanke kaynnistyy

- Ensimmaisen pilotti -
vaiheen pyorailyagentti

haku alkaa

- Asukaskyselyn
suunnittelu

Kesatauko (kesakuu

Huhtikuu 2021

- Virtuaalinen info
pyoréilyagenteille  toiminnasta

- Virtuaalinen info hankkeesta
kunnossapidon  aluevastaaville

- Kunnossapidon  l1aht6aineistoihin
perehtyminen

-elokuu)

Lokakuu 2021

- Uuden talvikauden

pyorailyagenttitoiminta
kaynnistyy

- Teema ja hanke esilla Lapin
Kansassa

Joulukuu 2021

- Pyorailyagenttitoiminta
kéynnissa

Helmikuu 2022

- Pydrailyagenttitoiminta
kéynnissd helmikuun
loppuun

- Hankkeen loppuraportointi
ja jatkotoimenpiteista
sopiminen

Maaliskuu 2021

- 1. tiedote hankkeesta

- Kevattalven
pyorailyagenttitoiminta ja

palautekanava  kaynnistyy

- Pyorailyagenttien
toimintaohje

-Asukaskysely aukaistaan

Toukokuu 2021

- Pyorailyagenttien
palautekanava kaynnissa
toukokuuhun  saakka

- Agenttipalautteiden
véliraportointi
ohjausrynmélle  jaELY -
keskuksen aluevastaaville

Syyskuu 2021

- Uusien pyoréilyagenttien
haku kaynnistyy

- 2. tiedote : kevaan
asukaskyselyn tulokset

? -

Marraskuu 2021

- Pyorailyagenttitoiminta
kéynnissa

Tammikuu 2022

- Pyoréilyagenttitoiminta
kéynnissa

- Talvipyorailyn
kunnossapitoon  keskittyvét
maastokaynnit  kaikissa
neljassa pilottikunnassa
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Oulun seudun paapyaorareittien
talvikunnossapito

Oulun seudulla talvikunnossapidon urakka on jarjestetty ainutlaatuisesti, silla kyseessa on
yhteisurakka , jossa ovat mukana Oulun kaupunki, Pohjois -Pohjanmaan ELY keskus ja
Kempeleen kunta. Yhteisurakan ansiosta paapyorareittien hallinnollisille rajoille ei muodostu

kayttgjille nakyvia urakkarajoja tai muita laatuvaihteluita. Hyvin kunnossapidetty reitti jatkuu

koko paapyorareittiverkoston matkan.

Paareittiurakassa on nykyisin mukana jo 150 km  Oulun seudun 160 km mittaisesta
pyorélikenteen paareittien verkostosta. Paareittiurakan reitit on valittu siten, ettd ne ovat ns.
paasisaantulovaylia Oulun keskustaan. Lisaksi mukana on Kempeleen tarkeimpia sisaisia
reitteja. Nailla paapyorareiteilla kunnossapidon laatutaso on korkeinta.

Paareittiurakassa on perinteisia laatuvaatimuksia (esim. lumen syvyyden senttirajat) seka
lukuisia laatulupauksia , joita valittu urakoitsija, on kilpailutuksen yhteydessa antanut.
Laatulupauksilla varmistetaan, etta haluttua laatua myds saadaan ja etté talvikunnossapito
mielletdan vahvasti asiakaspalvelutyona. Urakoitsija saa laatulupausten tayttymisesta

bonusta , vastaavasti jos lupaukset jadvat tayttymatta, on seurauksena sanktioita
Tyypillisesti yksittaisesta laatulupauksen rikkomisesta aiheutuva sanktio on kaksi kertaa

kyseisen bonuksen maara. L aatuvaatimuksena klo5  -23 vélilla lumen syvyyden
lahtdkynnyksenéa on 2 cm, toimenpideaika 3 tuntia ja maksimilumensyvyys saa olla 4 cm.

Ydaikaan on voimassa hivenen I6ysemmat vaatimukset. Vaatimusten liséksi | aatulupauksia on
yhteensa 10 kappaletta. Yksi naista on se, etta urakoitsijan kuljettajat pyorailevat

saannollisesti auraamillaan vaylilla. TAma on parantanut kuljettajien omistautumista tyéllieen.

Keskeisena osana Oulun seudun pyorailyn p&dreittien talvikunnossapitoa on myds vuonna

2017 kaynnistetty ~ pyorailyagenttitoiminta . Siind avoimen tiedotuksen kautta haetut,
vapaaehtoiset pyorailyagentit antavat sadnnollisesti arvosanan 1 -5 ja muuta palautetta
paapyorareittien talvikunnossapidosta sahkdisen palautekanavan kautta.

Pyorailyagenttitoiminnalla seurataan osaltaan laatutavoitteiden toteutumista ja osallistetaan
asukkaita. Pyorailyagenttitoiminta on ollut kimmokkeena my6s Lapin talvipyorailyn
edistamishankkeessa.

LAATUVAATIMUKSET

1 urakoitsija

bonus
-malli

- sanktio

Taulukko 1

150 km

talvikunnossa -
pito palveluna

. Oulun seudun paapyoérareittien
talvikunnossapidon laatuvaatimuksia.

Lumi — ja sohjokerroksen suurin sallittu syvyys ja

lahtokynnys, klo 5:00 — 23:00

Lumi — ja sohjokerroksen suurin sallittu syvyys ja
lahtokynnys, klo 23:00 — 05:00 (y6aikaan)

Toimenpide-
aika [h]

3

Lumi [cm]

Sohjo [em]

Maks.
Léhtékynnys i
Syvyys

2 4

Maks.
Syvyys

Ldhtékynnys

2 3

Toimenpide-
aika [h]

Lumi [cm]

Sohjo [cm]

Maks.
Syvyys

Lahtékynnys

4 5

Maks.
syvyys

Lahtékynnys

3 4




Ineistot ja

Kunnossapidon lahtoa

Itteet

laatutavo




Kunnossapidon lahtoaineistot

Taulukko 2. Lumen kertymisnopeutta havainnollistava kaavio
(Kavely - ja pyorailyvaylien hoito, Vaylaviraston ohjeita 2/2020)

Talvikunnossapidon kohteina olleiden pilottikuntien ja Lapin ELY - keskuksen osalta Lumikertyma vaylalla Aurausreitiin kuluva aika [tuntia]
kartoitettiin urakointisopimusten nykytilanne laatuvaatimusten nakokulmasta. 1 2 3 4
= .
. . . %‘ Hellko<08 \ <4cm

Tarkasteltavat paateemat olivat laatuvaatimukset lumenpoistosta, e Kohtalainen 0.8 15

sohjonpoistosta, epatasaisuuksista ja liukkaudentorjunnasta. Niiden lisaksi 3 - >4 am

sopimuksista koottiin muutamia erityishuomioita palvelemaan tyon seuraavia £ Voimakas > 1,5

vglhglta. Nf's'uden Iéht(‘)‘tletOJen perus_teella r_nuogiostettun k_okonalskuva_l _ Palvelutaso kayttajille (lumenkertyma)

pilottikohteiden eroista, samankaltaisuuksista ja mahdollisten haasteiden syista, 0-2cm hyvd

kun Vay|an ha"innoija vaihtuu maastossa. 2-4cm tyydyttiva Lumen olomuodolla on merkitysta;

4-7cm huono kevyt pakkaslumi ei ole erityisen haitallista,

_ kelvoton suojalumi ja sohjo haittaavat merkittdvasti

Seuraavaksi edella mainituista aineistoista esitellaan tiivistelmét havainnoista. Eri
lahtbaineistot on koottu padasiassa taulukoihin niiden vertailtavuuden vuoksi.

Taulukko 3. Kavely - ja pyorailyvaylien laatuvaatimukset

Aineistokoonti alkoi tassa yhteydessa Vaylaviraston ohjeiden koonnilla. Yleisesti (Maanteiden talvihoito, Likenneviraston ohjeita 33/2018)

ottaen Lapissa ja myos pilottikunnissa valtion hallinnoimia jalankulun ja

pyoralikenteen vaylia on kohtalaisen paljon, joten ohjeet ovat olennaisia . ,
Luokka |Laatuvaatimukset K1 klo 06-22 ja K2 klo 07-22

talvikunnossapitoa tulkittaessa. Taman jalkeen koottiin myds kunnittaiset

lahtotiedot. Eras talvikunnossapitoa ja toimenpiteiden ajoittamista K1 * Hoidetaan ennen likenteen alkua klo 06:00 mennessa
havainnollistava kaavio on oheinen Vaylaviraston lumen kertymisnopeutta ja " Paatien vieressa olevat vaylat aurataan heti paatien jalkeen

velut KAV skokul ta ki ¢ taulukko oikealla. Siina * Max. irtolumen syvyys sateen aikana 3 cm
palvelutasoa aytt{:.ljar?”r.]_a Okulmasta kuvastava taulukko oikealla. Siina * Toimenpideaika lumenpoistoon 3 h
palvelutasoltaan kayttajélle hyvaksi todettu lumenkertymé on 0 -2.cm. *Yli 2 cm syvia jyrkkia tai muuten haittaavia epatasaisuuksia ei saa olla
Lumenkertyméa 2 -4 cm on viela tyydyttavalla tasolla. * Riittava kitka turvalliseen kavelyyn ja pydrailyyn

* Toimenpideaika liukkaudentorjuntaan 2 h
* Pysakkiyhteydet hoidetaan kuten muu kavely- ja pyorailyvayla

Kavely - ja pyorailyvaylat on jaettu kahteen hoitoluokkaan K1 ja K2. Lisaksi on * Suojatiet hoidetaan niin etta pinta on turvallinen kayttaa

olemassa hoitoluokka L, joka tarkoittaa korkeatasoisemmin hoidettuja ' i )

laatukaytavia. Laatukaytavat L maaritelldan tapauskohtaisesti ja yhteistyossa K2 . poidetaan ennen likenteen alkua klo 07:00 mennessa
. . 3 . I . ax. irtolumen syvyys sateen aikana 4 cm

kuntien kanssa. Lumikertyméa saa olla hoitoluokassa K1 maksimissaan 3 cm ja * Toimenpideaika liukkaudentorjuntaan 3 h

toimenpideaika lumenpoistoon on 3 tuntia. Hoitoluokassa K2 lumikertyma saa : Lﬂi“'ﬁnptideaiﬁ? 'UTE':D'D‘SIOOH 4thk - luokasea K1

olla 4 cm toimenpideajan ollessa 4 tuntia. vut faatvaatimiiset oval samat kuin lokassa 11




Kunnossapidon vertailutaulukot: lumenpoisto

Taulukko 4. Jalankulku - ja pyoraliikennevaylien lumenpoiston laatuvaatimukset vastuutahoittain.
Kunta/ Hoitoluokka Maksimilumensyvyys Toimenpideaika Huipputunti Liikkeellelahtt
vastuualue
3cm 3h06 122 8cm, 22 106 Ennen klo 6, ei Aamun ht:n painotus
K2 4 cm 4h07 722 8cm, 22 107 Ennen klo 7, ei ip Aamun ht:n painotus
Rovaniemi A+ 2cm huipput ., 4cm 3h,06 17122 6cm,22 106 718,15716 Maksimi ei saa ylittya
2 cm huipput ., 4 cm 4 h 8 cm 718,151 16 Maksimi ei saa ylittya
B 3 cm huipput ., 5cm 6 h 8cm 718,15716 Maksimi ei saa ylittya
Sodankyla I 3cm 3h - 7jal6 Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
Il 8cm 6 h - 7jal6 Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
1] 8cm 6 h - 7jal6 Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
Tornio I Huipputunteina 2 cm, 4 h 8cm, 22 -06 718,15716 Maksimi ei saa ylittya
klo 06 -22 valilla 5 cm
[l Huipputunteina 2 cm, 4 h 8cm, 22 -06 718,15716 Maksimi ei saa ylittya
muuten klo 06 -22
valilla 6 cm
1] Huipputunteina 4 cm, 6 h 10cm, 22 -06 718,15716 Maksimi ei saa ylittya

klo 06 -22 valilla 8 cm
Kemi I 3 cm, pyhd 5 cm 4 h - - Rajan ylityttya.
Il 5cm, pyhd 7 cm 4 h - - Rajan ylityttya.



Kunnossapidon vertailutaulukot: sohjonpoisto

Taulukko 5. Jalankulku - ja pyoraliikennevaylien sohjonpoiston laatuvaatimukset vastuutahoittain.
Kunta/ Hoitoluokka Maksimisohjon Toimenpideaika Huipputunti Liikkeellelahto
vastuualue Syvyys
3cm 3h06 722 8cm, 22 106 Ennenklo 6,ei ip Aamun ht:n painotus
K2 4 cm 4h07 17122 8cm, 22 107 Ennenklo7,ei ip Aamun ht:n painotus
Rovaniemi A+ 2 cm huipput ., 4 cm 3h,06 722 6cm22 106 718,157 16 Maksimi ei saa ylittya
2 cm huipput ., 4 cm 4 h 8cm 718,157 16 Maksimi ei saa ylittya
B 3 cm huipput ., 5cm 6 h 8cm 718,157 16 Maksimi ei saa ylittya
Sodankyla I 3cm 3h - 7jal6 Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
Il 5cm 6 h - 7jal6 Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
1] - (5¢cm) 10 h - 7jal6 Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
Tornio I Huipputunteina 2 4 h 8cm, 22 -06 718,157 16 Maksimi ei saa ylittya
cm, klo 06 -22 valilla
5cm
Il Huipputunteina 2 4 h 8cm, 22 -06 718,157 16 Maksimi ei saa ylittya

cm, muuten klo 06 -
22 valilla 6 cm

I Huipputunteina 4 6h 10 cm, 22 -06 718,151 16 Maksimi ei saa ylittya
cm, klo 06 -22 vélilla
8cm

Kemi I - - - - -
1 - - - - -
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Kunnossapidon vertailutaulukot: epatasaisuudet

Taulukko 6. Jalankulku

- ja pyoréliikennevaylien epatasaisuuksia koskevat laatuvaatimukset vastuutahoittain.

Kunta/ Hoitoluok Maksimiepatasaisuus Toimenpideaika Huipputunti Liikkeellelahto
vastuualue ka

oOetp-ai kaa©v22 06

Rovaniemi

Sodankyla

Tornio

Kemi

K2
A+

2cm

2cm

Pitk. 2 cm, poik.1,5cm
Pitk . 3 cm, poik.2 cm
5cm/3cm

3cm

5cm

- (5¢cm)

2 cm (pituussuuntainen
urasyvyys)

3 cm (pituussuuntainen
urasyvyys)

4 cm (pituussuuntainen
urasyvyys)

-, 07722
4h
8 h
8h
3h

6h

10 h

Oh/
mahdollisimman pian

Oh/
mahdollisimman pian

Oh/
mahdollisimman pian

Ennen klo 6, ei

Ennen klo 7, ei

7ja 16

7ja 16

7ja 16

ip

Aamun ht:n painotus
Aamun ht:n painotus
Maksimi ei saa ylittya
Maksimi ei saa ylittya
Maksimi ei saa ylittya

Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.

Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.

Ht:n painotus.
Maksimin ylityttya.
Maksimi ei saa ylittya

Maksimi ei saa ylittya

Maksimi ei saa ylittya
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Kunnossapidon vertailutaulukot: liukkaudentorjunta

Taulukko 7. Jalankulku

Rovaniemi

Sodankyla

Tornio

Kemi

K2
A+

2h,06 22
3h,07 122
4 h
5h
8h

Ennen huipputunteja +
taydennys

Ennen huipputunteja +
taydennys

Il jalkeen

4 h (sekéa arkipaivisin klo
7:00 ja 16:00 mennessa)

4 h

6 h
4 h
4 h

- ja pyoraliikennevaylien liukkaudentorjunnan laatuvaatimukset vastuutahoittain.

Kunta/ Hoitoluokka Toimenpideaika Huipputunti Liikkeellelahtt
vastuualue

Ennen klo 6, ei
Ennen klo 7, ei
7,15

7,15

7,15

7jal6

7ja 16

7jal6

7jal6

iIO

Aamun ht:n painotus
Aamun ht:n painotus

Valmis ennen ht, muuten
olosuhteen muututtua

Valmis ennen ht, muuten
olosuhteen muututtua

Valmis ennen ht, muuten
olosuhteen muututtua

Ht:n painotus. Saatilan
muututtua.

Ht:n painotus. Saatilan
muututtua.

Ht:n painotus. Saatilan
muututtua.

Ennakoiden, kun saétila
edellyttaa.

Ennakoiden, kun saatila
edellyttaa.

Saatilan muututtua.

I-luokan jalkeen.



Kunnossapidon lahtoaineistot: erityishuomioita

Kunnossapidon priorisoinnista (alankulku - ja pyoraliikenteen vaylat / maantiet ja kadut):
ELY: Heti paatien (ajoradan) jalkeen

LiVi: Ei mainintaa

Vaylavirasto: Ei mainintaa

Rovaniemi: Ei mainintaa

Sodankyla: Pydratiet pyritddn auraamaan ennen ajoratoja.

Tornio: Ei mainintaa.

To Io Io Do Do Do

Kunnossapidon e nnakoinnista

A Laki (Laki kadun ja eraiden yleisten alueiden kunnossa - ja puhtaanapidosta, 3 § 1. mom.):
ootetaan hubsnfiGoojna sen ennakoitavissa olevat muutokseto

c =~ x
S ]

A ELY: Aamun huipputunti

A Livi: Ei mainintaa

A vaylavirasto: oO0OKohtalaisen ja voimakkaan | umisateen ai
| umi sateen alkaessaodo ja esim. OPitk?2n ajan ennuste (7vV
t ai l 2mpi mist?2 jaksoista, jolloin kinokset voivat pain

A Rovaniemi: Maksimit eivat saa ylittya. Tyypillinen 1ahtd, kun on puolet maksimista.

A Sodankyla: Ei ennakointia. Tyt aloitetaan rajan ylityttyé.

A Tornio: Lumen ja sohjon poistolle ei ole mééritetty kiinteaa lahtokynnysta (cm -maara). Toiden
aloitusajankohta on mitoitettava niin, etta urakka -alueen vaylat pystytaan saattamaan
laatuvaatimusten mukaiseen kuntoon toimenpideajan sisélla kaytettava kalusto ja olosuhteet

huomioiden.

Rengasrikkojen valttamisesta:

ELY: Ei mainintaa. LiVi: Materiaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja.

Vaylavirasto: Materiaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja.

Sodankyla: Ei mainintaa.

Rovaniemi: Materiaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja.

Tornio: Materiaali ei saa aiheuttaa rengasrikkoja eiké& aiheuttaa haittaa tai vaaraa liikkenteelle.

To o Io I I



Asukkaiden nakemyksia
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Asukkaiden nakemyksia

Hankkeen alussa selvitettin asukkaiden ndkemyksia talvipyorailysta. Kysely
toteutettiin verkkokyselyna 1.3. 1 23.3.2021. Kyselyyn saatiin lahes 500
vastausta, joista suurin osa Rovaniemelta ja Torniosta (kuva 2).

Kyselyssa kartoitettiin:

Taustatietoja pyorailyn kehittdmisen tueksi

Nykyista likkumista ja tyytyvaisyytta nykyisiin olosuhteisiin

Liikkumisen potentiaalia

Osallistumishalukkuutta pyGraagenttitoimintaan

Talvipyorailyn kannalta hyvia ja huonoja kohteita karttapalautteen avulla

To To I T» To

Kyselyn perusteella talvella pydrailemiseen kannustaisivat eniten paremmin
auratut ja hiekoitetut pyorailyvaylat, nykyisten pyoréailyreittien
kunnostaminen, uusien pyorailyreittien rakentaminen seka laadukkaat ja
turvalliset pyoran pysakointimahdollisuudet. Lisaksi reaaliaikaisen
tiedottamisen kehittdminen oli yksi toivotuista keinoista helpottaa
talvipyorailya.
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Kuva 2. Asukaskyselyn vastaajat asuinkunnan mukaan
jaoteltuna.
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Asukaskyselyn vastaajien pyorailytottumukset

Kyselyyn vastasi erityisesti sellaisia henkiloita,
jotka pyorailevat kesaisin paivittain tai lahes
paivittin. Talvella pyoréileminen vahenee,
paivittéin tai [ahes paivittain pyorailijdiden
ma&ara on vastaajien joukossa noin puolet
kesan pyorailjamaarasta. Kuitenkin edelleen
suurin osa kyselyyn vastanneista pyoréilee
talvellakin paivittain tai lahes paivittain.

Kyselyyn vastanneiden pyoréilymatkojen

pituudet ovat varsin samankaltaisia kuin
Suomessa pyorailtavat matkat. Suurin osa
yhdensuuntaisista matkoista on 3 -5tai5 -10
kilometria pitkia, mutta myos 1 -3jal0 -20
kilometrin pituisia matkoja pyoréaillaan

huomattavan paljon. Kysymyksessa ei ole
maadritelty sita, onko pyora sahkdavusteinen

vai ei.

450

400

350

300

250

200

150

Vastaajien maara (kpl)

100

50

N Kesalla m Talvella

Kuva 3. Kuinka usein kyselyyn vastaajat pyorailevat
kesalla ja talvella.

Vastaajien maara (kpl)
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Kuva 4. Yhdensuuntaisen pyorailymatkan pituus.
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Tyytyvaisyys talven pyorailyolosuhteisiin

Talvipyoréilyn olosuhteista kysyttédessa
vastaajat olivat kaikkein tyytyvaisimpia
likennemerkkien ja opasteiden
nakyvyyteen seka vaylien siisteyteen
(kuva 5).

Pyorareittien talvikunnossapidossa tulisi
parantaa erityisesti:

kunnossapidosta tiedottamista,
sohjon poistoa,

kunnossapidon tasalaatuisuutta seka
risteyksien kunnossapitoa.

To To Do I

Vaylien lumen auraus ja tasaisuus

Liukkauden torjuminen

Sohjon poisto  -232

Risteyksien kunnossapito (esim. ndkemat)
Kunnossapidon tasalaatuisuus

Vaylien siisteys (esim. puiden lehdet ja hiekoitus)

Sulamisvesien ohjaus pois vaylalta

Liikennemerkkien ja opasteiden nakyvyys
Pyorailyolosuhteiden turvallisuus

Kunnossapidosta tiedottaminen-246

-300

-200

-88
-62
-155

I 122

-15
I 208

-17

-200 -100 0 100 200 300

Tyytymaton- Tyytyvainen

Kuva 5. Tyytyvaisyys pyorailyolosuhteisiin talvella.
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Miten ymparivuotiseen pyorailyyn voitaisiin kannustaa?

Rovaniemi

- Pyoran tai varusteiden hankkimiskustannuksiin osallistuminen

- Kannustimet aktiivisille pyoréilijoille

- Runkolukittavien, katoksellisten ja lampimien pydraparkkien lisaaminen

- Pyorateiden kunnossapidon parantaminen, etenkin toiveissa ettei autotien lumia
aurattaisi pyoratielle

- Maastoreittien lisédminen ja kehittdminen

- Pyoravuokraamo

- Ty6paikan sosiaalitilojen parantaminen

- Kampanjat (esim. lamppujen jakamista tai jokin haaste)

- Informaation jakaminen esim. aurauksen tilanteesta

- Latausmahdollisuus séhkopyoralle

- Tybsuhdepyorat

- Pyorateiden priorisointi suunnittelussa ja rakentamisessa

- Panostamalla myds julkiseen liikenteeseen, jotta autosta voisi luopua

- Pyoréilijdiden ja kavelijiden priorisointi likennevalojen ajastuksessa

Sodankyla

- Pyorateiden kunnossapitoa parantamalla
- Kannustimet aktiivisille pyorailijoille
- Maastoreittien lisdaminen ja kehittdminen

Tornio

- Pyo6ran tai varusteiden hankkimiskustannuksiin osallistuminen
- Kannustimet aktiivisille pyoréilijoille

- Runkolukittavien ja katoksellisten pyoratelineiden lisdéaminen

- Pyorateiden kunnossapidon parantaminen

- Maastoreittien lisédminen ja kehittdminen

- Tarjoamalla yhteiskayttdautoja tydasiointimatkoihin

- Pyo6ravuokraamo

- Ty6paikan sosiaalitilojen parantaminen

- Kampanijat (esim. erilaisten pyorien kokeilua tydpaikoilla)

- Informaation jakaminen esim. aurauksen tilanteesta

Kemi

- Pyoran tai varusteiden hankkimiskustannuksiin osallistuminen
- Kannustimet akitiivisille pyoréilijcille

- Runkolukittavien pyoratelineiden lisédminen

- Pyorateiden kunnossapidon parantaminen

- Maastoreittien lisdaminen ja kehittdminen



Pyorailyagenttitoiminta
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Pyorailygentit

Keskeinen osa hanketta on ollut pyoérailyagenttitoiminnan kaynnistaminen.
Vapaaehtoisiksi pyorailyagenteiksi ilmoittautuneet ovat kaytanndssa antaneet
kutakin pyoralla likkumaansa paivaa koskien arvion talvikunnossapidon
onnistumisesta. Pyorailyagenttien palautekanavaan kuuluva arviointiasteikko on
ollut verrattuna Oulun seudun vastaavaan yleispiirteisempi, silla eri
pilottikohteissa on varsin erilaisia laatuvaatimuksia, kuten laht6aineistot

nahtiin. Tasta syystd myds pyorailyagenttien subjektiiviset tulkinnat korostuvat
enemman.

On todettava, etta yksittaisten agenttien antama palaute on kuva sen hetkisista
olosuhteista. Saanndllisella ja pitkajanteisella palautteenannolla on kuitenkin
saatu myos hetkellista tilannetta laajempaa kuvaa talvikunnossapidosta.

Pyorailyagenttitoiminta kaynnistettiin maaliskuussa 2021 pilotoimalla
toimintatapaa 70 pyo6railyagentin voimin toukokuuhun saakka. Lumien sulettua
agenteilla oli mahdollisuus antaa palautetta myos vaylien siisteydesta ja
hiekoituksen poistosta. Hankkeen toinen pyoérailyagenttitoiminnan kausi ajoittui
lokakuusta 2021 helmikuuhun 2022. Toiselle kaudelle saatiin mukaan yhteensa
102 pyoérailyagenttia, joiden antama palautekooste on esitelty seuraavaksi.

102 pydrailyagenttia jakaantuivat pilottikunnittain seuraavasti:

Rovaniemi: 75
Tornio: 17
Sodankyla: 6
Kemi: 4 agenttia.

o Do Io Do

Yhteensa toisen pyodrailyagenttikauden aikana saatiin 600 palautetta

-0Siossa

Kaupunki/kunta, jota koskien annat

palautetta.
ei
tarkennusta Tornig 72
37
Sodankyla '
o Kemj 13

Rovaniemi
367

Kuva 6. Kaikkien pydrailyagenttien antamien palautteiden
(600 kpl) kohdentuminen pilottikohteittain.
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Laadun arviointi

Palautteenantokanavassa olivat mukana seuraavat kysymykset/teemat:

vastaajan kunta

agenttinumero

arvioitava viikko

arvioitava paiva

arvioitava reitti kartalle

yleisarvosana pyorailyreittien kunnossapidon tasosta
teemakohtaiset arvosanat kunnossapidon tasosta
vapaa sanallinen palaute.

To To Do Do To Do Do Do

Osa kysymyksista oli pakollisia, osa vapaaehtoisesti taytettavissa.
Palautekanavassa oli mahdollisuus myos liittda vastauksiinsa mukaan kuvia
matkan varrelta. Arvosanat:

A Arvosana 1: Huono = Kunnossapitoty® on selvasti myohassa tai tyon jalki
on todella huono.

A Arvosana 2: Vélttava = Kunnossapitotyd on myohassa tai tyon jalki on
joitakin osin huono.

A Arvosana 3: Tyydyttava = Vaylan yleiskunto on paasaantoisesti hyvassa

kunnossa, mutta joitakin puutteita esiintyy. Vaylalla pystyy ajamaan
normaalisti, mutta kayttokokemus ei ole aina miellyttava.

A Arvosana 4: Hyva = Vaylan yleiskunto on hyvassa kunnossa, mutta voi
esiintya joitakin yksittdisia puutteita. Vaylan kayttokokemus hyva.

A Arvosana 5: Erinomainen = Vaylan yleiskunto on erinomaisessa kunnossa
tai ylittda vaatimukset.

i ERDEREINI DD N TR BN TN W .

TeaS T . TS

Vapaaehtoinen
karttapalaute

Voit merkitd kartalle mm. pyorailyyn liittyvia
kunnossapitopuutteita, onnistumisia tai reittisi, jota
palautteesi koskee.

Tarkenna ensin karttaa riittdvan |3helle haluamaasi kohdetta,
ettd saat sijoitettua palautteen mahdollisimman tarkasti. Saat
suurennettua tai pienennetty3 karttaa hiiren rullalla tai sivun
vasemmasta ylakulmasta loytyvilld +/~ merkeill3. Karttapohjaa
voit myds halutessasi vaihtaa ilmakuvaan oikealta vldkulmasta
avautuvasta valikosta.

Karttamerkinnit voit sijoittaa haluamaasi kohtaan kartalle hiirta
klikkaamalla. Kirjoita tarkennettu palautteesi karttapisteen
jdlkeen avautuvassa ikkunassa. Vastaulsesi tallentuu, kun painat
Tallenna. Voit lisat3 karttamerkintdja niin monta kuin haluat. Voit
poistaa merkint3si tai muokata vastaustasi klikkaamalla
merkint33 kartalla.

Walitse alta sopiva palauteluokka ja kerro avautuvaan
kommenttikenttdan lisitietoja siith. Voit j3tt83 useamman
karttamerkinngn. Muista lahettaa kysely lopuksi painamalla

"walmis"!

Kulkemani reitti, jota palautteeni koskee

Muu palautteeni O

L4 ‘ ‘ Valmis! ‘

Kuva 7. Nakyma pyorailyagenttien karttapalauteosiosta.
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Yleisarvosana kunnossapidosta

Yleisarvosana pyorailyreittien kunnossapidon tasosta?

4,5
4,0
4,0 3,8 3,7

3,4

3,8

3,6
3,5

3,0 2,8

2,5

2,5

2,0

15

1,0

0,5

0,0

vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko vko
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

Kuva 8. Pyorailyagenttien antamat yleisarvosanat (asteikolla 1 -5)
kulkemiensa pyorailyreittien kunnossapitotasosta.

AArviointiasteikolla 1 -5 kunnossapidon
kokonaiskeskiarvoksi muodostui 3,3
vilkkojen 42 -52ja 1l -6 valilla.

AViikoilla 42 ja 43 lunta oli sd&historiaa
katsoen jo mukavasti, esim.
Rovaniemelld 21.10. lumensyvyys noin
15 cm, Sodankylassa 29.10. noin 24 cm.

AViikolla 43 nahdaén selva notkahdus
arvosanassa, syyna mité luultavimmin
runsas lumitilanne, mutta toisaalta myds
muita viikkoja korkeampi vastausten
maara (130 kpl). Uuden vuoden alla
tavataan toinen notkahdus, jonka jalkeen
avosanat kaantyvat nousuun.

AAgentit antoivat yhta viikkoa kohti
kokonaisuudessaan noin 35 palautetta.



Teemoittaiset arvosanat

Teemoittaiset arvosanat pyorailyreittien kunnossapidon tasosta
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

Liikennemerkkien ja opasteiden nakyvy e 41
Risteyksien kunnossapito (esim. nakem GGG 3,6
Liukkauden torjuminen paivall@/iltapaivallasillalla (klo 12-2 G 3.2
Liukkauden torjuminen aamulla/aamupaivalla (klo 05-1 /GGG 3.2
Lumen auraus ja tasaisuus aamulla/aamupaivalla (klo 05 GGG 3.2
Vaylien siisteys syksy!| G .2
Lumen auraus ja tasaisuus paivalld/iltapaivalla/illalla (klo 12- SEEEEGGG 3.1
Kunnossapito yélla (klo 23-05 I GGG 5.0
Sulamisvesien ohjaus pois vaylal{ GG 3,0
Kunnossapidon tasalaatuisuu GG 3.0
Sohjon poisto I 2. G

Kuva 9. Pydrailyagenttien antamat teemoittaiset arvosanat (asteikolla 1 -5)
kulkemiensa pyorailyreittien kunnossapitotasosta.
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Lilkennemerkkien ja opasteiden
nakyvyyteen ja risteysalueiden
kunnossapitoon ollaan
tyytyvaisimpia.

Verrattuna vuoden 2021
alkutalveen korkeimpia arvosanoja
saaneet teemat ovat pysyneet
samana.

Huonoimmat arvosanat kohdistuvat
kunnossapidon tasalaatuisuuteen
seka sohjon poistoon.
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Vapaat palautteet (poimintoja)

Rovaniemi

- 4 tien viereisen pyoratien kunnossapidon haaste tuli nyt heti esille. Viime
talvi oli kuitenkin padosin onnistunutta huoltoa.

- Ounasvaarantiellda sillan jalkeen aurattu autotien sohjot pyoréatielle.

- Ylipaataan kaipaisi selkeita "paareittejd", jotka tietaisin aurattavan ensin.
Mm. Jatkankynttila oli auraamatta ja pyodratiella oli autokaistojenkin lumet.

- Alikulkutunneleissa penkat, joihin perakarry juuttui.

- Siirtymat esim. autotielté pyoréatielle (esim. Norvatien
(Rinnetien/paloaseman kohdalta) ovat todella huonosti aurattuja. Autotien
moskat on aurattu pyoratien jatkon tukoksi. Tama voi aiheuttaa
vaaratilanteita, kun pyoralla ei padsekaan yli esteista.

- Alemmat sohjot tamppautuneet ja jadtyneet, paalla vetta. Todella liukas

keli!

- Suutarinkorvan silta oli i -Kke niin huonosti aurattu, ettei laatikkopyoralla
mahtunut kohtaamaan vastaantulijoita.

- Rovakadun pyo6ravaylalla oli lasinsiruja runsaasti.

- Edellisen lumisateen jéljilté etenkin siltojen kohdalla viela vanhoja
lumikasoja kaventamassa vaylaa.

- Ounasjoen sillan kohdalla nelostielté aurattu lumi kasaantuu pyorétielle.

- Nyt on ollut ihan ok kulkea toihin. Ainut mik& on ollut ongelmana, on
Rovakadun ja Toripuistikon risteys, jossa pyorailijat/jalankulkijat joutuvat
painamaan nappia, etta likennevalot joskus vaihtuisivat kevyelle
likenteelle. Pyoran kanssa on vaikea paasta tarpeeksi lahelle nappia,
koska tolpan 1&helle on kasautunut lunta, jota ei ole aurattu pois.
Jalankulkijoillehan tama ei ole ongelma.

Tornio

- Naéatsaarentielle kaantyessa, ja Outokummulle pain pyoraillessa ei ole
huolehdittu pyodrateiden aukiolosta risteysalueilla. Eli siis kun risteys on
avattu autoilijoille nii pyoréatielle on jatetty lumivalli.

- Teiltd auratut lumet olivat kasoina pyorateilla koko viikonlopun.

- Laivaniementien pyoratieosuuksia ei ole aurattu ollenkaan. Ei mydskaan
[aheistd E4 -tieta.

- Tornio vanha silta, kevyen likenteen vaylilla pyoraily mahdotonta.

- Laivaniementien pyoratie on ollut koko viikon aurattu. Sita ei vain ole
aurattu tarpeeksi syvélta. Tiehen on jaanyt lumikerros, mika tekee
pyorailyn tuplakéarryja vetaen aika mahdottomaksi.

- Laivaniemessa ensiluokkaista aurausta sunnuntaiaamuna!

- Tornio Kemintie - Alatornion kirkon suunta ollut pagsaantéisesti hyvin
kunnossapidetty.

- Hyva, etta sahkopyoralla paasi eteenpain.

Kemi

- Kivikon koulun laheisyydessa olevat pydratiet tdysin auraamatta.
Koululaiset ja eskarilaiset nakyivat taluttelevan pyoriaan kun eivat jaksa
polkea monen sentin tallotussa lumessa.

Sodankyla

- pyorateilla kauttaaltaan reilusti (>5cm) lunta.

- Alkuviikon kova lumisade viivytti teiden kunnossapitoa. Joillakin lyhyilla
tieosuuksilla lunta ei oltu aurattu vield ittapéaivallakaan. Hiekoitusta ei tehty
koko alkuviikkona, kun pyoréilin (31.10.)

- Lumisade tekee asian hankalaksi ja autovaylan lumet usein pyoréatiella
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Maastokayntien tavoitteet

Pyoréliikenteen vaylien kunnossapitoon
keskittyneet maastokatselmukset jarjestettiin
kaikissa neljassa hankkeen pilottikunnissa 19.1. ja
20.1.2022klo 9 -11ja 13 -15vadlilla.
Maastokayntien tarkoitus oli kayda lapi
pyorailyagenttien antamaa palautetta ja kartalle
kohdistettuja konkreettisia kehittdmistarpeita.
Naista polttavimmista haasteista keskusteltiin
rakentavasti ja pyrittiin 10ytdmaan niihin

ratkaisuja.

Maastokaynneilla olivat mukana ELY -keskuksen
aluevastaavat, kunnan kunnossapidosta vastaava,
vastaava urakoitsija seka konsultin edustajat.
Maastokaynnit toteutettiin paaosin kavellen.

Maastokayntien erityisesti tarkasteltavia teemoja
olivat:

A Lumen syvyys ja tasaisuus

A Liukkauden torjunta

A Risteyksien kunnossapito (palteet, nakemét,
pyorateiden auraus vs. autoteiden auraus)

A Siltaosuuksien kunnossapito.

Oikealla esimerkkina maastokaynnin
kierrossuunnitelma Rovaniemelta. Kartoilla olevat
kursivoidut tekstikommentit ovat suoraa
pyorailyagenttien antamaa palautetta.

Selkdsaari

5 Ekm ‘x

Maastokiiyntikohteet 0 025 05

. Aloituspiste Takapudas

@ Kartoituskohde A ;
B . - £ Vastuu:  kaupunki

— Maastokdynnin reitti % luokka B

A Erityinen puute kunnossapidossa

%
/’@

TRy Nelostielta aurattu lumi
kasaantuu pyoratielle.

Hankala yitaa painamaan Vastuu: ELY, luokka K1, Tassdmenee
jalankulkioiden nappia..  Vastuu: pyoralikenteen paareitt kunnossapitoraja, huomaa kun
ELY, luokka K1, tulee Saarenkylasta AUl 7 Ala-Siutari
pyorélikenteen padreitti aurausrajan. Kaupunkiin pain
paremminaurattu . Vastuu: Suutannkona

kaupunki, luokka A+,
pyorélikenteen paareitti

Todella haastava

Rovakadun ja Toripuistikon risteys, jossa s AL ° maki joka talvi = -
pyorailijatjalankulkijat joutuvat painamaan / Vastuu: A : :
nappia, etta likennevalot vaihtuisivat A kaupunki SlllaJIa_tuen
kevyelle likenteelle. Pyorén kanssa on P ~ auraamisesta
vaikea passté tarpeeksi lahelle nappia, koska AILID Pullinpuoli 4 Jatkénkynttién silan johtuvaa sohjoa

pyorétielle aurattu Vastqu . E Ligsoa
ajotielld lumet. KL, pyorgl_l !ke'n_teen
Kalteva ja kapeatie, . paareitt
Vastuu: ELY, luokka

tolpan lahelle on kasautunut lunta, jota ei ole
aurattu pois.  Vastuu: kaupunki, luokka:
A, pyoralikenteen paareitti

T oSt

K1, pyoralikenteen Juhannuska
paéareitti
A
i Alikulut vaaralliset
> Vastuu:  kaupunki
A, 2§ luokka A,
& pyoralikenteen
F paéreitti
T ol Lappi-aréena
¥ : A ; : N
Silloille jtetty lumet kaiteiden R Py Ounaskosken sith Kiiruna
viereen. Ajovayla alkaa olla e i A o)) Py,
kapeajaahdas.. Vastuu: Gt ' Katajaranta ; B Ak 4 y
kaupunki, luokka: A+, sa e =‘ ;
pyoralikenteen paéreitti A
A %

QOunasmetsa

S,
Vel
g

Yirkonjyrhama

Kuva 10 . Pyorailyagenttien antamat karttapalautteet erityisista puutteista kunnossapidossa.
Naista mustalla palloilla esitellyt valittin maastokayntien tarkastelukohteiksi.
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Maastokayntien havaintoja 19.1.2022

-

Maastokayntien kierros alkoi Sodankylasta S
keskiviikkona klo 9. Saa oli vakiintunut ja vaylat hyvin ;
pyorailtavissa. Keskustelun aiheita olivat
risteysalueiden lumikasaumat ja niiden korjaaminen
urakkarajakohdissa mahdollisimman nopeasti
urakoitsijoiden hyvalla yhteistyolla. Keskusteltiin myds
ELY-keskuksen ja kunnan vaylien laatuvaatimusten
lahentamistarpeista toisiinsa nahden. Sodankylan
kunnan Il ja Il -hoitoluokkaan kuuluvilla vaylilla
maksilumensyvyys 8 cm todettiin myos liian korkeaksi.

Maastokayntien kierros jatkui iltapaivalla
Rovaniemell e, jossa k2yti]i
Siltaosuudet todettiin haastavaksi kunnossapitaa,

silla kosteutta nousee joesta, jaatyen helposti

silloille. Tilat ovat myds kapeita ja aurauksen vuoksi
jalankulun ja pyoraliikenteen vaylat kapenevat

jonkin verran. Lumitilat ovat silloilla hyvin rajallisia.
Pydraliikenteen paavaylat kuuluvat asianomaisesti
kaupungin A+ -hoitoluokkaan. Osa pyoraliikenteen
paavaylistéa kulkee myos ELY  -keskuksen vaylilla,
jolloin urakkarajat tulevat erilaisine

laatuvaatimuksineen kayttdjille esiin. Jatkuvuutta

A+ -hoitoluokkiin pyoréliikenteen paavaylilla voisi
harkita mahdollisuuksien mukaan ELY -keskuksen ja
kaupungin valisella yhteisurakalla (esimerkki Oulun
seutu) tai kunnossapidon erillissopimuksilla.

¢

n

Maastokaynnit:

Séaklo9 -15: 40

Sodankyla ja Rovaniemi

°Cja -1 °Cvalilla. Vakiintunut talvikeli,

iltapaivalla hieman tihkusadetta.

Rovaniemen p yordilyagentit olivat antaneet
palautetta Toripuistikon ja  Rovakadun risteyksessa
olevan liikennevalojen painonapin edustalla olevasta
lumikertymastd.  Runsaan | umen vuoksi pyorailijan
oli vaikea yltaa painonapille. Tama oli varsin

aiheellinen palaute.  Lumikertymén todettiin
aiheutuneen siita, etta suojatiesaarekkeen

reunakantti oli jatetty suunnitteluvaiheessa liian

kauas painonapista ja sen vuoksi aurausta lahelle
painonappia oli kaytanndssé haastava toteuttaa.

I
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Maastokayntien kierros alkoi torstaina Torniosta klo 9.
Saa oli poutainen, mutta taajama -alueella liukas
edellisena iltana tulleen vesisateen vuoksi. Vaylat oli

kuitenkin ennatetty hiekoittaa haastaviin olosuhteisiin
nahden hyvin. Keskustelun aiheita olivat mm. se, etta

Torniossa osalle va&aylist?2 on

ELY-keskuksen ja kaupungin kunnossapidettavien vaylien
suhteen erillissopimuksilla. Téllaista vaihtokauppaa on
toteutettu, jos se on nahty jarkevéksi aurauskiertojen tai
liikkumisen sujuvoittamisen nékdkulmasta. Asiasta oli
paasaantoisesti hyvia kokemuksia. Erillissopimusten
suhteen tunnistettiin tosin myos riskeja, kun
kunnossapitoa hallinnoiva ja kaytanndssa toteuttava taho
hailyvat toistensa suhteen. Mahdollisissa
onnettomuustilanteissa vastuullisen tahon selvittely voi
vieda oman aikansa. Joka tapauksessa erillissopimus voi
olla varteenotettava vaihtoehto osana liikkumisen
sujuvoittamisen tydkalupakkia.

Maastokayntien havaintoja 20.1.2022

Rovaniemen liséksi myds Torniossa siltaosuudet todettiin
erityisen haastavaksi kunnossapitda pintojen jaatymisen
ja vaylatilan kapeuden vuoksi.

toteutettu oOovaihtokauppaao

Maastokaynnit: ~ Tornio ja Kemi

. Saaklo 9 -15: Poutaa, lampétila -3 °Cja -4 °C valilla.

litapéivalla maastokatselmus jatkui Kemiin. Torstaista
liukkautta oli ehditty jo varsin hyvin hoitaa riittavalla
hiekoituksella. Kaupungin ja ELY -keskuksen
urakkarajojen saumakohdissa todettiin olevan

kayttajien sujuvan liikkumiskokemuksen kannalta
suurimmat kehitt amistarpeet . Kevaan/kesan
hiekoituksen poiston suhteen on saatu pyyntdéa

aikaistaa prosessia erityisesti ELY  -keskuksen vaylien
varrella.






