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Esipuhe

Maailmalla on rakennettu pyodrapysakdintikeskuksia ja pyoratalleja jo vuosia
erityisesti rautatieasemien yhteyteen, mutta myds kaupunkien keskustoihin.
Suomeen on viime vuosina rakennettu muutama pyéréatalli rautatie- ja metro-
asemille. Ensimmainen varsinainen pyorapysakaointikeskus on valmistumassa
Helsingin Kaisantunneliin vuonna 2024. Keskitettyjen pyorapysakaointitilojen
rakentaminen on Suomessaviela niin uutta, etta aiheesta ei ole olemassava-
kiintuneita suunnittelukaytantéja tai suunnitteluohjeita . Erityisesti puuttuu tie-
toa pydrapysakdintikeskuksentiloille asetettavista vaatimuksista seka erilaisis-
ta operointimahdollisuuksista ja operointimuodon vaikutuksesta tarvittavaan
tilaan ja tarjottaviin palveluihin.

Parhaimmillaan hyvin jarjestetty pyorapysakointi synnyttaa kysyntaa ja silla
voidaan ohjata liikennekayttaytymista tavoiteltavaan suuntaan. Taman vuoksi
kaupunkien keskustoihin ja muihin korkean kysynnén kohteisiin tulisi jarjestaa
laadukkaat pyorapysakointitilat |ahelle kohdetta. Tama tukee kaupunkien ta-
voitteita kestavien likennemuotojen kulkumuoto -osuuden kasvusta

Tyo6ssaselvitettiin ja muodostettiin kriteerit keskitetyn pydrapysékainnin edel-
lyttamille tiloille ja palveluille yleisesti. Operoinnin osalta selvitettiin erilaisten
operointimallien vahvuuksia ja heikkouksia seka niiden vaikutusta tarjottaviin
palveluihin. Liséksiselvitettin Oulun keskustan pyorapysakoinnin kysynta tal-
vella, kevaallaja kesallatehdyilla laskennoilla sekapotentiaalisia vapaanaollei-
ta tiloja ja niiden muutos- ja vuokrakustannuksia

Tyo aloitettiin talvella 2022 ja se valmistui syksylla2022. Hanketta on ohjannut
ohjausryhma, johon ovat kuuluneet Oulun kaupungilta Harri Vaaralaja Minna
Koukkula seké Traficomista Virpi Ansio. Oulun kaupungin yhteistyékumppani-
na hankkeessatoimi WSPFinland Oy, jossa hankkeesta vastasivat Riikka Kallio
ja Antero Tahtisaari Lisaksityohon osallistuivat Elisa Huotari, Elli Happonen,
llari Jounila, Sofia Junttila, EelisKoskinen ja Aleksi Ojanpera.

Hanke on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.



1. Tausta ja tavoitteet

Lahtokohdat

Oulun kaupunki on kestavan kaupunkilikkumisen ohjelmassaan (SUMP)
linjannut visiokseen olla neljan vuodenajan kestavan liikkumisen mallikaupun-
ki. Pyoralikenteen osalta ohjelman tavoitteena on, ettd se on sujuvaa ja
houkuttelevaa kaikkina vuodenaikoina, ja ettd pyoralikenteen kulkumuoto -
osuus on vuonna 2030 vahintaan 20 %. Pyorapysakoinnin kehittaminen kes-
kustassa on yksi osatekija kattavan ja turvallisen pyo6rapysakointijarjestelman
toteuttamisessa ja kulkumuoto -osuuden kasvutavoitteen saavuttamisessa

Kaupunkien keskustoissamaankayttd on tiivista ja katutilaa on vahan. Helposti
hyodynnettavat katutilat on Oulun keskustassa,niin kuin monien muidenkin
kaupunkien keskustoissa,jo otettu pyodrapysakoinnin kayttéén. Oulun ydin-
keskustassa pyorapysakoinnin tarjonta on kysyntadn nahden liian vahaista
Pyotrapysakointid on Oulussa vaikeaa enaa maanpaallisilla alueilla lisata mer-
kittavasti ilman, etta se haittaa keskustan viihtyisyytta. Seuraavaaskel pyora-
pysakoinnin kehittdmisessaonkin tutkia keskitetyn pyorapysakoéinnin mahdol-
lisuuksiaja lahted kehittamaan keskitettya pyodrapysakdintia. Keskustojen viih-
tyisyys paranee, jos katutilaa voidaan antaa enemman jalankulkuun, oleske-
luun, kaupunkielamaan, puille ja istutuksille pysakoéinnin sijaan.

Tassaselvityksessakeskitetysta pyorapysakoinnista kaytetdan termeja pyora-
talli, pyorapysakadintilaitos ja pyorapysakointikeskus. Pyoratallilla tAssa tarkoi-
tetaan seinilld suojattua katettua ja ovellista py6rapysakointitilaa, joissa ei ole
henkilokuntaa tai merkittavid palveluita. Pyoratalli voi olla lammittdmaton ja
se on tyypillisesti py6rapysakointilaitosta pienempi. Pydrapysékdintilaitoksella
ja -keskuksellatarkoitetaan tassaselvityksessapyorapysakointiin tarkoitettua

lamminta tai puolilamminté tilaa, johon paaseesisalle saakkapyoralla ajamal-
la. Pyorapysakadintilaitoksessaon tyypillisesti tarjolla henkilokuntaa edellytta-
via palveluja.

Tavoitteet

Tybn tavoitteena on selvittdd keskitetyn pyorapysakoinnin sijoittamisen ja
operoinnin mahdollisuudet ja alustava kustannus Oulun keskustassa Sebityk-
sessd kaydaan lapi mahdollisuudet erilaisten tilojen kaytolle ja kayton reuna-
ehdot seka selvitetdaan operoinnin vaihtoehtoja. Tavoitteena on maaritella si-
jainti ja kriteerit laadukkaalle ja kayttajia hyvin palvelevalle ratkaisulle, silla
pyorapyséakadinnin korkea laatu vaikuttaa osaltaan Oulun hyvaan pydrailykau-
punki-imagoon. Oulu haluaa nayttaa mallia muille kunnille myds pyodrapyséa
koinnin mallikkaalla jarjestamisella

Tavoitteena on lisaksi auttaa muita kuntia vastaavissapohdinnoissa. Taman
takia tilojen ja palvelujen laatukriteerit seka operointimahdollisuudet selvite-
taéan ja raportoidaan kaikkia kuntia hyodyntavalla tavalla.



2. Keskitettyja pyorapysakaintiratkaisuja maailmalla ja Suomessa

Tybn yhteydessa selvitettiin parhaita kansainvalisia kaytantéja maista, joissa
pyorapysakdintikeskuksia on rakennettu jo vuosia. Tahén lukuun on koottu
muutamia kansainvalisidja suomalaisia esimerkkeja kuvaamaan eri tyyppisia
toimintamalleja ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Malmd, Ruotsi 0 tdyden palvelun pyoéréapysakointikeskus

Malmohon rakennettiin pydrapysakointikeskukset kolmelle rautatieasemalle
samalla kun kaupungin lahijunaliikenteen yhteyksia kehitettiin . Malméhon ra-
kennettiin uusi junatunneli ja kaksiuutta asemaa,jotta yhteydet K66penhami-
naan Juutinrauman sillan kautta paranivat. Malm¢ C -asemauudistettiin ja Hil-
je ja Triangel ovat kokonaan uusia asemia Pyorapysakdintikeskustenrakenta-
minen asemien yhteyteen nahtiin tarkeana osana asemien palveluja. Pyorapy-
sakointikeskukset avattiin vuosien 2012-2014 aikana

A Malmé C 1500+ 700 pydrapaikkaa, sisitilaasemanalla

A Hilje 900 + 100 pydrapaikkaa, autojen pysakéintilaitoksen yhteydesséa

A Triangel 2000 + 200 pyorapaikkaa, ulkotila.

Malmossa pyorapysakointikeskukset ovat kayttgjille ilmaisia ja ne ovat auki jo-
ka paiva vuorokauden ympaéri. Pyorien sailytykseentilassa ei ole aikarajaa Tila
on valvottu kameravalvonnalla

limaisen pysékaintitilan lisksi jokaisessakeskuksessaon erillinen maksullinen
lukittu tila, jonne on paasy vain kuukausimaksun maksaneilla kayttgjilla. Tilaan
kulkijat tunnistetaan joukkoliikennekorttiin liitetyn lisAominaisuuden, pankki-
kortin, mobiiliapplikaation tai pienen tagin avulla. Kuukausimaksuon 80 kruu-
nua. Applikaatio varmistaa, etté kaikille kirjautuneille on pysékdintipaikka eli

kuukausimaksuaei paase maksamaan kuin rajattu maara kayttajia. Maksulli-
sessa pysakointitilassa pyoraa saa sailyttaa yhtajaksoisesti maksimissaankol-
me kuukautta.

Malmé C dkeskus on pydrapysakdintikeskuksista palveluiltaan kattavin ja se
sijaitsee sisatiloissa aseman alla. Keskuksessaon lammin odotustila, saiytys-
kaapit varusteille, junien aikataulunaytét, yleisé-wc:t, pumppu, py6éravuokraa-
mo ja pyoranhuolto- ja tarvikemyymala. Pydrahuolto luo tilaan sosiaalista
kontrollia, vaikka henkilostolla ei olekaan velvoitetta tilan valvontaan.

Kaupunki toimii pyorapysakointikeskusten operoijana ja maksoi tilojen raken-
tamisen. Samat vartijat, jotka valvovat asemaa,valvovat myds pyodrapysakoin-
tia. Siivous on liitetty aseman siivoukseen ja hylattyjen pydrien poistamisesta
vagaa kaupungin kunnossapito. Py6ravuokraamossaja pyoratarvikemyyma-
lassa on kaupallinen toimija, joka maksaa tilasta kaupungille hyvin edullista
vuokraa.

Malmon kokemusten mukaan suurin osa kayttajista pitdd kameravalvontaa
riittavana turvana pyoran sailytykseen Pyorid varastetaan pyorapysakointikes-
kuksista hyvin vahan. Lukittujen ja maksullisten tilojen kaytto ei ole ollut kovin
suosittua. Lukituista tiloista ei ole varastettu yhtaan pyoraa.

Ruotsissaon todettu, ettd maanalaistentilojen yhteyteen rakennettaviin myy-
maldihin on vaikea l6ytaa toimijaa, joka pystyisi tilassa kannattavaan liiketoi-
mintaan. Tilat ovat usein haastavia ndkyvyyden ja asiakasvirtojen kannalta.
Konsepti, jossa toimija olisi ottanut vastuuta myymalan liséksi myds pyorien
valvonnasta, todettiin liian vaikeaksitoteuttaa .
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Kuva 2. Malmo6 C keskuksen palveluita.

Kuva 1. Lukitun ja maksullisen pysakdintitilan sisdankaynti Malmo Gkeskuksessa




Odense, Tanska 0 useita pyoratalleja kysyntaan
vastaamassa

Odensessaon rautatieaseman ymparistdssa yhteensa 13 keskitettya pyorapy-
sakadintipaikkaa eri puolilla asemaa Tilat on sijoitettu eri suunnista asemalle
sagpuvien kulkureiteille, jolloin tilojen saavutettavuus on hyva. Alueella on
noin 4100 pyorapysakdintipaikkaa. Ensimmainen kohde rakennettiin vuonna
2000, kun vanha asemarakennusmuutettiin 600-700 pydran pydrapysakointi-
keskukseksi uuden asemarakennuksenvalmistuttua. Taman jalkeen tiloja on
rakennettu tasaiseentahtiin kysynnankoko ajan kasvaessa

Asemalla on useita erilaisia kohteita pyorien pyséakadintiin: osa on ulkotiloissa,
osa sisatiloissa, osa on lukittuja ja osaan on vapaa kulku. Kaikki pyorapysé
kéinti on ilmaista ja kameravalvottua. Tilat ovat auki vuorokauden ympari ja
pybraa saa pitaa tilassa yhtajaksoisesti korkeintaan kolme viikkoa. Turvallisuu-
den tunnetta on haluttu parantaa silla, ettd kaikkiin tiloihin on useampia si-
saarkaynteja, jolloin turvallinen poistuminen on aina mahdollista.

Lukittuihin tiloihin p&&see sisddn kayttdmalla applikaatiota, joka tunnistaa
kayttajan. Applikaatio huolehtii, etté lukitussa tilassa on aina tilaa pysakointiin
eli applikaatioon ei pdase kirjautumaan, jos maksimikayttajamaara tayttyy. Jos
pyorapysakdintia ei kayta kahteen kuukauteen, kirjautuu automaattisesti ulos
applikaatiosta ja paikka annetaan uudelle kayttajalle. Myo6s lukittujen tilojen
pyorapysakdinti on ilmaista.

Kaupunki toimii tilojen operoijana. Tilojen siivoamisestaja hylattyjen pyorien
poistamisesta huolehtivat kaupungin tyontekijat. Hylattyjen pydrien siirrossa
kaytetddn apuna myos tyottomia tyonhakijoita. Hylattyjen pydrien siivoami-
nen tehdaan kerran kuukaudessa pyoriin kiinnitettavan tarran avulla. Hylatty-
jen pydrien siivoamisesta huolehtiminen on erityisen tarkeaa, silla hylattyja
pyoria voi olla tiloissa jopa 20-30 % pysakoidyista pyorista.

Tilojen ainoat palvelut ovat pumppu, itsepalveluhuoltopiste ja juomavesi.

Tiloissa oli suosittu pydratarvikekauppa, mutta kaupunki joutui kilpailulainsaé
dannon takia nostamaan tilan vuokraa markkinahintaiseksi, minka jalkeen
kauppapaikka ei enda ollut houkutteleva.

Kuva 3. Pyodréapysakadintia Odensen asemalla (kuvaroels Andersser).

Seuraavakehitysaskel Odensen aseman ymparistossa on lisata tilojen kapasi-
teettia ja paikkojen tarjontaa erikoispyorille. Suosituimpien ja vanhimpien
kohteiden pyoratelineitd vaihdetaan kaksikerrostelineiksi kapasiteetin paran-
tamiseksi. Lisaksion huomattu, etta esim. tavarapyorille tarkoitettuja telineita
ei ole riittavasti.

Odensessatehtiin kayttajakysely noin 5000 aseman liityntapyorapysakainnin
kayttajille sahkopyorien lataustarpeesta Suurin osa kyselyyn vastanneista oli
sitd mieltd, ettd sdhkodpyodran latausmahdollisuus asemalla ei ole tarpeellinen
palvelu. Tarkeampaéavastaajille oli turvallinen pysakointitila, johon kalliin sah-
kopyoran uskaltaa jattéaa. Sahkopyorén pysakainnin turvallisuutta parantaa li-
saksi se, ettd ottaa akun mukaan pyorasta, minkd monet taman takia tekevat.




Utrecht, Hollanti & keskitettya pysakaointia
rautatieasemilla ja keskustassa

Utrechtissa on keskitettya pyorapysakointia sekarautatieasemilla ettd kaupun-

gin keskustassa Pyoréapyséakointikeskukset toimivat asemilla ja keskustassa
pitkalti samoin periaattein, mutta operoijan ollessa eri my6s osa kaytannoista

on erilaisia.

Utrechtin aseman ymparistossd on useita pydrapysakdintikeskuksia ja ase-
man ymparistdssa on yhteensé 33 000 pyorapysakointipaikkaa. Utrechtin ase-
malla sijaitsee myos talla hetkella maailman suurin 12 500 paikan pyorépysé
kointikeskus. Kaikki asemanympariston pyorapysakointikeskuksettoimivat sa
malla periaatteella, mutta palvelut eivat kaikissaole samat ja erikoispydria ei
saapysakoitya kaikkiin keskuksiin

Asemien pyorapysakointikeskukset ovat auki vuorokauden ympari ja niissé
pysakéinti on ilmaista ensimmaiset 24 tuntia. TAman jalkeen hinta on 1,60
0 / vja nkaksimipysakointiaika on nelja viikkoa. Tilan kayttd edellyttaa rekiste-
réitymista joukkoliikenneapplikaatioon . Sisaankaynnissatunnistetaan kayttaja
joko pankkikortilla tai joukkoliikennekortilla. Uloskaynnissa tilan tekniikasta
riippuen jarjestelma joko veloittaa yli 24 tunnin ylittavalta ajalta maksun auto-
maattisesti pankkitiliitd kerran kuussa tai uloskaynnilla on henkild, joka perii
kayttomaksut.

Osassaasemantiloista on py6rahuolto - ja pyoratarvikemyymalat seka yhteis-
kayttdisten OV-fiets -pyodrien vuokrausta. Suurimmissapyséakaintitiloissa kaikki
pysakointipaikkarivit on numeroitu ja jokaisen rivin paassa on digitaalinen
naytto, joka kertoo vapaiden paikkojen lukumaaran. Vapaiden paikkojen luku-
maéré pyorapysakointihalleissa kerrotaan myos kaduilla olevissa muuttuvissa
opasteissa

Rautatieasemilla pyorapysakdinnin operoinnista vastaa rautatiet. Rautatiet
ovat kilpailuttaneet koko maan rautatieasemien pyodrapysakointikeskusten
operoinnin yhteiskunnallisella yritykselld, joka toimii maan laajuisesti Yritys
tyollistaa tyottomia tydnhakijoita .

Kuva 4. Pyorapysakaintia Utrechtin rautatieasemalla.

Tiloissaon kameravalvonta, minka liséksitilaa valvoo keskuksenhenkilokunta.
Pyorapysakointikeskusten rakentamiskustannuksista ministerié on maksanut
40 % ja kaupunki 60 %. Aikaisempina vuosina ministerid rahoitti jopa 100 %
tilojen kustannuksista Nykyisten kalliden ja suurten pysakointikeskusten tuki
ei ole endayhta suuri.

Rautatieasemanpyorapysakointikeskus oli aikaisemmin maksullinen kayttajille
my06s ensimmaisenapysakaointipdivana. Tamajohti siihen, etté pyoria oli pysé
koityna paljon katutilaan seka laillisille etté laittomille paikoille. Nykyisin Ut-
rechtin kaupunki subventoi rautatieyhtidlle operoinnista kayttajien ensimmai-
sen 24 tunnin maksun. Tama on merkittavasti lisannyt pysékdintikeskusten
kayttoa ja vapauttanut katutilaa muuhun kayttoon.




Utrechtin keskustassa on yhteensa seitsemén sisétiloissaolevaa ja kolme ul-
kotiloissa olevaa valvottua keskitettyd pydrapysakaintitilaa. Sisatiloissa
pyséakointipaikkoja on aivan ydinkeskustassa (viisi kohdetta) yhteensa noin
3 000 ja asemanseudulla (kaksi kohdetta) 1 300. Tilat ovat auki klo 07-01.
Pysékointi on ilmaista ensimmaiset 24 tuntia ja sen jalkeen maksu on 0,60
G / v Til&ihin on mahdollisuus ostaa myds noin 70-80 euron hintainen vuo-
silippu. Vuosisopimus on suunnattu erityisesti asukkaille, joilla ei ole pyora-
pysakointimahdollisuutta asuntonsayhteydessa

Tiloissa on aina paikalla henkilokuntaa, joka antaa sisdénkirjauduttaessapyo-
rélle koodin. Uloskirjautuessapy6rén saatakaisin koodia vastaan

Tiloissa on palveluina yleinen wc, pumppu seka joitakin itsepalveluna kaytet-
tavia tyokaluja. Lisdksijokaisessakeskuksessaon 5-10 lastenrattaat, joita saa
lainata ilmaiseksi. Lastenrattaat tarjoamalla kaupunki haluaa kannustaa lapsi-
perheitd keskustaan asioimaan. Lastenrattaiden lainauspalvelu on erittain pi-
detty ja suosittu. Keskustan pyoréapysakaintitiloissa ei tarkoituksella tarjota
enempdaa palveluita, silla niilla ei haluta kilpailla keskustan lukuisten pydran-
huolto- ja pyoratarvikeyritysten kanssa

Pydrapysakointikeskusten valvonnasta vastaavat henkilokunta ja kamerat. Po-
liisi sailyttaa kamerakuvaaviikon ajan. Varastetun pydran omistajalla on mah-
dollisuus pyytaa poliisia tarkistamaan pydravarkausvideolta.

Kesustan pyodrapyséakaintitilojen operoinnista vastaa yhteiskunnallinen yritys,
jonka kaupunki on Kkilpailuttanut . Sama yritys operoi lisaksi varastoa, johon
pyséakointilaitoksiin hylatyt ja kadulle vaarinpysakaoidyt pyorat viedaan. Pyoria
sailytetdan varastossakolme kuukautta, jona aikana oman pyoran voi py6ran-
avainta vastaan kayda hakemassatakaisin. Yritys tyollistda ja kouluttaa ty6tto-
mié ja tyollistaa pyorapysakointikeskuksissaja varastossayhteensa noin 120
ihmista.

Pydrapysakointitilojen rakentamisesta ja niiden operoinnin kustannuksista
vagaa kunta. Pyodrapysakaoinnin kuluja katetaan autopysakdéinnin tuotoilla .
Pydrapysakoéinnin operoinnin kustannukset kunnalle ovat noin 2 milj. euroa
vuodessaja autopysakaoinnin tuotot ovat noin 16 milj. euroa vuodessa

Kuva 5. O\tfiets -yhteiskayttépyodrien 9
vuokrausta Utrechtin rautatieasemalla.




Utrechtin keskustan pyorapysakointikeskusten pyoran ja henkiléon tunnista-
mista pyritddn automatisoimaan. Automatisoinnin tarkoituksena ei kuitenkaan
ole henkildkunnan vahentaminen, vaan sisdan ja uloskirjautumisen nopeutta-
minen jonojen valttdmiseksi. Tulossaon pilotti, jossatunnistetaan automaatti-
sedi seka henkilo ettd pyora. Tiloissa on tarkoitus jatkossakin pitaa henkil6-
kuntaa, koska se tuo tiloihin turvaa seka pydrille etta siella asioiville ihmisille.
Hollanti haluaa korostaa ystavallisen henkilokunnan merkitystd pyorapysé
kointikeskuksissa

Kuva 7.Jaarbeurspleinpytrapyséakointikeskuksen sisdankaynti. (kuva Virpi Ansio)

Vaasad pyoratalli rautatieasemalla

Vaasaan aukeaa vuoden 2022 lopussa pyoréatalli Matkakeskuksen yhteyteen.
Pydratalli toteutetaan erillisend 6 * 24 m kokoisena rakennuksena Cykloksen
Flow dpyoratallituotteella. Talliin tulee tilaa 152 + 4 pyoréalle. Tavanomaiset
pyorat pysakoidaan Cykloksen Optima k/k 500 mm -kaksikerrostelineeseenja
tavarapydrid varten on varattu kaksi Cykloksen Carco-telinetta. Tilaan ei aina-
kaan aluksi tule pysakdinnin lisdksi muita palveluita. Joskysyntaa palveluille il-
menee, voidaan osa telineisté poistaa ja laittaa tilalle palveluita. S&hkopyorien
akkujen latauskaapille tulee tilaan valmis varaus Tila on l[Ammittamaton .

Kuva 6.Jaarbeurspleirpyorapysakointikeskuksen sisaankirjautumisen tekniikkaa.
(kuva Virpi Ansio)




Pydratallin valvonta hoidetaan valvontakameroin. Kayttajien tulee rekisteroity-
a mobiilisovellukseen, jonka avulla saa avattua tilan oven. Mobiilisovellus ja
kulunvalvonta on tilattu Bitwrdsilta. Tila on auki 24 h/vrk ja sen kayttd on ai-
nakin aluksi ilmaista. Joskayton myoéta ilmenee, ettd pieni maksu saattaisiliséd
ta tilan turvallisuutta, voidaan sellainen ottaa mydhemmin kayttoon .

Rakentamisenkustannuksista on vastannut kaupunki ja kustannuksiin on saa
tu Traficomilta investointitukea. Rakennuksenja telineiden kustannukset

olivat noin 370 000 euroa ja maanrakennustoiden, vihertdiden, ympariston
pintamateriaalien, rakennuttamisen, kulunvalvonnan, valvontakameroiden,
sahkoliittyman ja tietoliikenteen kustannukset olivat yhteensa noin 100 000
euroa.

Helsingin Kaisantunneli 8 Suomen ensimmainen
pyorapysakointikeskus

Helsingin Kaisantunnelin eli Helsingin p&arautatieaseman raiteet alittavan uu-
den pydréliikenteen ja jalankulun tunnelin yhteyteen avautuu vuonna 2024
Suomen ensimmainen pyo6rapysakointikeskus. Keskuksen pinta-ala on noin
1200 m?ja sinne tulee pyo6rapaikat noin 1200 pyoralle.

Pydrapysakointikeskuksen telinesijoittelun suunnittelu ja telinemallien valinta
oli tAman selvityksen tekohetkella viela osittain kesken Alustavan suunnitel-
man mukaan keskukseentulee paaasiassakaksikerroksiaElpacintelineita kor-
kean kapasiteetin tarjoamiseksi. Normaalista poikkeaville pydrille varataan li-
séksi paikkoja normaalikorkuisella kaaritelineillé ja erikoispydrille varataan ma-
talakaariset ja leveammalla telinevalilla varatut paikat. S&hkopyorien akkujen
lataamiseen tarjotaan seka lukollisia latauskaappeja etta telinepaikkoja, joissa
latausmahdollisuus on telineessa

Pyoran omatoimiseen kunnossapitoon tarjotaan pyoranpesupaikka, pumppu-
ja ja pyéranhuoltopukkeja. Lisaksikeskukseenon varattu liiketila pyoéraliiken-
nettd tukevalle toimijalle, esimerkiksi pydrahuollolle tai pydrakeskukselle. Ti-
laan tuleva toimija luo tilaan palvelun lisdksisosiaalistakontrollia.

Tilaan kulku tehdaan pyorailijalle mahdollisimman helpoksi: Alikulkutunneliin

johtavat luiskat ovat jyrkkyydeltdan itdpadssas % ja lansipaassas-9 %. Luiska
on koko matkaltaan lammitetty kaukolammolla. Tilan paasisaankayntiinon tu-
lossa kaksi 1400 mm leveaa liukuovea. Kavellentilaan paaseesen molemmista
paista ja pddoven vieresta on kavely-yhteys vanhaan radan alittavaan tunne-
liin ja sité kautta suoraan raiteille.

Suunnittelun lahtékohtana on ollut, ettd pydran voi sailyttaa keskuksessapyo-
ravarkautta pelkaamétta ja etté siella asioiminen tuntuu turvalliselta.
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Tiloista on nakoyhteys alikulkuun koko tilan leveydelté ja tiloihin on tulossa Tunnelin ja py6raparkin budjetti on noin 23 milj. euroa, josta pydraparkin

alykas kameravalvonta. Liséksi pyoratoimijan lasnaolo tilassa tuo sosiaalista osuus on noin 6 milj. euroa. Helsingin kaupunki maksaa tunnelin rakentami
kontrollia, vaikka toimijalla ei varsinaistavalvontavelvollisuutta olekaan. Py¢ri- sen kustannukset. Pydapysakointikeskuksen suunnittelun, rakentamisen,
en sailytysaikaanja kulunvalvontaan sekétilan huoltoon ja hylattyjen pyorien rakennuttamisen, kalustamisen ja operoinnin kustannuksista vastaa Péaakau
poistamiseen liittyvat yksityiskohtaiset suunnitelmat olivat taman selvityksen punkiseudun kaupunkilikenne Oy.

tekohetkella viela keskeneraiset

Kuva 9. HavainnekuvaKaisantunnelin
pyorapysakaointikeskuksen sisdankaynnista
(kuva WSP 2020). 12




Yhteenveto

Taulukkoon on koottu perustiedot selvityksessdmukana olleiden kohteiden pydrapysakointipaikoista, kohteiden sijainnista ja pysékadinnin jarjestamistavasta.

KESKITETTYA PYORAPYSAKOINTIA MUISSA KAUPUNGEISSA

Pyoérapysakointi paikkoja

Malmo,
Ruotsi

Odense,
Tanska

Utrecht,
Hollanti

Helsinki

Vaasa

2200 paikkaa lampimassa
sisatilassa Malmé C

1000 ja 2200 paikkaa
kylmatilaa tai katettua
ulkotilaa kahdella muulla
asemalla

4 100 paikkaa, joista osa on
ulkotiloissa

33 000 paikkaa aseman
ymparistdssa, suurin osa
sisatiloissa

3 000 paikkaa ydinkeskus
tassa viidesséa eri kohteessa
sisatiloissa

Kaisantunneli1 200
paikkaa, lammin sisatila

150 paikkaa, lammitta-
maton pyoratalli

rautatieasemilla, palvelee
litynt& pysakaointia

rautatieasemalla, palvelee
lityntépysakointia

rautatieasemalla, palvelee
litynta pysakointia

keskustassa, palvelee
asiointipysakointia ja
asukkaiden pysakadintia

paarautatieasemalla,
palvelee liityntapysakointia
ja asiointipysakaointia

rautatieasemalla, palvelee
lityntapysakointia

ilmaisia, auki 24/7

erikseen lukittu ja valvottu
tila, kuukausimaksu 80
kruunua

ilmaisia, auki 24/7

ilmaista ensimmaiset 24 h,
t@amadn jali
rautatieasemalla ja 0,60
a/ vr k

auki 24/7 rautatieasemat ja
klo 07-01 keskusta

asia viela avoinna

ilmainen, auki 24/7

keskust a

kameravalvonta

osa tiloista lukittu, sisaan
paasee tunnistautumalla

kameravalvonta

osa tiloista lukittu, sisaan
paasee tunnistautumalla

kameravalvonta ja

k een hepki®kuntald / v r k

rautatieasemilla tunnistau-
tdmingn mobiiliapplikaa -
tiolla, keskustassa pyoran
tunnistaminen

kameravalvonta, muun
valvonnan tilanne viela
avoinna

kameravalvonta

odotustila, sailytyskaapit,
aikataulunéaytot, yleis6-wc,
pumppu, py6éravuokraamo,
pyoranhuolto - ja tarvike-
myymala

pumppu, itsepalveluhuolto -
piste, juomavesi

rautatieasemalla: pyor&
huolto, pyoratarvikemyy -
mala, yhteiskayttopyaorien
vuokraus

keskustassa: yleiséwc,
pumppu, itsepalveluhuolto,
lastenrattaiden lainaus

itsepalvelupyodrahuolto,
pyoranpesu, sahkopydrien
lataus, tilaa varattu myos
jollekin palvelulle

ei palveluja
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3. Keskitetyn pyodrapysakoinnin
laatukriteereja

3.1 Suunnitteluprosessi

Keskitetyn pyorapysakoinnin suunnittelussa oikean sijainnin [6ytami-
nen on oleellisin tekija. Kysynnankannalta optimaalinen sijainti tulee
selvittda suunnitteluprosessin aluksi. Sijainnin maarittelysta on ker-
rottu mydhemmin tassaluvussa

Sopivan sijainnin 18ytymisen jalkeen voidaan maaritella tavoiteltava
pysakointipaikkamaara ja pyorailijoille tarjottavat palvelut. Mahdolli-
suus yhdistaa erilaisia palveluita pyorapysakointikeskukseen riippuu
kuitenkin paljon myds kaytettavasta operointimallista ja kaytettavis-
saolevista tiloista. Operointimalli, tarjottavat palvelut ja kaytettavissa
olevat tilat muodostavatkin kokonaisuuden, jossa asiat ovat riippu-
vaisia toisistaan ja joiden suunnittelu tulee taman takia tehda yhtaai-
kaisestija tiiviissa yhteistytssa

Sijainnin, operointimallin, tarjottavien palveluiden ja tilan laatukritee-
rien suunnittelun prosessiaon kuvattu vieressaolevassakuvassa Ti-
lojen laatukriteereisté sekaerilaisten palvelun edellyttamasta tilan- ja
henkildkunnantarpeesta on kerrottu mydhemmin tassa luvussa ja
erilaisista operointimalleista luvussa4.

Kuva 10. Keskitetyn pydrapysakainnin
suunnitteluprosessin vaiheet.

Sijainti

Tarjolla
olevat
tilat

Tilojen
laatu -
vaati -
mukset

Halutut
palvelut

Operoin -
ti

Vaihtoehtojen vertailu

Paatos




3.2 Sijainti

Sijainti on keskitetyn pyorapysakoéinnin tarkein ominaisuus. Pysakoinnintulee
olla lahella kohdetta, oikeassa paikassaja helposti kaytettavissa Sivussatai
kulkureittien kannalta takaperoisessapaikassaolevaa pysakointitilaa ei kayteta
ja investointi on hyvin todennékdisesti ollut tarpeeton.

Pyotrapysakointiin tulee olla sujuva ja helppo reitti, jota pitkin paaseepyoraile-
malla perille saakka Pysakdinti sijoitetaan mahdollisimman lahella kohdetta ja
paalahestymissuunnasta matkan varrelle. Pysékdintitilan tulee olla nakyva ja
helposti |0ydettavissd. Opasteet auttavat |6ytamisessd, mutta eivat pelasta ti-
lannetta, jos tila on epéloogisessapaikassa

Kesitettya pyorapysakaointia kaytetaan tyypillisesti pdivan mittaisessa pyoran
pysakoinnissa, mutta keskustassasijaitsevia pysakdintitiloja kaytetaan myds
lyhytaikaisempaan asiointipysakointiin. Pydraliikenteen suunnitteluohjeen mu-
kaan paivapysakaintiin tarkoitettujen pysékdintipaikkojen suositeltava etaisyys
kohteesta on 10-35 m, liityntapysakoinnissa enintadn 50 m. Keskitetty pyora-
pysakointi tarjoaa pyorélle erityisen turvallisen ja s&alta suojatun tilan, minka
takia voidaan arvioida, etta etéisyys kohteeseen pysyy houkuttelevana jonkin
verran edella mainittuja etaisyyksia pidemmillakin matkoilla. Kestéavien kulku-
muotojen kasvattamiseksitulee varmistaa, etta pyorapyséakaointi on autoliiken-
teen pysakaintia lahempana kohdetta ja houkuttelevammalla paikalla.

Kesitetyn pyorépysakointitilan suunnittelun ensimmainen vaihe on selvittda
kysynnan kannalta optimaalisin sijainti. SelvittAmisessavoi kayttaa apuna paik-
katietopohjaista tarkastelua asuinpaikkojen, palveluiden, ty6paikkojen ja py6-
rareittien sijainnista sekd maankaytén muutoksista. Lisaksitai vaihtoehtoisesti
voidaan hyodyntaa tarkkaa pistekohtaista laskentatietoa. Aluekohtaiset las-
kennat eivat anna riittdvan tarkkaa kuvaa kysynnan keskittymisesta. Oulussa
pyorapyséakainnin kysynnan painopiste selvitettiin toistuvilla laskennoilla. Ou-
lun laskentojen tuloksista on kerrottu lisaéaluvussab.1.

3.3 Tila

Suomalaisten ohjeiden puuttuessa keskitettyjen pyorapysakaintitilojen tekni-
sia ominaisuuksia selvitettiin Ruotsista, Tanskastaja Hollannista. Hollannissa
keskitettyjen ratkaisujen rakentamista on tehty pisimpaan ja sielta 16ytyvat ai-
heeda parhaat ohjeet. Tassaluvussa annetut suositukset perustuvat hollanti-
laisiin ohjeisiin sovellettuna Suomen olosuhteisiin ja maarayksiin. Tyotilojen
teknisten ominaisuuksien maarittelyssa on otettu huomioon lisaksi suomalai-
set maaraykset tydtilojen ilmanvaihdosta, lampdétilasta ja valoisuudesta. Eri
palvelujen tarvitsemia pinta-aloja on arvioitu aikaisempien Kiinteisto kehitys-
hankkeiden kokemusten pohjalta.

Pyotrapysakointikeskuksille on tyypillista, etta ruuhkahuipuissa aamulla ja ilta-
paivalla kayttajia on tilassa yhta aikaa monia. Tilojen sujuva ja miellyttava
kayttd edellyttddkin mitoitukselta riittavaa valjyyttd. Esimerkiksi ovista tulee
mahtua kulkemaan yhté aikaa molempiin suuntiin ja telineiden valisella kayta-
valla tulee pystya ohittamaan py6raa telineeseen ottava tai laittava asiakas
Tavoitteena on, ettéa pysakointitilaan voi ajaa pyoralla sisaanja ulos.
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SISAANKAYNNIT

Ominaisuus I CEE Huomioita

Tilan hyva nakyvyys on erittain olennaista tilan 16y
dettavyyden ja sosiaalisen turvallisuuden kannalta.

Nakyvyys

Tilan sijainti

Luiskat

kaikkien sisdankayntien
tulee olla julkisessa tr
lassa

tilasta ikkuna kadulle
tai mahdollisuus
nakyvaan kylttiin

maantasoratkaisu paras

enintdan yksi kerros
maantasosta ylos tai
alas

luiskan tulee olla l[am-
mitetty tai katettu

luiskan suositeltava
kaltevuus enintaan 3 %

maksimikaltevuus 5 %

yli 5 % luiskat voidaan
toteuttaa liuku kaytéavi-
na

kaksisuuntaisen luiskan
leveys vahintdén 2,7 m

Jos tilassa tarjotaan kaupallisia palveluja, tulee tilan
olla inmisvirtojen varrella ja nakyvéalla paikalla.

Pyo6rapysakoinnilla on suositeltavaa olla tumistet-
tava brandi, joka nakyy kayttajille tilan sisalla, si
saarkaynneilld ja opasteissa.

Tavarapyorien kuljetus maantasostayl0s- tai alas
onnistuu vain loivaa luiskaa pitkin. Tavarapyorien
paikat tulee pyrkid aina sijoittamaan maantasoon.

Tydtilat eivat lahtokohtaisesti saa sijaita maan alla.
Saannosta on voi kuitenkin neuvotella rakennusval-
vonnan kanssa.

Luiska on l&htokohtaisesti paras ratkaisu tasorvaih-
toon sen suuren kapasiteetin ja monikayttoisyyden
takia.

Luiskaan on mahdollista asentaa kuljetin ylospain
talutettaville pydrille. Kuljettimet eivat kuitenkaan
sovellu erikoispydrille, minka takia kuljetin ei korvaa
jyrkkaa luiskaa. Jos erikoispyorille on tilaa maara-
sossa, voidaan kuljetinta harkita ratkaisuksi yli 5 %
luiskalle.

Kuva 11. Loiva luiska ja levea liukuovi mahdollistavat siséénja
uloskulun pydréillen Malmgdssa.
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Kuva 12. Amsterdamissa alaspain kuljet Kuva 13. Rotterdamin asemalla on liukukaytavat molempiin suuntiin. Keskimmaisen
kuljettimen suunta vaihtuu ruuhkasuunnan mukaan.




SISAANKAYNNIT

Ominaisuus IEE Huomioita

portaiden suositeltava
kaltevuus enintaan
17,6 % (1®)

Portaat ampia ja ainakin yhdessa sisaankaynnissa on luiska.
portaisiin tulee asentaa : e .
e . Suositeltavaa on asentaa alaspain johtavaan kye-
vahintaan kaksi kuije- . . ; -
tuskouruun harjakset, jotka hidastavat pyéran no-
tuskourua L _ . N
peutta ja ylospain johtavaan kouruun kuljetin. N i
portaiden leveys vahin-
taan 2,7 m
Hissia ei suositella ainoaksi kulkuyhteydeksi tilaan,
mitat, suositus: koska sen kuljetuskapasiteetti harvoin riittaa ruuh-
pituus 3,2 m * leveys ka-aikoina. Hissi sopii ratkaisuksi esimerkiksi potai-
o 1,50m den lisaksi.
Hissi

portaiden maksimi-
kaltevuus 30 % (1%)

mitat, vahintaan:
pituus 2,2 m * leveys
1,4m

Portaita voidaan kayttaa, mikali erikoispyorien py-
s&kointi on maantasossa tai tilaan on hissi. Portaat
sopivat ratkaisuksi my@s, jos sisaankéynteja on se-

Hissi tulee mitoittaa vahintdan kahdelle vakiopyo-
ralle ja kahdelle henkildlle. Tavarapyorille ja peéa-
karryllisille pyorille tarkoitetun hissin pituuden tulee
olla vahintdén 3,2 m.

min. 2,0 m,
kun pysékaintipaikkoja Ovesta tulee mahtua ku_lkemaar_1_ yr_l_té §_1ikaa kaksi
on alle 250 kpl pyoraa vastakkain. Useimmat kéyt6ssa olevat taa-
Oviaukon levevs _ rapyorat ja pyorien perakarryt ovat leveydeltaan
y yli2,5m, noin 0,9 m. Tieliikennelain mukaan kolmipydraisen

kun pyséakaintipaikkoja
on yli 250 kpl tai use-
ampi sisaankaynti

polkupydran ja polkupy6ran peravaunun enim-
maisleveys on 1,25 m

Kuva 14.Nijmegenin keskustan pydrapysakoinnin portaissa on
kuljetusluiskat portaiden molemmin puolin.




SISAANKAYNNIT

Ominaisuus I CEE Huomioita

Automaattisesti avautuva saranaoven sensorin tu
lee olla riittdvan kaukana ovesta, jotta avautuva ovi
ei avaudu pyoéran paalle.

Oven toiminta

Ovien maara

Kulkureittien
leveys

Kulkureittien
pituus

Opastus

mieluiten liukuovi

automaattisesti avautu-
va saranaovi

enintédan kahdet perak-
kaiset ovet

minileveys 2,7 m

matka ovelta pysakoin-
tiin enintdén 75 m

nakyva opastus pys&
kointiin kadulta ja kiin -
teiston sisalla

tilassa opastus palelui-
hin ja erikoispydrien
pysakointipaikoille

Manuaalisesti avattavia ovia ei saa kayttaa.

Sujuvan kulun turvaamiseksi ovia ei saa olla pedk-
kain enempéaa kuin kahdet.

Kulkureittien minimileveys perustuu siihen, etta si-
saan ja ulos voi liikkkua turvallisesti pyoraillen.

Kulkureittien leveydessa tulee ottaa huomioon eri-
koispyorien pysakointi: Ne ovat pidempié kuin ta -
vanomaiset pyoréat ja voivat kaventaa kulkureittia
merkittévasti, jos asiaa ei ole otettu huomioon.

Matkan ovelta pysakoéintitilaan tulee olla mahdolli -
simman lyhyt, jotta pysékaintiin kaytettava aika ei
muodostu liian pitkéaksi ja tilan houkuttelevuus kar -
Si.

Erikoispydrien telineille tulee opastaa hyvin, jotta
erikoispydria ei pysakoéida tavanomaigen pyorien
paikalle ja siitd ei aiheudu haittaa kulkemiselle.

Suosittujen pysékadintilaitosten vapaa paikkamaara
on suositeltavaa nayttaa kadulla reaaliaikaisissa
opasteissa. Suuriin laitoksiin suositellaan rivikohtat
sia reaaliaikaisia opasteita vapaa paikan loytamisen
helpottamiseen.

Kuvat 15 ja 16. Gentin (ylempi kuva) ja Rotterdamin
(alempi kuva) pyorapysakadintikeskuksissa on leveat
pyorailyn mahdollistavat kulkureitit.




TILAN MITOITUS

Tilan leveys

Huonekorkeus

optimileveyksia:

4,9m
yksi kaksikerrosteline ja
kaytava

6,3m
yksikerrostelineet kay-
tdvan molemmin puolin

6,8 m
kaksikerrostelineet kay-
tdvan molemmin puolin

12,7 m

kolme telinerivia kaksi-
kerrostelineita
(keskimmaéinen lomit-
tain) ja kaksi kaytavaa

2,3 m yksikerrostelineet
(minimi 2,1 m)

min. 2,9 m
kaksikerrostelineet

Tilan leveys on olennainen tekija tilan tehokkaan

kit °n kannal ta. o6V22aran |e
posti tilan vajaakayttoon. Toisaalta erikoispyorien ja
muiden palvelujen sijoittelulla voidaan pyrkia tayt-
tamaan tilaa tehokkaasti. Mitda enemman paikkoja
pyorapysakointikeskuksessa on, sita leveampia tu

lee kaytavien olla.

Alla suomalaisista ja hollantilaisista ohjeista yfdis-

tetty suositus kaytavan leveydelle. Suositus mah

dollistaa pyoran pysakainnin ja ohi kulkemisen sa

maan aikaan (paitsi alle 100 pyo6ran tilassa):

A 1,2 m kun yksikerrostelineet vain toisella puolella
ja paikkoja alle 100

A 2,0 m kun yksikerrostelineet vain toisella puolella
ja paikkoja yli 100

A 2,5 m kun yksikerrostelineita kaytavan mdem-
milla puolilla

A 3,0 kun kaytetaan kaksikerrostelineité

Valmistajan suositus kaksikerrostelineen humekor-
keudelle on 2,7 m. Hieman valjempi mitoitus mah-
dollistaa esimerkiksi etu- ja takakorin tai lastenistui-
men pyorassa telineen ylatasolla. Alatasolle ei mah
du pyora, jossa on lastenistuin.

Kuva 17. Gentissé telineiden vélinen kaytava on hieman ahdas
yhtdaikaiselle lastaamiselle ja ohittamiselle.



TILAN MITOITUS

Ominaisuus Kriteeri Huomioita

tyontekijoiden sosiaali-
tilat min. 6-10 m?

Palvelujen
tilantarve

asiakkaiden wc egeet-
to malla mitoituksella,
10 m?

py6rahuolto, omatoi -
minen 4 m?

pyo6rahuolto, palvelu
30-100 m?*

py6rahuolto, opastettu
itsepalvelu 30 n?

pyo6rien vuokraus
30-50 m?*

pieni tarvikemyymala,
lisatilan tarve 5-15 m?*

py6ran pesupaikka 4
m2

juomavesi 1 n?

mahdolliset muut pal -
velut: sdhkopydrien la-
tauskaapit, sailytyskaa-
pit, aikataulunaytot, li-
punmyyntiautomaatit
ja odotustilat tapaus-
kohtaisesti

Palvelujen tilantarpeessa on otettu huomioon seké
laitteen viema ettd sen kayttoon vaadittava tila
(mm. pesupaikka ja omatoimihuolto). Kaikki anne-
tut tilavaatimukset ovat arvioita ja riippuvat va litta-
vada kalusteesta ja palvelukokonaisuudesta.

Pyéorien huollon ja vuokrauksen edellyttdma tilan-
tarve riippuu siitd, voidaanko pyoria sailyttaa pyo-
rapysakoaintitilassa vai tarvitaanko niille oma erilli-
nen tila. Pyoranhuollossa tilantarpeeseen vaikuttaa
my6s palveluntarjoajan toimintamalli: tdyden pal ve-
lun huoltotoiminta edellyttda merkittdvaa va raosa-
valikoimaa ja tilaa niiden sailytykselle. Usein vuok
rattaville pyorille on varattu oma alue py sakointiti-
lasta. Tassa laskelmassa on oletettu, ettd vuokatta-
via ja huoltoa tai noutoa odottavia pyoria voidaan
sailyttaa pyorapysakaointitilassa. Talldin niille on hy-
va jarjestaa erillinen lukittu tila, joka on rajattu esi-
merkiksi kevyin verkkoseinin.

* Pydrien huolto, vuokraus ja tarvikemyymala vor
daan usein yhdistéa samaan tilaan. Jos pyorien
vuokraus on saman toimijan kuin huolto tai myy -
mala ja pyorat sailytetdén pyorapysakasinnin puolel-
la, ei vuokraustoiminta tarvitse lisatilaa. Tavikemyy-
malan tilantarve riippuu tarjottavasta tuo tevalikoi-
masta. Pydria myyvan yrityksen tilantarve on véin-
taan 300 m?.

Kuva 18. Pydranhuoltopalvelu Bernin pydrakeskuksessa.




TEKNISIA OMINAISUUKSIA

Ominaisuus Kriteeri Huomioita

lattiakaivo hiekan- ja dljynerotuksella

Kuivatus

Vesipiste

lImanvaihto

Lampdtila

Sahko

lattiakaivojen maara tilan koosta ja lat-
tian kallistuksista riippuen

vesipisteet juomavedelle, lattian pesuun,
pyo6rien pesupaikalle, wc- ja sosiaalitiloi-
hin

pyorien sailytystilat: minimi 0,35, sucsi-
tus 1,0 dm®/s/m 2, poistoilman luokka 1

tyctilat: 10 dm3/s/hl6 (kiinted tyopiste,
palvelupiste tms., muu kuin toimisto)

pyorien sailytys:
sisatilat +15 oC
[Ammittamattomat tilat ulkolampdatila

tyotilat: normaali huonelampdtila

normaalit sahkdliitdnnat valaistukseen ja
pienkoneille

sahkopyorien latauskaappien satkontar-
ve, esim. 50 latauspaikkaa tarvitsee 7
normaalin pistorasian sdhkonsyottoa

Pyorista valuu sateella ja talvella vetta lattialle. Liséksi tilan puhdistus on tarpeen teh
da aika ajoin letkupesulla.

liImanvaihdon vaatimus riippuu siitd, onko tila tyotila vai ei.

Tiloissa, jotka eivét ole tydtiloja, on hyva pyrkid varastotilojen ohjearvojen ylapaahan,
jotta talvella lumen mukana tuoma kosteus sisdilmaan ei muodostu liian korkeaksi.

Poistoilman luokkana voidaan kayttaa luokkaa 1, silla poistoilma siséltaa vain vahan
epapuhtauksia ja epdpuhtaudet ovat lahtbisin paasaantdisesti inmisista ja rakenteista.

Pyorien pysakaintitilaan sisatiloissa riittd& normaali varastolampdtila. TAma maldollis-
taa kosteuden riittavan poistumisen myds talvella. Kesalla tulee huolehtia riittavasta
tuuletuksesta, jotta tila ei ole lian kuuma helteilla.

Ulkolampdtila on mahdollinen, mutta se rajaa pois useimpien palveluiden tarjoami-
sen.

Laskentaperusteet: latureiden tehot ovat 2-6 ampeeria, suurin osa kayttssa olevista
latureista on 2 ampeerin latureita. Normaaleiden pistorasioiden jatkuva kuormituste-
ho on mitoitettu 8 ampeerille / rasia, joten yhdesta pistorasiasta voi jatkuvassa latauk-
sessa olla 4 akkua kerrallaan, normaalista "virtapistokkeesta" tai sen sy6tosté voidaan
ottaa yleensa joko 12 tai 16 ampeerin sy6ttd. Kun sy6ttda ei tuoda suoraan pidorasi-
asta, niin kuormitus voi olla jatkuvaa, eli 6-8 latausta voi yhdesta syotosta ottaa yhta
aikaa.

Laskenta, P=U*l, 2 ampeerin laturissa P=0,46 kW ja yksivaihesy6ton maksimi on noin
3,7 kW, taten yhdesté vaiheesta voi ladata yhtéa aikaa 8 laturia.
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Viereiseen taulukkoon on koottu edell& luetelluista kritee-

reistd ne laatutekijat, jotka ovat sopivan tilan etsimisessa
kriittisia eli sellaisia,joita ei voida tilan kohtuullisilla muutos-

toilla muuttaa. Kriittiset tekijat on valittu silla perusteella, et-

ta tilasta halutaan laadukas ja helppokayttdinen ja tilassa
halutaan tarjota myds palveluita. Laatutekijoistd on nostettu

tahan yhteenvetotaulukkoon vain paékohdat, tarkempi ku-

vaus kriteereista ja huomioon otettavista seikoista on edel-

listen sivujen taulukoissa.

Tata kriittisten laatutekijdiden yhteenvetotaulukkoa voidaan
kayttaa apuna sopivan tilan etsimisessa Edella lueteltuja
muita laatukriteereitd voidaan kayttaa ldydettyjen tilojen
muutostyotarpeiden arviointiin ja tilojen toimintojen tar-
kempaan suunnitteluun.

YHTEENVETO, KRIITTISET LAATUTEKIJAT

SISAANKAYNNIT

kaikkien sisaénkayntien tulee olla julkisessa tilassa

Nakyvyys ) . . . s ..
tilasta ikkuna kadulle tai mahdollisuus nakyvaan kylttiin
) o maantasoratkaisu paras
Tilan sijainti .
enintédan +1/-1 kerrosta maantasosta
loiva luiska on paras tasonvaihtoratkaisu, luiskan suositeltava kaltevuus
enintédan 3 %, maksimikaltevuus 5 %
Luiskat . . ,
luiskan tulee olla [Ammitetty tai katettu
kaksisuuntaisen luiskan leveys vahintaan 2,7 m
Kulkureittien leveys minileveys 2,7 m
Kulkureittien pituus matka ovelta pysakointiin enintaan 75 m

TILAN MITOITUS

2,3 m yksikerrostelineet (minimi 2,1 m)
Huonekorkeus _ ) _
min. 2,9 m kaksikerrostelineet

TEKNISIA OMINAISUUKSIA

) pydrien séilytys: +15cC
Lampdétila . . )
tyotilat: normaali huonelampdtila



3.4 Telineet

Keskitettyjen pyorapyséakointiratkaisujen yhtena tarkeana
tavoitteena on lisata pyorapysakoinnin turvallisuutta ja va-
hentdd pyoravarkauksia Taman takia kaikkien keskitettyyn
pyorapysakointiin rakennettavien telineiden tulee mahdol-
listaa pydran lukitseminen rungosta.

Sisétiloihin sijoitettavaan pysakointitilaan halutaan yleensa
sijoittaa maksimimaara pysakointikapasiteettia tilan keskei-
sen sijainnin ja keskim&araistakallimman invegointikustan-
nuksen takia. Kapasiteetin maksimoinnin ja toisaalta tilan ja
telineiden kaytettdvyyden valinen tasapaino tulee kuitenkin
harkita tarkasti. Liian pienella telinevalilla mitoitetut telineet
vaikeuttavat tai jopa estavat telineen tarkoituksenmukaisen
kayton ja pahimmassa tapauksessatelineen todellinen ka-
pasiteetti on vain puolet laskennallisestakapasiteetista.

Normaalista poikkeavien pydrien unohtaminen telinevalin-
taa tehdessa rajaa telineiden kaytosta pahimmillaan jopa
kolmanneksen kayttajamaarasta Kaksikerrostelineiden ta-
pauksessanormaalista poikkeaviksi pyoriksi lukeutuu Suo-
messa hyvinkin yleisesti kdytdssa olevia pydramalleja tai li-
sévarusteita: laskipyoran levea rengas, tavanomaista leve-
ampi ohjaustanko, etu- tai takakori, lastenistuin tai suuret
sivulaukut estavat useimpien kaksikerrostelineiden kayton.
Edella lueteltujen pyéramallien liséksitilaa tarvitaan nk. eri-
koispydrille, kuten tavarapyorille, kolmipydrille, nojapydrille
ja pyorille, joissaon perakarry.

TELINEIDEN MITOITUS

Ominaisuus Kriteeri Huomioita

kaaritelineet: telinevali
1000 mm

Telinevali,
yksikerrostelineet

Telinevali
kaksikerros-
telineet

Rengaskourun
leveys ja muoto

yhdistelmaételineet (etu-
rengas ja runkolukitus):
k/k 650 mm

minimi k/k 400 mm

hyva k/k 500 mm

leveys vahintaan 60
mm, muoto V

Kaaritelineissa 1000 mm telinevali mahdollistaa
pyoran kiinnittdmiseen kaaren molemmin puolin.

Tata tiiviimpi telinevali ei sovellu pyorille, joissa on

vahankaan leveampi ohjaustanko ja on hankala
normaaleillekin pydrille.

Suositukset on annettu kaksikerrostelineelle, jossa
joka toinen paikka on ylempé&na ja joka toinen paik-
ka alempana (porrastettu teline). Telinevali k/k 500

mm mahdollistaa telineen miellyttavan ja sujuvan

kayton. Markkinoilla olevaa k/k 375 mm mi toituk-
sella olevaa telinemallia ei pida kayttaa, silla siihen

voi py°ra jaada (]| ulbkdagho n o

jaustankoisen pyo6ran taakse.

Vahintaan 60 mm levedan kouruun mahtuu suuri

n

o0sa maastopydristé (rengaskoot tyypillisesti 2,1:2,4
tuumaa = 45 mm - 60 mm). Laskipydrat eivat mah

du kaksikerrostelineisiin (rengaskoko tyypillisesti
4,0 tuumaa).

yli

Rengaskourun \Amuoto tukee parhaiten eri levyisia

renkaita ja ohjaa pyoréan kourun keskelle.
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TELINEIDEN MITOITUS

Ominaisuus

Normaalista
poikkeavat
pyorat

Erikoispydrat

P

Kriteeri

kaariteline, maara noin
20 % kapasiteetista

matala kaariteline, noin
10 % kapasiteetista

tilan tarve vahintaan 1,0
m * 2,5 m, lisaksi
tarvitaan joitakin
pidempia (3,0 m)
paikkoja perakarryllisille
pyorille

Huomioita

Kaaritelineet voidaan sijoittaa erikseen tai korvata
kaksikerrostelineiden alaosa kaaritelineilla.

Matala kaariteline mahdollistaa erikoispyoran lukit-
semisen rungosta, mutta tukee huonosti tavano-
maisia pyoria, jolloin paikat jadvat todennakoisem-
min erikoispydrien kayttoon.

Erikoispyorien paikat suositellaan merkittavaksi lat

tiamaalauksin. Lisaksi erikoispyorien telineille tulee
opastaa sisdankaynnilta.

Kuva 19. Tavarapyora tarvitsee tavanomaista pyoraa

pidemman tilan.

Kuva 20. Tavarapyorille tarkoitettuja
matalia kaaritelineitda Malmossa.
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Kuva 22. Kaariteline soveltuu pydrille, joissa on etutai takakori tai muita lisdvarusteita, mutta ovat
helppokayttdisyyteensa vuoksi suosittuja muutenkin.

Kuva 21. Maastopyoéran levea rengas ei mahdu kaksikerrostelineen
rengaskouruun ja |l eve? ohjaustanko O6lukitseed vieress®dHgolevan
telineeseen, jos telinevali on kapea.




3.5 Valvonta ja maksullisuus

Valvonnassaminimivaatimus on nauhoittava kameravalvonta. Kameravalvon-
nan liséaksi on erittdin suositeltavaa parantaa tilan sosiaalista kontrollia tuo-
malla tilaan palveluja, joissaon henkilokuntaa paikalla.

Sisaan ja uloskaynnin yhteydessé tapahtuva kulunvalvonta vahentaa pyoréa-
varkauksien riskid. Ideaalitilanne olisi valvonta, joka tunnistaisi sekd henkilon
ettd pyoran, jolloin py6ran joutuminen vieraisiin kasiin on erittain epatoden-
nakoista. Tallaista jarjestelmaé ei tyon aikana selvitetyissa kohteissa kuiten-
kaan viela ollut kaytdssa,vaan jarjestelméat tunnistavat tyypillisesti joko henki-
I6n tai pydran. Utrechtissa oli taman selvitystyon aikaan kaynnistamassapilot -
ti, jossakokeiltiin jarjestelméé sekapyoran etta henkilon tunnistamiseksi. Suo-
messa pyoératallien yhteydessa olevat kulunvalvontajarjestelmat tunnistavat
kayttajan.

Keskitetyt pyorapyséakaintitilat ovat maailmalla paasaantoisesti iimaisia, silla
maksuttomuudella halutaan lisata py6ran kayttéa ja houkutella pyordilijat jat-
tamaan pyora keskitettyyn pysakaointiin katutilan sijaan. Maksuttomuus on hy-
va lahtékohta my6s Suomen pyorailyn kulkumuoto -osuuden kasvutavoittei-
siin peilaten. Maksuttoman tilan lisaksi on mahdollista tarjota maksullinen, e-
rittdin hyvin vartioitu lukittu tila niille, jotka haluavat varmistaa pyorélleen
maksimaalisen turvallisuuden ja ovat valmiit maksamaan siita kohtuullisen
hinnan. Ruotsin Malmon ja Helsingin Triplan kokemuksiin peilaten maksuha-
lukkaita kayttgjia ei ole kovin suurta méaraa,joten maksullisentilan kapasitee-
tin ei tarvitse olla kovin suuri.

Mikali keskitetyn pyorapysakdinnin kapasiteetti uhkaa loppua, on kulunval-
vontajarjestelmaan suositeltavaa liittdd ominaisuus, joka rajoittaa tilan kaytta-
jAmaaraa Talloin jarjestelma ennustaa tilan kayttdd aikaisemman kayttddatan
perusteella ja mahdollistaa jarjestelmé&an kirjautumisen ja kulun tilaan vain ra-
jatulle maaralle kayttajia. Nain kayttaja voi olla varma, ettd hanelle on paikka
pysakoéintitilassa. Jarjestelmahuolehtii myos siitd, etta se kirjaa automaattisesti
ulos sellaiset kayttajat, jotka eivat ole muutamaan viikkoon kayttaneet tilaa.
Nain kayttdoikeus sailyy pysakoinnin aktiivisilla kayttajilla.

3.6 Yllapito ja hylattyjen pyorien
poistaminen

Pyorapysakointikeskuksen suunnittelun yhteydessa tulee sopia vastuut tilan
yllapidosta eli siivouksestaja huolloista seké palvelujen mahdollisesti tarvitse-
masta paivystyksesta Erilaisten palvelujen siivous, huolto - ja paivystystarpees-
ta on kerrottu esiteltédvien palvelujen yhteydessa

Erittain tarked osatilan yllapitoa on hylattyjen pydrien poistaminen. Jostahan
ei sovita menettelytapoja ja vastuita heti alusta l&htien, on vaarana,etta tilaan
kertyy vahitellen merkittava maara hylattyja pyoria. Tamavahentaatilan kapa-
siteettia, viihtyisyytta ja turvallisuuden tunnetta.

Hylattyjen pydrien poistamisesta kannattaa ottaa oppia Hollannista ja Tans
kada. Siellda hylatyt pyoréat poistetaan kuukausittain. Py6riin kiinnitettdvan tar-
ran avulla voidaan tunnistaa, kuinka pitkdan py6ra on seissytpyséakdinnisséja
mitk& pyoréat voidaan poistaa. Poistetut pyoréat valokuvataan ja niiden tiedot
viedaan internetiin nahtavaksi Poistettuja pyotria sailytetddn kolme kuukautta
vdlivarastossa, josta oman py6ran voi noutaa sailytysmaksua,tuntomerkkeja
ja avainta vastaan Noutamattomat pyorat luovutetaan poliisille huutokaupat-
tavaksi

3.7 Palvelut

Pyorapysakointikeskuksessatarjottavat palvelut ovat sidoksissatilan sijaintiin
ja pyorapaikkojen maaraan, tilan ominaisuuksiin ja kaytettavissa olevaan ti-
laan sek& keskuksen operointimalliin . Tarjottavien palvelujen suunnittelu on
siis tehtdva yhtaaikaisestija kiintedssa yhteistydssa pyorapysakointikeskuksen
tilasuunnittelun ja operoinnin suunnittelun kanssa Tassaluvussaviitattujen o-
perointimallien kuvauson luvussa4.

Seuraavillasivuilla on esitelty lyhyesti pyorapysakointikeskuksissayleisimmin
tarjottavia palveluita, niiden tilavaatimuksia, huolto - ja valvontatarvetta seké
soveltuvuutta erilaisiin operointimalleihin .

27



Pyoranpesupaikka

Kuvaus:

Itsepalveluna tarjottavaan

pyoran pesuun tarkoitettu
tila.

Tilavaatimukset:
Edellyttéda puolilampiman
sisatilan, vesijohtoliitinnén
ja viemardinnin hiekan- ja
Oljynerotuksella.
Tilavaatimus noin 4 m2.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttdd saannollista,
mutta ei kovin tiheaa sii-
vousta ja hiekkakaivon tyh-
jennysta. Toimii ilman neu-
vontaa tai valvontaa.

Suositus:

Edullinen ja helposti jarjes-
tettava peruspalvelu, joka
sopii kaikkiin operointivaih-
toehtoihin.

Kuva 23. Pydranpesupaikka
Tripla-kauppakeskuksessa
- Helsingissa.

Pyo6réahuolto ja
pumppu,
omatoiminen

Kuvaus:

Itsepalveluna tarjottava
pyo6rahuoltopiste, esim.
valmiina tuotteena tarjotta-
va teline, jossa on kiinni pe-
rustydkalut ja pumppu.

Tilavaatimukset:
Tilavaatimus noin 4 m?.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttdd saannollista,
mutta ei kovin tiheaa tar-
kistusta ja tarvittaessa
huoltoa ja varaosien tilaa-
mista. Toimii iiman neuvon-
taa tai valvontaa.

Suositus:

Edullinen ja helposti jarjes-
tettava peruspalvelu, joka
sopii kaikkiin operointivaih-
toehtoihin.

Kuva 24. Pyodréhuoltgiste
Tripla-kauppakeskulsessa
Helsingissa.
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Asiakas-wc

Kuvaus:
Asiakaswc on paljon toi -
vottu palvelu.

Tilavaatimukset:

Wec edellyttda puolilampi-
man sisatilan, vesipisteen ja
viemardinnin.

Tilavaatimus: wc noin 10 nm?

Huolto - ja valvontatarve:
Wec edellyttdd saanndllista
ja tiheaa siivousta. Toimii
ilman jatkuvaa valvontaa.
Satunnainen valvonta ikai-
sin ja 6isin todennakdoisesti
tarpeen.

Suositus:

Wec sopii saanndllisen sit
vouksen ja valvonnan tar
peen takia parhaiten tilaan,
jossa on henkilokuntaa pai-
kalla.

Kuva 25. Asiakaswc Malmon
pyorékeskuksessa.

Juomavesi

Kuvaus:
Vesipiste, jossa voi tayttaa
oman juomapullon.

Tilavaatimukset:

Edellyttaa vesiliitannan ja
sisélla viemaroinnin. Ei tar
vitse sahkoa ja toimii myos
ulkotiloissa itsestaan tyhje-
nevan venttiilijarjestelman
ansiosta.

Tilavadgimus noin 1 m?2.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttdd saannollista,
mutta ei kovin tiheda huol-
toa ja siivousta. Toimii il-
man valvontaa ja newon-
taa.

Suositus:

Edullinen ja helposti jarjes-
tettava peruspalvelu, joka
sopii kaikkiin operointivaih-
toehtoihin.

Kuva 26. Vesipiste
juomapullon tayttdmiseen
(kuva Cyklos).




Kaapit varusteiden
sailytykseen

Kuvaus:

Itsepalveluna toimivat kaa-
pit, joissa on mahdollisuus
sdilyttaa esim. kyparaa ja
vaihtovaatteita paivan ajan.
Kaappi toimii joko avai mel-
la tai s&hkoisella lukituksel-
la (mobiili/luottokortti).

Tilavaatimukset:
Tilavaatimus vahintaan noin
8 m2. Yksittaiseen kaappiin
olisi hyva mahtua kyparéa ja
kassi tai reppu.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttdd saannollista,
mutta ei kovin tiheaa kaap-
pien huoltoa ja tyhjennysta.
Liséksi tarvitaan paivystava
taho ongelmatilanteiden
varalle. Toimii ilman neu-
vontaa tai valvontaa

Suositus:

Palelu, joka on helppo jar-
jestaa, jos paivystyspalvelu
voidaan yhdistaa jonkun
muun olemassa olevan pat
velun paivystykseen.

Kuva 27. Sailytyskaappeja
Malmossa.

Sahkopydrien
akkujen
latauskaapit

Kuvaus:

Kaapit, joihin sahkopydréan
akun saa latautumaan palo-
ja varkausturvallisesti.
Kaappi toimii joko avaimel -
la tai s&hkoisella lukituksel
la (mobiili/luottokortti).

Tilavaatimukset:
Edellyttaa sahkoliitantaa.
Tilavaatimus noin 4 m?.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttéda saannollista,
mutta ei kovin tiheaa kaap-
pien huoltoa ja tyhjennysta.
Lisaksi tarvtaan paivystava
taho ongelmatilanteiden
varalle. Toimii ilman neu-
vontaa tai valvontaa.

Suositus:

Palelu, joka on helppo jar-
jestaa, jos paivystygpalvelu
voidaan yhdistaa jonkun
muun olemassa olevan pat
velun paivystykseen.

Kuva 28. Sahkdpydrien akkujen
latauskaappi Oulun
ympaéristétalolla
(kuva Oulun kaupunki).
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Kuvaus:

' Pikahuoltoa tarjoava pyo6ra-
" huoltopiste, johon voi jat -

= taa pyoran aamulla ja saa
da sen korjattuna takaisin
illalla. Mahdollisuus laa

% jempia huoltoja tar joavaan
palveluun palveluntuottajan
osaamisesta, hdusta ja
tilojen koosta riip puen.

Tilavaatimukset:

Edellyttdd lampiméan sisé
tilan tai lAmmitetyn kontti -
ratkaisun. Huoltotila noin
30-100 m?, jonka liséksi tar
vitaan sosiaalitilat noin 10
mZ2. Ks. myos s. 20.

Huolto - ja valvontatarve:
o Edellyttdd kokoaikaista
i henkilokuntaa.

- %% Suositus:

'\ Laga palvelu, joka edellyt-
| ta4 kokoaikaista henkils-
kuntaa. Palelun kaupalli-
nen potentiaali edellyttaa
riittdvan suurta asiakawir-

| taa, ts. suurta pyorapysa

| kointitilaa ja hyvaa sijaintia.

Kuva 29. Pyorduolto
Triplan pydrapysakointk
hallissa Helsingissa.

Pyo6réahuolto, opas -
tettu itsepalvelu

Kuvaus:

Tila, jossa tarjotaan tytkalut
ja opastus pyoran itsehuol- &
toon. Henkilékunta opastaa ',
tarvittavien varaosien hank- | |
kimisessa ja yksinkertaisten §&:
huoltojen tekemisessa.
Yleernsa kaupungin tarjoa-
ma kayttajalle ilmainen pal-
velu.

Tilavaatimukset:
Edellyttda lampiman sisé&
tilan tai lammitetyn kontti -
ratkaisun. Huoltotila noin
30 m?, jonka lisaksi tarvi
taan sosiaalitilat n. 10m?.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttda kokoaikaista
henkilokuntaa.

Suositus:
Kayttgjien keskuudessa
suosittu palvelu. Ei edellyta
yhta hyvaa sijaintia kuin
kaupalliset palvelut, mutta
pitaa olla helposti saavutet-
tavissa. Ei suositella sijoitet
tavaksi pyérahuollon yhtey-
teen, jotta eivat kilpaile
kesken&an.
Kuva 30. Helsingin pyor&eskus
(kuva Paakaupurkiseudun
Kaupunkilikenne Qy).
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- | Pyoratarvike -

myymala

Kuvaus:

Pieni pyoratarvikkeita tarjo-
ava myymala. Sopii luorte-
vimmin liitettdvaksi osaksi

\ pyodranhuolto palvelua.

| Tilavaatimukset:

Edellyttdad [Ampiman siséti-
lan. Pyorahuollon edellytta-
. man tilan lisaksi noin 5-15
m?2 lisaa tilaa tarvikevalikoi-
masta riippuen. Ks. myos s.
20.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttdd kokoaikaista
henkilokuntaa.

Suositus:

Laga palvelu, joka edellyt-
taa kokoaikaistan henkilo-
kuntaa. Palvelun kaupalli-
nen potentiaali edellyttéa
riittdvan suurta asiakayir-
taa, ts. suurta pyodrapysa
kointitilaa ja hyvaa sijaintia.
Tarkistettava, ettd myymala
ei kilpaile olemassa olevien
palvelujen kanssa, jos kun
nan tukemaa toimintaa.

Kuva 31. Pydratarvikemyymala
ja pyorahuolto Helsingin
pyorakeskuksessa 2020.

Pyoratarvike -
automaatti

Kuvaus:

Pieniad pyorétarvikkeita (s
sakumit, pyoran valot, soit-
tokellot, kertakaytto sadeta-
kit, pienet k&sipumput jne.)
myyva auto maatti. Toimii
vadaavasti kuin esim. vdi-
pala-auto maatit.

Tilavaatimukset:
Edellyttdd sahkoliitdnnan.
Tilavaatimus noin 2 n?.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttdd automaatin
saamodllista tayttamista.
Toimii ilman ohjausta ja
valvontaa.

Suositus:

Sopii tarjottavaksi sellaisiin
operointivaihtoehtoihin,
joissa se ei kilpaile muiden
tarjottavien palveluiden
kanssa tai tdydentaa ole-
massa olevaa palvelua (au
kioloaikoja). Suomessa ei
talla hetkella ole automaa-
tille palveluntarjoajaa.

Kuva 32. Pydratarvik@utomaatti
(kuva:_https://road.cc/content/ne

ws/85141-expressbar-vending-
machine-sells spare-parts-and-
tools).
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Lastenrattaat

Kuvaus:

Maksuttomia, lainattavia
lastenrattaita 5-10 kpl. Hol-
lannissa erittdin suosittu
palvelu, joka mahdollistaa
lapsiperheiden asioinnin
keskustassa pyoralla.

Tilavaatimukset:
Hollannissa tiloissa herkilo-
kuntaa, joka antaa rattaat ja
huolehtii niiden palauttami-
seda. llman valvontaa ei to-
dennéakoisesti toimi. Tila-
vaatimus noin 3-5 m2.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttéa saanndllista puh-
distusta, tarkistusta ja huol-
toa.

Suositus:
Sopii operointimalliin, jossa
on henkilokuntaa paikalla.

Kuva 33. Lastenrattaat on
kysytty palvelu Hollannissa
(kuva jollyroom.fi).

Pyorien vuokraus

Kuvaus:

Vuokrapy0ria tarjoava yri-
tys. Sopii luontevimmin lii-
tettavaksi osaksi pydan-
huoltopalvelua, pydréahuol-
lon opastuspalvelua tai
muuta henkilékunnan pai-
kalla oloa edellyttavaa pal-
velua.

Tilavaatimukset:
Edellyttdd lampimén siséti-
lan tyontekijdille. Yhdistet-
tynd muuhun tarjottavaan
palveluun, ei edellyta liséti-
loja, jos vuokrapydria voi-
daan sailyttaa pyotrapysa
kéinnin yhteydessa. Ks.
myaos s. 20.

Huolto - ja valvontatarve:
Edellyttda kokoaikaista
henkilokuntaa.

Suositus:

Palvelun kaupallinen po-
tentiaali edellyttaa riittavan
suurta asiakawirtaa, ts.
suurta pyorapysakointitilaa

ja hyvaa sijaintia. Edellyttaa #

operointimallia, jossa on
henkilokunta paikalla.

Kuva 34. Vuokrapyoéria (kuva
https://santosbikeshop.com/re
ntals/). §
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4. Operoinnin vaihtoehtoja

Pyo6rapysakointikeskusten erilaisia operointimalleja selvitet-
tiin haastattelemalla ulkomaisia ja kotimaisia toimijoita . Er
laisten mallien soveltuvuutta Suomeen ja Oulun keskustaan
selvitettiin  Oulun mikroliikkumistoimijoiden ja tyollistymis-
ja koulutuspalveluiden toimijoiden haastatteluin.

Haastattelujen perusteella luotiin kuusi mahdollista ope-
rointimallia:

1) kunta operaattorina

2) kunnan omistama pysékointiyhtid hoitaa operointia

3) yhteiskunnallinen yritys operaattorina

4) kiinteistbnomistaja operaattorina

5) yrittdja operaattorina

6) yrittaja operaattorina, mukana tuetun tyéllistamisen né-
kdkulma

Mik&an operointimalleista ei suurella todennékoisyydella
toimi taysin kaupalliselta pohjalta, vaan kaikki mallit edellyt-
tavat kunnan rahallista tukea toiminnan pydrittamiseen.

Selvitysvaiheessaajatuksissa oli myds operointimalli, jossa
kunta olisi toiminut operaattorina ja samalla kayttanyt pyo-
rapysakointikeskusta kunnan tyéllistamis- ja koulutustehté-
vien hoitamisessa Tyon aikana kuitenkin kavi ilmi, ettéa kun-
touttavan ty6toiminnan koordinointivastuu siirtyy vuoden
2023 alussa hyvinvointialueille. Samalla palveluntuottajille
aseettavat ehdot tyontekijéiden koulutuksesta ja sosiaali-
ohjauksen jarjestdmisesta tiukentuvat. Taman muutoksen
jalkeen kuntien omat kuntouttavan tydtoiminnan

palvelut todennékdisesti lakkaavat ja kuntouttavan tydtoiminnan palvelut ostetaan jatkossa niihin
erikoistuneilta yhteiskunnallisilta yrityksilta.

Palkkatuella tydllistamisen kaytdnnoét muuttuvat kaynnissé olevan lakiuudistuksen voimaantulon
jalkeen. Taméan hetken tietojen mukaan palkkatukea ei jatkossa voi enaa kayttda kunnan tai kau-
pungin omiin tydpaikkoihin tyollistamiseen. N&in ollen myo6s palkkatukitydllistaminen tulee mah-
dottomaksi kunnan toimiessa operaattorina. Toisaalta TE palvelut ovat siirtymassakunnille vuoden
2024 alusta, mika tarkoittaa sita, ettd kunnilla on aikaisempaa suurempi rooli 16ytaa tyopaikkoja
myds vaikeastitydllistyville .

Seuraavillasivuilla on kuvaus kuudesta tyon aikana hahmotellusta operointivaihtoehdosta .

KUNTA YHTEISKUNNALLINEN YRITTAJA
OPERAATTORINA YRITYS OPERAATTORINA OPERAATTORINA

Kunnan tydntekijat
hoitavat operointia

Kunnan omistama
pysakaintiyhtié hoitaa
operointia KIINTEISTONOMISTAJA
OPERAATTORINA
Operoinnin jarjestaminen
on osa kunnan
tyollistamis - ja/tai
koulutustehtavia

Kiinteistonomistaja
hoitaa operointia
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Kunta operaattorina

Tassaoperointimallissa kunta palkkaa henkildston hoitamaan keskitetyn pyo-
rapysakaoinnin tehtéavid: valvontaa, siivousta, sisdan ja uloskirjautumista ja
mahdollisia lisépalveluja. Henkilétydn tarve riippuu tarjottavien palvelujen
maérasta. Miehittamatdn ja valvomaton laitos edellyttda lahinna siivousta,
ajoittaista valvontaa ja hylattyjen pyorien saanndéllista poistamista. Henkil6-
kohtainen palvelu ja/tai valvonta edellyttavat usean henkilén palkkaamista ja
tyotiloiksi soveltuvia tiloja.

Kunnan omistama pysakointiyhtié hoitaa operointia

Tassa operointimallissa kunnan omistama pysakointiyhtid ottaa pyodrapyséa
koinnin ja siihen liittyvien toimintojen tarjoamisen yhdeksi palvelukseenja tar-
joaa pydrapysakdintia samoissatiloissa kuin autopysakointia. Pysdkointiope-
raattori huolehtii tilojen valvonnasta, siivouksesta,sisaan ja uloskirjautumises
ta ja mahdollisista lisapalveluista. Jos py6rapysakoéinti on kayttajalle maksu-
tonta, maksaakaupunki korvauksen pysakaintiyhtitlle tilasta ja palveluista.




Yhteiskunnallinen yritys operaattorina

Tassaoperointimallissa yhteiskunnallinen yritys huolehtii operoinnista ja jar-
jestaa pyorapysakointikeskukseentarvittavat ohjaajat ja kouluttajat. Kunta kil-
pailuttaa palvelun yhdessahyvinvointialueen kanssa Kilpailutuksessamaarite-
taan seka pyorapysakadintikeskusta kayttavalle tarjottavat palvelut ettd ope-
roinnissa kaytettavat tydllistamisen tukimuodot ja ehdot. Pytrapysakointikes-
kus, jossa on palveluna pyorahuolto sopii kuntouttavan tydtoiminnan palve-
luksi. Myds tydkokeilut ja palkkatukitydllistaminen voitaisiin todennékoisesti
ottaa osaksitoimintaa.

Kiinteistbnomistaja operaattorina

Tassaoperointimallissa kiinteistbnomistaja tarjoaa pytrapysakointia sisatiois-
sa. Kiinteistbnomistajan tarjoamat pyorapysakdintikeskukset liittyvat tyypilli-
sedi kauppakeskuksiintai suuriin toimistokiinteist6ihin . Kiinteistd hoitaa pysé-
kointitilan siivoukseen, huoltoon ja valvontaan liittyvat tehtavat. Kiinteisto voi
halutessaan tarjota tiloja kaupallisille toimijoille pysékointitilojen yhteydesta.
Palelut syntyvat markkinaehtoisesti ellei kaupunki ole mukana toiminnan
suunnittelussa ja rahoituksessa Kiinteistihin rakennettavat yleisessékaytossa
olevat pyorapyséakaintipaikat edellyttavat yleensakaupungin ohjausta.
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Yrittaja operaattorina

Yrittdjan toimiessa operaattorina kunta kilpailuttaa operoinnin ja maérittelee
vahimmaisvaatimukset palveluille. Yrittdja tarjoaa palvelua kannattavaksi kat-
somallaan summalla. Jotta toiminta voi olla kaupallisesti kannattavaa edes
osittain, tulee tilan sijaita keskeisella paikalla ja olla pinta-alaltaan riittdvan
suuri. Liséksiyrittajalle tulee antaa mahdollisuus innovointiin ja muiden palve-
luiden yhdistdamiseen samaantilaan.

Jatkoselvityksen tulokseksi jaa, kannattaako palvelu kilpailuttaa brutto - vai
nettomallilla. Bruttomallissa kaupunki méaarittelee tarjottavat palvelut ja paat-
taa pyorapysakaoinnista ja siihen liittyvista palveluista perittdvien kustannusten
suuruuden ja pitdd itse toiminnasta saadut tulot. Bruttomallissa palveluiden
laatu tai kayttbaste ei suoraan vaikuta yrittdjan tulonmuodostukseen. Netto-
mallissa kaupunki maarittelee palvelujen vahimmaisvaatimukset ja antaa raa-
mit kerattdvien kustannusten suuruudelle. Yrittdja suunnittelee palvelukoko-
naisuuden ja maarittelee asiakkailta perittavat maksut. Nettomallissa yrittaja
saa itselleen kertyneet tulot, jolloin toiminnan houkuttelevuus ja kayttbaste
vaikuttavat suoraan yrittajan tulonmuodostukseen. Brutto- ja nettomallin toi-
mivuutta arvioitaessa,tulee ottaa huomioon, ettd py6érapysakoinnin ei suosi-
tella olevan maksullista kuin erityisen hyvin valvotuissa tiloissa (henkilon tun-
nistava kulunvalvonta ja lukittu tila). Tallaisiaon yleensavain osa tarjottavista
telinepaikoista.

Sopimusmallin suunnittelussa voidaan todennakoéisesti hyddyntdd Oulun baa-
nojen superkunnossapidon reittikohtaisesta urakasta saatuja oppeja hyvaan
laatuun kannustavasta bonus- ja sanktiojarjestelmastd. Sopimusmalli on tar-
ked rakentaa siten, etta yrittdja nakee siina hyvéat mahdollisuudet lisatuloon ja
toisaala asiakkaillesaadaantarjottua houkuttelevia palveluita.
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Yrittdja operaattorina , mukana tuetun tyollistamisen
nakokulma

Operointimalli on muuten vastaavakuin edellinen, mutta kunnan maérittele-
missa kilpailutusehdoissa edellytetdan tuetun tydllistamisen keinoin (tydkokei-
lu tai palkkatukityollistdminen) palkattavan henkilokunnan tai oppisopimuksen
kayttod. Nain kunta saaluotua liséétuetun tyollistamisen tyopaikkoja.




5. Keskitetty pyorapysakaointi
Oulussa

5.1 Keskitetyn pyorapysakoinnin
optimaalinen sijainti ja koko

Oulun keskustan pyorapysakoinnin kysyntaa ja telinepaikkojen tarjontaa selvi-
tettiin vuoden 2022 talvella, kevaallaja kesallatehdyilla pyoratelineiden ja py-
sakdityjen pyorien laskennoilla. Laskennantulokset on esitetty liitteessa 1.

Laskentojen perusteella huomattiin, ettd vaikka koko keskustan alueella pyséa
koinnin kysynté ei ylita telineiden kapasiteettia, kohdistuu korkein kysynta hy-
vin pienelle alueelle keskustassa Kuvaan 35 on merkitty ne laskentapisteet,
joissa kysynta ylitti tai oli hyvin lahella maksimikapasiteettia kaikissatai lahes
kaikissa laskennoissa Naihin kohteisiin sijoittui koko keskustan pysakoidyista
pyoristd noin 55 %. Talvella pysakdityjen pydrien maara alueella oli 350 ja ke-
vaalla ja kesallahieman yli 600 pyoraa.

Keltaisella merkityilla alueilla on vuodenajasta riippuen 542-640 telinepaikkaa.
Telineiden tayttbaste oli padsaantoisestiyli 80 % ja monessa kohteessa jatku-
vagi merkittavasti yli 100 % (vaihteluvali 40-340 %). Telineiden ulkopuolella oli
pyoria nailla alueilla talvella keskimééarin 120 ja kevaallaja kesalla150-240.

Naiden pisteiden perusteella on arvioitu keskustankorkeimman kysynnan alu-
eet (kuvassakeltaisella). Mahdollisen uuden pydrapyséakdintikeskuksen tulee
sen korkean kayttdasteen varmistamiseksi sijaita korkeimman kysynnan alu-
eella nakyvalla paikalla.

Oulu

Kuva 35. Kuvassa keltaisella merkittynd py6rapysakoéinnin korkeimman kysynnan alueet.
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Viereiseen taulukkoon on koottu yhteenveto tamén tyon
yhteydessd selvitettyjen keskitettyjen pyorapysakointien
koosta, sijainnista ja kaupungin asukasluvusta Keratyt luvut
antavat suuntaviivoja Oulun keskustan keskitetyn pyorapy-
sakointitilan koolle.

Sopivaksi pyorapysakaointikeskuksen kooksi arvioitiin  nykyi-
sen ja tulevan kysynnén seka muiden kaupunkien esimerk-
kien perusteella 200-400 paikkaa. Tilan operoinnin ja tila-
kustannusten kannalta kapasiteetiltaan tata pienempaa tilaa
ei ole kustannustehokasta jarjestaa Pyodrapysakointikeskuk-
sen rinnalle voidaan kysynn&n niin edellyttaessa jarjestaa
pienempia pyorapysakointitiloja ilman palveluita. Lisaksi
Oulun asemakeskukseertulee keskitettya pyorapysakaointia.

KESKITETTYA PYORAPYSAKOINTIA MUISSA KAUPUNGEISSA

Malmo,
Ruotsi

Odense,
Tanska

Utrecht,
Hollanti

Helsinki

Vaasa

350 000

180 000

360 000

660 000

67 000

Pyo6rapysakointipaikkoja

2200 paikkaa lampiméassa
sisatilassa
paarautatieasemalla

1000 ja 2200 paikkaa
kylméatilaa tai katettua
ulkotilaa kahdella muulla
asemalla

4 100 paikkaa, joista osa on
ulkotiloissa

33 000 paikkaa aseman
ymparistdssa, suurin osa
sisétiloissa

3 000 paikkaa ydinkeskus
tassa viidessa eri kohteessa
sisétiloissa

Kaisantunneli1 200
paikkaa, lammin sisatila

Tripla 3 000 paikkaa,
lammin sisatila

150 paikkaa,
lammittamaton pyoratalli

rautatieasemilla, palvelee liitynt&-
pysakointia

rautatieasemalla, palvelee
lityntapysakointia

rautatieasemalla, palvelee liityntéa
pysakointia
keskustassa, palvelee asiointi

pysakointia ja asukkaiden
pysakointia

paarautatieaseman yhteydessa,
palvelee liityntapyséakaintia ja
asiointipysakaointia

Pasilassa Triplan kauppakeskuk
sessa, palvelee liityntapysakointia
ja asiointipysakaointia
rautatieaseman vieressa, palvelee
paaasiassa liityntapysakointia



5.2 Tilakartoituksen tulokset

Keskustan liike - ja toimistokiinteistot

Tilakartoituksen l&ahtokohdaksi otettiin tila, jonne mahtuu vahintad&n 200 pyoréaé ja lisdksi mahdolli-
sia palveluita. 200 pyoraa tarvitsee tilaa vahintdan 250 m? ja jos mukaan otetaan kaikki mahdolli-
set palvelut ja niiden edellyttamat sosiaalitilat, tarvittavan tilan suuruus kasvaanoin 350-400 nelio-
metriin. Tilantarve on laskettu palvelujen osalta luvussa 3.2 esitettyjen pinta-alojen mukaan ja
pyoréatelineiden osalta seuraavasti 70 % porrastettuja kaksikerrostelineita telinevalilla k/k 500 mm,
20 % kaaritelineita telinevalilla 1000 mm ja 10 % matalia kaaritelineita. Etsinnasséoli siis vahintaan
250 m? kokoinen tila mahdollisimman lahelta korkean kysynnan aluetta. Tilan haluttiin olevan joko
maantasossatai yhden kerroksen maanpinnan yla- tai alapuolella.

Oulun keskustassaei ole tilaa rakentaa uutta rakennusta py6rapysakointia varten, minka takia so-
pivaatilaa l&hdettiin etsim&aéan nykyisista toimisto - ja liiketilakiinteistoista ja autohalleista. Kiinteis-
t0jen osalta haluttiin selvittaa sopivien tilojen tarjonta yleisesti, tilojen vuokrataso ja tiloissa tarvit-
tavien muutostdiden suuruus ja kustannustaso. Koska pyorapysakaointikeskuksen toteuttaminen
tulee ajankohtaisesti aikaisintaan vuoden paasta, eivét tarjolla olevat tilat ole enaa samat kuin sel
vityshetkelld. Selvityksen tarkoituksena olikin saada yleiskuva tarjonnasta, kustannustasosta ja
muutostdiden suuruudesta paatdksentekoa ja suunnittelua varten.

Vapaita tiloja kartoitettiin toukokuussa 2022. Riittavan suuria tiloja 16ytyi kartoituksessall kpl ja
suuruudeltaan rajatapauksia?7 kpl. Kuvassa36 on esitetty l10ydettyjen tilojen sijainti kokoluokittain .
Vain osa ldydetyista tiloista sijoittuu maaritetyn korkeimman kysynnanalueelle.

Tilojen vuokra riippuu tilan sijainnista ja kaupallisesta houkuttelevuudesta, tilan koosta ja tilan si-
jainnista maantasossatai kellarissa Maantasossasijaitsevien tilojen vuokrataso vaihteli 15-55 0 / 4n
ja kellaritilojen 8-12 G / %n

Loydetyista tiloista Kirkkokatu 6 ja Isokatu 33 otettiin tarkempaan tarkasteluun muutostdista ai-
heutuvien kustannusten ja vuokrakustannusten selvittdmiseksi Tarkempaan tarkasteluun valittiin
nama kohteet niiden potentiaalisen sijainnin ja hyvan pohjaratkaisun takia.
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Kuva 36. Selvityksessa loydetyt kiinteistdissa sijaitsevat tilat ja niiden pintalat.
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Kirkkokatu 6

Sijainti

Pinta-ala

Pydrien maara

Palvelujen
mahdollisuus

Vuokra

Muutostyot

Kokonaiskustannukset
(alv 0 %)

Muita huomioita

Sijainti hyva Rotuaarin valittomassa laheisyydessa
korkeimman kysynnan alueella. Kohde on maarna-
sossa helposti saavutettavissa ja tilassa on suuret

ikkunat kadulle.

518 m? ja kellarissa varastotilaa 179 n&

Noin 290 pyorapaikkaa maantasossa, jos tilaa
varataan myaos palveluille.

Lammin siséatila kaupallisesti houkuttelevalla pakal-
la. Kaikki palvelut mahdollisia.

Liiketidake8lafPmtila 8 0
/

Liiketila noin 14 500 @

Muutostéiden tarve varsin maltillinen: putki - ja
viemaritditd, ilmanvaihdon saato, valiseinia ja
ovimuutostyot.

Kustannusarvio yhteens?

Muutosty©°t 134 000 @
Telineet 97 000 @

Vuokra noin 174 000 G/vuosi

Kellaritila ei ole mukana tila- eik& kustannus-
laskelmassa. Kellaritiloihin tarvittavat muutostyot
olisivat suurempia ja kulku niihin on selvasti
heikompi. Kellaritiloista on mahdollista ottaa
kayttoon myds pienempia kokonaisuuksia , jos osa
toiminnoista soveltuisi paremmin halvempiin
tiloihin.
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Kuva 40. Kirkkokatu 6 sisatilat (kuva Antero Téahtisaari).

Kuva 39. Kirkkokatu 6 pohjapiirustus.
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Isokatu 33

Sijainti

Pinta-ala

Pyo6rien maara

Palvelujen
mahdollisuus

Vuokra

Muutostyot

Kokonaiskustannukset
(alv 0 %)

Muita huomioita
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3 &

A
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\(aaran® 4

Sijainti erittéain hyva aivan keskustan ytimessa

Valkean vieressa korkeimman kysynnan alueella.
Kohde on maantasossa helposti saavutettavissa ja o
tilassa on valmiina liukuovet kadulle.

1390 m?, tila on lohkottavissa pienempiin osiin.

200-400 kpl riippuen siita, kuinka suuri pinta-ala
tilasta lohkotaan. Kustannukset on laskettu 200
pyoran mukaan.
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Kuvat 41 ja 42. Isokatu 6@

33 sijainti (valokuva
Google Maps).
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Lammin sisatila kaupallisesti houkuttelevalla
paikalla. Kaikki palvelut mahdollisia.

Liiketi4da 40 0/ m
Liiketila noin 16
(alv 0 %)

il

Pnoukaan) / k k

Muutostdiden tarve varsin maltillinen: putki - ja
viemarit6ita, ilmanvaihdon saato, véliseinia ja
ovimuutostyot (sisalla sijaitsevat kulkuaukot)

Kustannusarvio yhteens?2 noi
Muutosty©°t 90 000 @
Telineet 67 000 @

Vuokra noin 192 000 0/vuosi

Tilaan kuljetaan yhteiskaytossa olevan aulatilan
kautta.




Kuva 43. Isokatu 33 pohjapiirustus. Kuva 44. Isokatu 33 sisdankaynti (kuva Antero Tahtisaari).
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YHTEENVETO, liike ja toimistokiinteistot

1390 m?, tila on
lohkottavissa pienempiin
osiin. Kustannukset laskettu
400 m? mukaan.

518 m? ja kellarissa
Pinta-ala varastotilaa 179 m?, kellari ei
ole mukana laskelmissa.

Noin 290 pyérapaikkaa 200-400 kpl riippuen siita,

Pydrien A kuinka suuri pinta-ala tilasta
e maantasossa, jos tilaa
maara varataan myos palveluille lohkotaan. Kustannukset on
: laskettu 200 pyoéran mukaan.

Muutosty°t 134MOQGOoBsty°t 90 000 0O
Telineet 97 000elineet 67 000 @

Kustannukset Investointikustannukset Investointikustannukset

(alv 0 %) yhteens?& 231 096téens? 157 000 @

Vuokra noin 17Vuokra noin 192 000

~

U TLE I nvestoinnit 80@Gvebskpaikkat 790 04/

pyorapakka ok ra 600 0/ pNubkahve@68i 0/ paikkal
Maantasossa helposti Maantasossa helposti
saavutettavissa, isot ikkunat  saavutettavissa, ei ikkunoita

Yhteenveto kadulle. Lammin sisétila kadulle. LaAmmin siséatila

laadusta kaupallisesti houkuttelevalla  kaupallisesti houkuttelevalla
paikalla. Kaikki palvelut paikalla. Kaikki palvelut
mahdollisia. mahdollisia.

2 Kuva 45. (ylakuva). Isokatu 33 ns. aulatilaa / yhteiskayttotilaa (kuva Antero Téhtisaari). 46

- Kuva 46. (alakuva). Isokatu 33 sisétiloja (kuva Antero Tahtisaari).



Pysakaintikiinteistot
Ty6n yhteydessa selvitettiin myds nykyisten keskusta-alueella sijaitsevien au-
tojen parkkihallien kayttomahdollisuutta pyo6rapysakointitilana. Keskustan

parkkihallit omistaa Oulun pyséakaointi Oy, joka on Oulun kaupungin omistama
yhtio.

Oulun pysakaéinti Oy ilmoitti keskusteluissa,etta heilla ei ole tarjota pyorapy-
sakointiin soveltuvia tiloja. Kivisydamen kapasiteettitarkastelu ja kaynnit pysé
kdintilaitoksissa kuitenkin osoittivat, etté tiloissa on usein vapaata kapasiteet-
tia. Nain ollen tilat otettiin kuitenkin mukaan tarkasteluun, jotta niiden sovel-
tuvuus pyorapysakaintiin saatiin selvitettya.

Lahempdaan tarkasteluun otettiin Autosaari, joka sijaitsee keskustassaerittain
hyvalla sijainnilla ja on helposti saavutettava Kivisydamestatehtiin suppeampi
tarkastelu, koska kulku pyorélla Kivisydameenon hankala ja sita ei siksi ndhda
potentiaalisena pyorapysakointikohteena.

Kuva 47. Autosaaren |
sisdanajo.




Autosaari

Sijainti

Pyorapysakoinnin
sijoittaminen

Saavutettavuus

Pyd6rien maara

Palvelujen
mahdollisuus

Sijainti erittéain hyva Valkean valitttmassa
laheisyydessé kavelykadun paasséa. Kohteeseen
sisddnajo on nakyvalla paikalla kavelyalueen
reunassa.

Pydrille on mahdollista jarjestéaa paikka hallissa
monesta eri sijainnista. Pyoraliikenteen kannalta
paras paikka olisi maatasokerros tai yksi kerros
maanpinnan yla- tai alapuolella.

Pyoraliikenne voidaan ohjata tiloihin samoja reitteja
kuin autoliikenne. Siséatiloissa olevien ramppien
pituudet ja jyrkkyydet soveltuvat pyorailyyn. Siséan
ja ulosajon porttirakenteita tulisi muuttaa
lyhentdmalla nostopuomeja siten, etta pyoraliiken-
ne mahtuu puomin ohi ilman puomin avaamista.
Pyoraliikenne on parkkihallissa mahdollista jarjestéaa
turvallisesti. Pyorien reitti voidaan merkita
lattiapintaan maalauksella tai kivisirotteella.

200-400 paikkaa varattavasta pintaalasta riippuen.
Laskelma tehty 200 paikan mukaan.

Tila on kylma sisatila, joka ei sovellu tyotilaksi.
Tilassa voidaan tarjota vain palveluita, jotka eivat
edellytd henkilokuntaa. Vesipistetta edellyttavat
palvelut (pydréan pesupaikka ja juomavesi) ovat
talvikauden pois kaytosta. Tilantarvelaskelma on
tehty pyoran pesupaikan, juomaveden, akkujen
latauskaappien ja varusteiden sailytyskaappien
mukaan.
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Autosaari

Vuokrahinta on laskettu sen mukaan kuinka monta
autopaikkaa 200 pydrépaikkaa ja niille tarjottavat
palvelut vievat. Pysékointipaikan hintana on
kaytetty Autosaaren sopimuspaikkojen
Vuokra kuukausi vuoKk(siaav24®)0 a0/ kk
Pyorapysakaointi 18 autopaikkaa
Palvelut 4 autopaikkaa
Yhteensa 22 autopaikkaa
A2200 0/ kk (sis. alv 24 %)

Muutostoéiden tarve varsin vahainen: opastus, ETHil

i

Muutostyot puomirakenteet ja merkinnat lattiapintoihin.
Kustannusarvio yhteens?2 noin

Kokonaiskustannukset MWL es iy i 20 000 0
Telineet 24 000 0 (kaariteld@
(alv 0 %) ) ~ )
Vuokra noin 21 000 G/ vuosi

Tilan korkeus 2,35 m2,45 m rajoittaa telinevalintaa
ja tilaan on mahdollista asentaa vain yksikerros
telineita. Kapasiteettilaskelmat on tehty yksikerros-
telineilla laskemalla pyoérien kayttéon aina
kokonainen rivi autopaikkoja. Tilojen leveys
vaihtelee kerroksittain.

Tila ei tayta laadukkaan

pyorapysakaointikeskuksen kriteereja.

Muita huomioita

Kuvat 50, 51 ja 52. Autosaaren sisédan
ja ulosajo ja sisatilojen ramppeja.




Kivisydameen ajetaan pitkia ramppeja pitkin
Hallituskadulta Uusikadun kohdalta ja torin
kulmalta. Rampit erityisesti poistuessa ovat
pyorailyyn liian pitkat ja jyrkat ja pyoraliikenteen
ohjaaminen rampeille saattaisi ruuhkauttaa
autoliikennetta ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Kivisydameen on kulku myos hisseilla kuudesta eri
pisteesta keskustasta, mutta hissit ovat pienia ja
huipputunteina ruuhkaisia. Hissien kapasiteetti ja
koko eivat ole riittdvia ainoaksi pyoraliikenteen
kulkuyhteydeksi pysakointiin.

Sijainti ja
saavutettavuus

200-400 paikkaa varattavasta pintaalasta riippuen.

Pyorien maara Laskelma tehty 200 paikan mukaan.

Tila on ikkunaton maanalainen tila, joka ei sovellu
tyodtilaksi. Tilassa voidaan tarjota vain palveluita,
jotka eivat edellyta henkilokuntaa, ellei

s
Palvelujen mahdollisesti vapautuvia pesulatiloja oteta foy, t
g . = oo . i L7
mahdollisuus palvelujen kayttoon. Tilantarvelaskelma on tehty S Sy,
pyoran pesupaikan, juomaveden, akkujen o
latauskaappien ja varusteiden sailytyskaappien Kuva 53. Kivisydamen ramppien ja hissien sijainnit (kuva Oulun pysakointi Oy).
mukaan.

Vuokrahinta on laskettu sen mukaan kuinka monta

autopaikkaa 200 pyorépaikkaa ja niille tarjottavat

palvelut vievat. Pysékointipaikan hintana on

kaytetty arviota 200 0/kk (sis. alv 24 %) . Py°rien
Vuokra tilantarve on laskettu kaksikerrostelineilla.

Pyorapysakointi 11 autopaikkaa

Palvelut 4 autopaikkaa

Yhteensa 15 autopaikkaa

A3000 O0/kk (sis. alv 24 %)
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Muutostyo6t

Kokonaiskustannukset
(alv 0 %)

Muita huomioita

Muutostdiden tarve varsin vahainen: opastus,
puomirakenteet ja merkinnat lattiapintoihin

Kustannusarvi o yhteens?2 noi
Muutosty©°t 20 000 @
Telineet 67 000 @

Vuokra noin 29 000 @O/ vuosi

Kivisydan soveltuu py6rapysakointiin heikosti sen
huonon saavutettavuuden takia.

Tila ei tAyta laadukkaan
pyorapysakointikeskuksen kriteereja.

YHTEENVETO, pysakaintikiinteistot

Pinta-ala 22 autopaikkaa 15 autopaikkaa
Py 200 200
maara
Muutosty®°t 20 ®MOOtosty©°et 2
Telineet 24 000elineet 67
Kustannukset Investointikustannukset Investointikustannukset
(alv 0 %) yhteens?a 44 009h@ieens? 87
Vuokra noin 21VOoO0Rra/ wooai

I nvestoinnit 22@vékspai kkat

Kustannus /

pyorapaikka o ra 110 0/ p¥ubkahAvdasei 0
bEETET Tila ei tayta laadukkaan Tila ei tayta laadukkaan
laadusta. pyorapysakaointikeskuksen pyorapysakointikeskuksen

kriteereja. kriteereja.
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