
Virikeaineistoa kunnille
Pyöräpysäköinnin kehittäminen



ǒ Virikeaineistoa käyttäessäsi, muista 

hyödyntää Väyläviraston vuonna 

2020 julkaisemaa Pyöräliikenteen 

suunnitteluohjetta (Väyläviraston 

ohjeita 18/2020). 

ǒ Pyöräpysäköinti alkaa sivulta 191.

ǒ Kaikki kuvat, joissa ei ole 

lähdemerkintää, ovat 

Pyöräilykuntien verkoston kuvia.

ǒ Lisätietoja: 

www.poljin.fi tai info@poljin.fi

Saatteeksi

https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-18_pyoraliikenteen_suunnittelu_web.pdf
http://www.poljin.fi
mailto:info@poljin.fi




ǒ Onko kunnan rakennusjärjestyksessä tai kaavoissa velvoite/normi 
pyöräpysäköinnin järjestämiseen?

ǒ Onko ajantasainen pyöräpysäköintisuunnitelma tai vastaava?
ǒ Pyöräpysäköintipaikkojen datan hallinta ja kuinka sitä 

hyödynnetään?
ǒ Pysäköintipaikkojen määrä: onko pysäköintikapasiteettia riittävästi?
ǒ Vastaako pysäköinnin laatu käyttötarkoitustaan?
ǒ Pysäköinnin sijainti: onko oikein sijoitettu ja löytääkö sen helposti?
ǒ Pysäköinnin integrointi joukkoliikenteen pysäkeillä: toteutuuko?

Peruskysymyksiä



ǒ Kapasiteetti riittävä ja käyttöaste sopiva (ei yli 100 %)
ǒ Kaikki pyörät on pysäköity telineisiin
ǒ Runkolukitus: lyhyt- ja pitkäaikainen pysäköinti
ǒ Telineiden käytettävyys ja kunto
ǒ Koneellinen kunnossapito mahdollista
ǒ Erillinen paikka erikoispyörille (esim. laatikkopyörä, peräkärry)
ǒ Pysäköinti on valaistu
ǒ Latausmahdollisuus sähköpyörille
ǒ Lisävaruste (esim. pumppu, huoltoteline, valvontakamera)
ǒ Onko pysäköinti oikein sijoitettu ja onko pysäköinnin löytäminen 

helppoa?
ǒ Pysäköinti näkyvällä paikalla tai hyvin opastettu
ǒ Kohteeseen on (sujuva) pyöräily-yhteys

Laadukas toteutus



Seurantatietoa kuntien tilanteesta



Onko kunnassa velvoite tai normi?



Käyttöasteen seuranta



Laadun arviointi



ǒ Onko kunnalla ajantasainen pyöräpysäköintisuunnitelma?

ǒ Suppealla suunnitelmalla tarkoitetaan kevyesti toteutettua 
kartoitusta pyöräpysäköinnin tavoitteista, joka sisältää yksittäisten 
kohteiden parannussuunnitelmia.

ǒ Melko laajalla suunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jossa on 
monipuolisesti toimenpiteitä sekä strategisella tasolla että yksittäisiä 
kohteita.

ǒ Laajalla suunnitelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa, jossa on 
monipuolisesti toimenpiteitä sekä strategisella tasolla että yksittäisiä 
kohteita ja joka sisältää myös kunnan tarpeisiin sovitetun 
pyöräpysäköinnin suunnitteluohjeen

Suunnittelun ja suunnitelmien taso



Pyöräpysäköinnin huomiointi 

kunnan suunnittelukäytännöissä



Joensuu, tori



Joensuu, Kauppakatu

+ oikein sijoitettu

+ katettu

+ oikea mitoitus (60 cm väli)

+ runkolukitus mahdollinen

+ laadukas pyöräily-yhteys

ī kapasiteetti ei aina riitª

ī tila ympªrillª vªhªn ahdas

ī tavarapyºriª ei ole huomioitu



Joensuu, Kauppakatu

+ oikein sijoitettu

+ katettu
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+ runkolukitus mahdollinen
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ī kapasiteetti ei aina riitª

ī tila ympªrillª vªhªn ahdas

ī tavarapyºriª ei ole huomioitu



Joensuu, tori

Katettua pyöräpysäköintitilaa Joensuun keskustassa. Paikkoja torilla 

useille sadoille pyörille. Toteutus: Cyklos



Joensuu, asema



Joensuu, kadunvarsipysäköinti

Esimerkki eturengastelineestä, jossa runkolukituksen 

mahdollistava ñkaariaisaò.



Joensuu, Kylmäojan koulu

Katettua tilaa runsaasti, ei silti ihan riitä kovimman kysynnän aikaan.



ǒ Tikkurilan aseman eteläiseen alikulkuun avattiin 7.6.2018 
polkupyörien pysäköintihalli, laatuaan ensimmäinen Suomessa.

ǒ toimisto- ja liikekeskus Dixin toisen vaiheen rakentamisen aikaan 
remontoitiin aseman eteläinen alikulku

ǒ Kokonaiskustannukset 2,2 M ú
ǒ pyºrªhalli 0,3 M ú, josta telineet 50 000ú
ǒ pyöräpaikkoja 164, Falcon 2-kerrostelineet
ǒ Käyttöaste ollut noin 50 %
ǒ puolilämpimään tilaan HSL:n matkakortilla klo 5.00-23.00  
ǒ tallentava kameravalvonta
ǒ Tikkurilan asemalla noin 900 pyöräpaikkaa

Pyöräpysäköinnin toteutus, Vantaa



Vantaa  Tikkurilan pyºrªpysªkºintihalli



Vantaa  Tikkurilan pyºrªpysªkºintihalli



Vantaa  alikulku Tikkurilan pyºrªpysªkºintihalliin



Tikkurilan asemanseudun kadunvarsipysäköinti



Liityntäpysäköinti ja liikenneverkko

Nijmegen, Alankomaat

Malmön aseman liityntäpysäköinti



Helsinki, Kalasatama
Metrosaseman liityntäpysäköinti, toimii HSL:n matkakortilla ja 

sovelluksella.



Tiedot pyöräpysäköintipaikoista



Tampereen pyöräpysäköintipaikat
Ajantasainen avoin data kaikkien saatavilla (esim. sovellusten kehittäjät)



Miksi on panostettava runkolukitukseen?

Kuva: Risto Viitanen / Velogi

ñHyvª lukkokaan ei auta, jos sitª ei kªytª 

oikein ja teline ei ole suunniteltu 

runkolukitukseen.ò

ïRisto Viitanen / Velogi



Runkolukitukseen 

suunniteltu teline ohjaa 

käyttäjää lukitsemaan 

pyörän rungosta.



U-lukolla rungosta 

lukittuna pyörä on 

turvassa varkailta.

Samalla pyörä pysyy 

pystyssä ja vanteet 

ehjinä.



Helsinki, kadunvarsipysäköinti

Esimerkki eturengastelineestä, jossa runkolukituksen 

mahdollistava ñkaariaisaò.



Turku, Kupittaan asema

Kupittaan aseman kapasiteetti on usein käytössä yli 100%.



Nokia, aseman liityntäpysäköinti


