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lisalmen pyorapysakaoinnin kehittdmissuunnitelma




Esipuhe

lisalmeen laadittiin vuonna 2022 kavelyn
ja pyorailyn edistamisohjelma yhdessa
muiden Yla -Savon kuntien kanssa.
lisalmen pyoraliikenteen
kehittamistoimenpiteiksi maariteltiin
tydssa mm. pyorapysakoinnin
kehittaminen julkisilla paikoilla seka
pyorapysakointipaikkojen kartoitus
kaupungin eri toimipisteisiin. Talla
pyorapysakoinnin
kehittdmissuunnitelmalla vastattiin naihin

tarpeisiin.

lisalmessa on edistetty kestavaa

lilkkumista pitkdjanteisesti ja

monipuolisesti. Liikkkumisen ohjauksen ja

muita kestavan liikkumisen edistamisen
hankkeita on toteutettu kaupungissa jo
vuodesta 2015. Tahtotila tydn jatkamiseen
on vahva. Taman hankkeen tavoitteena
on saada parannettua pyoraliikenteen
olosuhteita kayttajalahtoisesti. Se luo
hyvan pohjan jatkaa pyo6railyn

edistamistyota yha tehokkaammin.

lisalmen pydrapyséakaoinnin
kehittdmissuunnitelman tavoitteena oli
pidemmalla tahtaimella kannustaa
pyorailemiseen tarjoamalla laadukkaita ja
oikein sijoitettuja
pyorapysakointimahdollisuuksia sekéa

viestimalla niista. Tavoitteena oli, etta

kaupunkilaiset kokevat pyorapysakainnin
"omaksi jutuksi”: tahan pyrittiin
sitouttamalla kaupunkilaisia brandin
suunnitteluun seka luomalla lisalmen

pyorapysakointiin tunnistettava brandi.

Tyon sisaltd

Ty6ssa laadittiin suunnitelmat
pyorapysakoinnin  kehittamiseksi 31
kohteessa, suunniteltiin
pyorapysakoinnille tunnistettava ja
lisalmeen sopiva brandi seka laadittiin
suunnitelma
pyoréapysakointimahdollisuuksista

viestimiseen.
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Edistamisohjelman toteuttaminen

Ty6 kaynnistyi maaliskuussa 2023 ja valmistui joulukuussa 2023, ja se on saanut

Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta.

Ty6n toteuttamista on ohjannut ohjausryhma, johon ovat kuuluneet:
Jyrki Kontta, lisalmen kaupunki (pj)
Pekka Partanen, lisalmen kaupunki
Jukka Vattukallio, lisalmen kaupunki
Hannele Kelavuori, lisalmen kaupunki
Petri Himanen, lisalmen kaupunki

Michaela Sannholm , Traficom.

TyOn toteuttamisesta ovat vastanneet Sitowise Oy:ssa projektipaallikko Pilvi Lehtonen

seka Jarno Korhonen, Matti Vanska, Hanna Puolimatka ja Marjaana Rantala.
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Lahtokohdat ja

nykytila




Pyorapysakoinnin kehittaminen edistaa kavelyn ja pyorailyn

edistamisen tavoitteiden saavuttamista

Kavelyn ja pyorailyn edistamisohjelman (2022) mukaan Yla

pyoraily ovat kokonaisvaltaisesti houkuttelevia kulkumuotoja. Paéatavoitteen liséksi edistamisohjelmassa maariteltiin useita a

- Savon kavelyn ja pyorailyn edistamisen paatavoitteena on se, etta kavel yja

lat avoitteita.

Pyorapysakoinnin kehittaminen tukee paitsi paatavoitetta, myos useita ndisté alatavoitteista:

A Alle 5 kilometrin typmatkoista 50 % tehdaan pyorélla tai kavellen . » Sujuvat,

turvalliset, laadukkaat ja kapasiteetiltaan riittavat

pyorapysakointimahdollisuudet kannustavat osaltaan tydmatkapyorailyyn.

A Alle 3 kilometrin koulumatkoista 80 % tehdaan pyorélla tai kavellen. » Sujuvat,

laadukkaat, kapasiteetiltaan riittavat ja turvalliset
pyorapysakointimahdollisuudet tarjoavat mahdollisuuden pysakoéida pyora
koulussa nopeasti ja siten, ettei se vahingoitu lilan tayteen pakatuissa
pyorapysakointipaikoissa.

A Kavely ja pyoraily ovat tarkeé osa arkiliikkumista. » Mahdollisuudet py6rén
turvalliseen pyséakointiin kohteessa parantavat pyorailemisen houkuttelevuutta.

A Kavely ja pyoraily ovat ensisijaisia liikkumismuotoja lyhyilla matkoilla. »
Mahdollisuus pydran nopeaan ja turvalliseen pysakaintiin tekee pyorailysta
kilpailukykyisen kulkumuodon erityisesti lyhyilla matkoilla.

A Ympérivuotista kdvely4 ja pyoréilya tuetaan ja mahdollistetaan. » Talvella
kéaytettavissé oleva pyorapysakointi houkuttelee osaltaan pyoérailemiseen

ympaéri vuoden.

A Pydrapysakointi maaranpaassa on suunniteltu ja toteutettu toimivaksi ja

houkuttelevaksi. » Laadukas py6rapysakdinti asiointikohteessa liséa
kiinnostusta ja edellytyksia erityyppisten matkojen pyérailemiseen.

Jalankulku - ja pyoraliikenteen reitistot seka pyorapysakoéintimahdollisuudet
tukevat sujuvia matkaketjuja. » Laadukkaat ja turvalliset py6ran
pysakdintimahdollisuudet mm. linja -autoasemalla ja rautatieasemalla
kannustavat kestavien kulkutapojen valintaan. Pydréliikenteen
liityntapysakointijarjestelyyn panostamalla voidaan myo6s parantaa

joukkoliikenteen saavutettavuutta ja kilpailukykya.

A Seudun suuret tydnantajat edistavat kavelya ja pyoréailya erilaisin kampanjoin

ja eduin sek@ pyorapysakaintia ja sosiaalitiloja kehittdmalla. » Kaupungillaon
oma roolinsa tydnantajana. Liséksi kaupunkiorganisaatio voi nayttaa mallia
muille tydnantajille seka viestia pyorapysakoinnin toteuttamismahdollisuuksista

osana pyorailyn edistamistyota.
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Kysely pyorapysakoinnin kehittamistoiveista

Kevaalla 2023 hankkeessa toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin
nykyisia liikkumistottumuksia, potentiaalia pyorailyn lisddmiseen
seka toiveita pydrapysakoinnin kehittdmiseen yleisesti seka
erityisesti lisalmen kouluissa, oppilaitoksissa ja tyOpaikoilla. Liséksi
selvitettiin kaupunkilaisten ajatuksia pyorapysakoinnin brandaysta

varten.

Kysely julkaistiin kaupungin verkkosivuilla, minka lisaksi kyselya
markkinointiin kaupungin sosiaalisen median kanavissa ja
toimitettiin viela erikseen kaupungin ja Terveyskampuksen
tyontekijdille, peruskouluille ja muihin kaupungissa toimiviin
oppilaitoksiin, nuorisotoimen kautta seka lisalmessa toimiville

jarjestaille.

Kyselyyn vastasi 369 henkiloa. Heista 48 % vastasi olevansa

koululaisia tai opiskelijoita ja 55 % tytssakayvia. Vastaajat ovat jo

nykyisin varsin aktiivisia pyorailijoita: koululaisista ja opiskelijoista
69 % kertoi pyorailevansa kesakaudella viikoittain, ja tydssakayvista
viikoittain pydrailevien osuus oli 75 %. Talvikaudella pyo6railyn osuus
romahtaa, silla vain 15 % koululaisista ja opiskelijoista ja 23 %

tyossakayvista pyoréilee viikoittain talvella.

Kyselyyn vastaajista yli puolet tunnisti saavansa pyorailysta
seuraavanlaisia hyotyja:

A On edullinen tapa liikkua

A Parantaa fyysista kuntoani

A On helppo liikkua

A On nopea tapa siirtya paikasta toiseen

Lahes puolet vastaajista tunnisti pyorailyn myos parantavan mielen

hyvinvointia.
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Kaupunkilaisten toiveet pyorapysakoinnin kehittamiselle

Kyselyn perusteella  kouluihin  kaivataan
eniten mahdollisuutta lukita py6ra rungosta
seka katosta pyorapysakoinnille (60 %
vastaajista). Toisaalta myos perinteisia
rengastelineita toivottiin (36 %).
Pyo6ranhuoltotydkalut ja talvisin kaytdssa
oleva pyorapysakointi saivat kyselyn
perusteella kannatusta (35 % ja 31 %).
Erikoispyoran pysakointimahdollisuutta

kaipasi lahes neljannes vastaajista.

Tyo6paikoille kaivataan erityisesti
mahdollisuutta lukita py6ra rungosta seka
katosta pyorapysakaoinnille (61 % ja 59 %
vastaajista). Talvisin kdyttssa olevaa
pyorapysakointia kaipasi kolmannes
vastaajista (32 %). Tyontekijoiden avoimissa
vastauksissa korostui erityisesti tarve
turvalliselle pyorapysakadinnille ennen
kaikkea runkolukitusmahdollisuuden avulla,
mutta myds esimerkiksi lukollisen
pyo6ravaraston tai valvontakameroiden

avulla.
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MyOs rautatieasemalla ja linja -
autoasemalla korostui pyorapysakainnin
turvallisuus. Turvallisuuden parantamiseksi
ehdotettiin muun muassa valvontakameroita
ja sailytyslokeroita. Vastaajista yli puolet
toivoi mahdollisuutta runkolukitukselle (65
%) ja katosta pyorapysakaoinnille (51 %).
Kolmannes vastaajista (30 %) toivoi, etta
pyorapysakointi olisi kaytéssa myaos talvisin

ja etta se olisi valaistu.
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Nykytilavaiheen maastokaynti

Hankkeen alkupuolella toteutettiin maastokaynti, jonka
tarkoituksena oli kartoittaa hankkeen alussa méaariteltyjen
suunnittelukohteiden pyodréapysékainnin nykyinen laatutaso, maara

ja kayttdaste. Kartoitus toteutettiin konsultin toimesta.

Maastokaynti toteutettiin maanantaina 22.5.2023. Saatila oli
aurinkoinen ja lammin (20 -25 °C), joten pyorapysakointipaikkojen
voidaan olettaa olleen aktiivisessa kaytossa. Koulujen tarkastelu
ajoitettiin aamupaivaan ja tyopaikkojen seka muiden

kayntikohteiden tarkastelu iltapaivaan.

Lahes kaikkien tarkasteltujen peruskoulujen pyorapysakéinnit olivat
taynna tai lahes tadynna. 2. asteen oppilaitosten ja
ammattikorkeakoulun pydréapysakaoinnit puolestaan olivat hyvin

vajaalla kaytolla.

Rautatieaseman pyorapysakaintipaikka oli kartoitushetkella tdynna,
ja myds torin pyséakaintipaikat olivat varsin aktiivisessa kayttssa (70
%). My0s tyOpaikkojen, kuten kaupungintalon, kulttuurikeskuksen
ja terveyskampuksen pyorapysakaintitelineet olivat 1ahes taydella
kaytolla. Huomioitavaa on, etta kulttuurikeskuksen pyorapysakointia

hyédynnetaan myds lahella sijaitsevien koulujen tarpeisiin.

Liikuntapaikkojen pyorapyséakdinneista uimahallin paikat olivat l1ahes
taysin kaytossa, kun taas muissa liikuntakohteissa pyoria oli
huomattavasti vahemman, kenties kartoituksen iltapaivaan

ajoittuneesta ajankohdasta johtuen.

Nykytilakartoituksen perusteella voidaan todeta, etta lahes kaikissa
suunnitteluun valituissa kohteissa on merkittava tarve
pyorapysakointikapasiteetin lisaamiselle. Liséksi
pyorapysakointipaikkojen laatutaso kaipaa paivittamista
rengastelineistd 2020 -luvulle.
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Suunnitteluvaiheen maastokaynti

Suunnitteluvaiheen maastokaynti toteutettiin
keskiviikkona 6.9.2023 klo 12
aikana. Maastokaynnille osallistuivat lisalmen
kaupungista Jyrki Kontta seka Sitowise

Oy:sta Matti Vanska ja Jarno Korhonen.

Maastokayntipaiva oli aurinkoinen ja nain
ollen maastokaynnilla saatiin myds varsin
hyvin kasitys nykyisten pyoératelineiden
kayttdasteista. Maastokaynti toteutettiin
kaksivaiheisesti. Ensimmaisessa vaiheessa
kierrettiin jalkaisin keskusta -alueen kohteet
(viereisessa kuvassa punaisella merkitty

reitti) ja toisessa vaiheessa kierrettiin autolla
kauempana olevat kohteet (kuvassa

turkoosilla merkitty reitti). Maastokaynnille oli

-16.30 véalisena

l&ahtbvaiheessa ohjelmoitu 26 kpl
kayntikohteita, mutta kohteita lisattiin
maastokaynnin aikana viela muutamalla
lisékohteella. Nama lisakohteet paatettiin
maastokaynnillé ottaa myds lopulliseen
suunnitelmaan mukaan. Téllaisia kohteita
olivat muun muassa Peltosalmen koulu ja

Peltosalmen lahiliikunta  -alue.

Maastokaynnin aikana keskusteltiin yleisesti
kohteiden laatukriteereista, katsottiin
alustavasti sijoituspaikkoja ja havainnoitiin
pysakoinnin nykytilaa. Maastokaynti tarkensi
aiemmin tyon aikana keskusteltuja
periaatteita ja lisasi lopullisten kohteiden

maaraa.

Kuva : Maastokaynnin kohdekartta
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Pyorapysakoinnin

kehittamiskortit




Miksi pyorapysakaointiin kannattaa panostaa

Miksi

Toimiva ja kayttajaystavallinen pyorapysakaointi on
yksi merkittava keino edistaa pyorailyolosuhteita,
mika taas lisaa pyorailyn kulkutapaosuutta ja
edistad kestavaa lilkkkumista. Mikali pyoraa ei saa
sujuvasti ja turvallisesti pysakoitya, on se
mahdollisesti yksi syy tehda matka muulla tavoin

kuin pyoralla.

Miten

Hyvan pyorapysakoéinnin kolme tarkeinta

ominaisuutta ovat sijainti, sijainti ja sijainti. Hyvien

ja selkeiden kulkuyhteyksien ja valittomasti

toimintojen laheisyyteen sijoitetun pyorapysakoin
nin osalta seuraavaksi tarkeimmat ominaisuudet

ovat telineiden ominaisuudet, soveltuvuus erilaisille

pyorille, sdasuoja ja turvallisuus.

Millaista

Nykypaivana telineisiin pysakoitava pyorakalusto vaihtelee hyvin paljon seka
ominaisuuksien etta arvon osalta. Pyoria on eri kokoisia (esimerkiksi lasten
pyorat) ja pyorien rengastus vaihtelee kapearenkaisista maantiepyorista
levearenkaisiin niin sanottuihin fatbikeihin . Tama tarkoittaa kaytannossa sita,
ettd perinteinen rengasteline ei useimmiten ole soveltuva telinetyyppi. Tavallisten
pyorien liséaksi markkinoilla on olemassa runsaasti esimerkiksi tavaran
kuljetukseen soveltuvia taakkapyoria ja erilaisia pyorien perakarryja.

Erityisesti sahkopyorat ovat nykypaivana usein hyvin arvokkaita, mika tarkoittaa
pyoratelineen osalta vaatimuksia turvallisuudelle. Runkolukitusmahdollisuus,
hyva valaistus, sijoittaminen nakyvélle paikalle ja tarvittaessa videovalvonta ovat

tehokkaita keinoja parantaa pyoérapysakoinnin turvallisuudentunnetta kayttajille.

Nykypaivana myads pyodrapysakoinnin kapasiteetin riittavyys voi olla rajoittava
tekija pyorailyn suhteen. Pyoréliikenteen suosio on kasvanut, ja erityisesti
vanhemmassa rakennuskannassa pyorapysakointipaikkoja voi olla niukasti

kysyntaan néhden.
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Pydrapysakoinnin kehittamisperiaatteet lisalmessa

Yleiset kehittamisperiaatteet

Tyon aikana suunnittelukohteiksi valituissa kohteissa
pyorapysakoinnin nykytila vaihtelee hyvin paljon riippuen muun
muassa siita, milloin kohde on toteutettu. Vanhemmissa kohteissa
pyorapysakointi on nykytilassa jarjestetty irtonaisilla
rengastelineilld ja paikkoja on vahan nykyisiin mitoitusohjeisiin
verrattuna. Uudemmissa kohteissa, esimerkiksi Mansikkaniemen
koulussa, asiat ovat jo nykytilassa jarjestetty paremmin ja

tarvittavat kehitystoimenpiteet ovat kokonaisuutena vahaisempia.

Suunnitelmassa esitetyt kehittamistoimenpiteet ovat paaosin
kapasiteetin lisaamista ja laatutason parantamista vaihtamalla
telinetyyppia ja toteuttamalla katettua pyorapysakointia. Lisaksi
toimenpiteissa esitetaan pyoratelineiden uudelleen sijoittamista ja
esimerkiksi kouluille huoltopisteiden sijoittamista pyorien kevyiden

huoltotoimenpiteiden suorittamista varten.

Toteutus ja resurssiviisaus

Kohteissa, joissa pyorapysakainti on jo nykytilassa jarjestetty
paremmin, voidaan esimerkiksi telinetyyppien vaihdoksia ja
kapasiteetin lisaamista toteuttaa vahitellen. Toteutuksen voi tehda
esimerkiksi kunnossapidollisina t6in& nykyisten telineiden
vaurioituessa tai kun toiminnot muuttuvat tai kehittyvat, jolloin
kapasiteetin tarve muuttuu. Koulujen katettuja pyoratelineita
voidaan toteuttaa vaiheittain. Tavoitteena on, etté jokaisella
koululla ainakin osa seka oppilaiden ettd henkilékunnan

pyoratelineista olisi katettuja.

Osassa kohteita pyorapysakoinnin kehittaminen kannattaa kytkea
alueen muun infran kehittamishankkeisiin. Esimerkiksi Haukiniemen
urheilukentan osalta on tiedossa viereisen kadun saneeraustyo,
jonka yhteydessa voidaan toteuttaa urheilualuetta palvelevaa

pyorapysakointia.

TRATICCM A1ISALMI

Liikenne- ja viestintavirasto



Esimerkkeja laadukkaista pyorapysakointiratkaisuista ja
kustannuksista

Pyorapysakaintitalli,

To_teutuskustannl_Jksiin 40 pp, 25 0007 60 000 euroa
vaikuttavat lopulliset

materiaalivalinnat,
maarakennustdiden maara Kaksipuoleinen katos,
ja kunnallistekniset 20 pp, 35 000 euroa
olosuhteet. Hinta -arviot
suuntaa -antavia.

Yksipuoleinen katos,
20 pp, 20 000 euroa

Pyorakaappi, Runkokaariteline,
5 pp, 11 000 euroa 8 pp, 600 euroa

Lahde: Helsingin kaupungin liikennelaitos, Polkupyorien sailytyskalustejarjestelma, tuotemallisto.
Hinta -arviot (alv 0 %) esimerkinomaisia vastaavista tuotteista:  Elpac Oy.

sSiTowise
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Pydrapysakoinnin tavoitteellinen laatutaso

Eri toimintojen yhteydessa pyorapysakaoinnilta vaaditaan erilaisia ominaisuuksia. Lyhytkestoisen asioinnin ajaksi pyora voidaa

nopeasti pyoratelineeseen, kun taas tyo

Pyoraliikenteen suunnittelu

n j attaa

- tai koulupaivan aikana pyora tulee voida sailyttaa turvallisessa paikassa saalta suojas sa.

-ohjeen (Vayla 2020) perusteella eri toiminnoille voidaan laatia seuraavat laatuvaatimukset:

Toiminto Pysakoinnin kesto Laatuvaatimukset

Koulut, muut oppilaitokset, Kokopaivéinen Katettu/sisatila Runkolukitus Turvallinen
tyOpaikat

Paivakoti tyopaikkana Kokopaivéainen Katettu/sisatila Runkolukitus Turvallinen

Paivakoti asiointikohteena Lyhytkestoinen Kattamaton/katettu Runkolukitus/ Nopea ja helppo
< 30 min rengasteline

Uima -, liikunta - tai jaahalli Lyhytkestoinen Katettu Runkolukitus Nopea ja helppo

asiointikohteena 30min -4h

Urheilukentat Lyhytkestoinen Katettu Runkolukitus Nopea ja helppo
30min -4h

Keskusta -alue, vapaa -ajan paikat Lyhytkestoinen Katettu Runkolukitus Nopea ja helppo

30min -4h

Joukkoliikenteen terminaali

Kokopaivainen,

yon yli pysakainti

Katettu/siséatila

Runkolukitus

Turvallinen

TRATICCM
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Pyorapysakoinnin mitoitus

A Koulujen osalta telinemaarien mitoitusperusteena on kaytetty vuosien 2028 -2029 oppilasennustetta. Ennusteessa on huomioitu
koulukyydityksessé olevien oppilaiden prosentuaalinen maara nykytilanteen mukaisesti.

A Py6ran vaatima pyséakdintitila on pituussuunnassa 2 metrié ja sivusuunnassa vahintaan 0,6 metria. Telinemallista riippuen sopi va
pysakointivdlion 0,6  -1,0 metrid. Pydran vaatima operointitila pituussuunnassa on 2 -2,5 metrid. Pysakointikulmalla vaikutetaan
pysakoinnin tilantarpeeseen.

A Tassa suunnitelmassa runkolukitustelineet on mitoitettu 0,8 metrin vélein.

Toiminto Suositeltava mitoitus

TyOpaikat 0,4 kpl/tyontekija

Koulut (peruskoulut ja lukio) 1 kpl/oppilas, 0,4 kpl/tybntekija

Muut oppilaitokset 0,5 kpl / oppilas ja tyontekija

Kirjastot 0,25/istumapaikka, 0,4 kpl/tyontekija

Urheilu - ja liikuntapaikat 0,6 kpl/paivittainen kavija ja 0,4 kpl/katsoja, 2 -4 kpl/10
Virkistysalueet, leikkipuistot vierailija

Joukkoliikenneterminaalit 20 - 30 % paivittaisestd matkustajamaarasta, minimi 10 kpl
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Telinemalli

Runkolukittava teline

Rengasteline

Asennetaan kiinteasti maahan

Asennetaan maahan, seinaan tai
kaiteeseen

Ennaltaehkaisee pyoravarkauksia

Pyoran lukitus rungosta vaivalloista

Pyo6ran runko tukeutuu telineeseen

Pyora tuetaan telineeseen joko etu -
tai takapyorasta

Yksi teline tarkoitettu kahdelle
pyoralle

Ongelmallisia levyjarrullisille ja levea
renkaisille pyorille

Sopii my0s erikoispydrille

Paikkaméaara vaihtelee telineesta
riippuen

Saatavilla eri levyisina

Saatavana myds kaksipuoleisena

Voi olla nopeampi kayttaa

Kuvat : Esimerkit rengastelineesta ja koululla
kaytettavasta runkotelineesta. Kuvat lisalmesta ja
Ranualta.

Kuvat : Esimerkkeja hybridimallista. Hybriditelineita
voidaan kayttaa erityisesti sellaisissa kohteissa, joissa
on tarve nopealle pysakaoinnille (lyhytkestoisen
asioinnin kohteet, alakoulut). Kuvat Suonenjoelta.

Lo
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Pydrapysakoinnin kehittdmiskohteet

Pyorapysakoinnin kehittamissuunnittelu kohdennettiin erityisesti 31 kohteeseen lisalmessa. Naille kohteille on laadittu kehit tam iskortit,

jotka on esitetty seuraavilla sivuilla. Kohteiksi valittiin:

Koulut ja oppilaitokset (myos Tyopaikat  (myo0s vierailijoiden pysakointia) A Kangaslammin urheilualue
tydntekijoiden pysakaintia) A Kaupungintalo A Paloisvuori
A Kangaslammin koulu A Kulttuurikeskus/kirjasto A Sankariniemen yleisurheilustadion
A Edvin Laineen koulu A Kaupungin varikko ja paloasema A Haukiniemen nurmikentté
A Kilpijarven koulu A Terveyskampus (Terveys, Vire ja Pulssi) A Jalkapallohalli
A Mansikkaniemen koulu A Paivékoti Simpukka A Satamapuisto, uimahallija leikkipuisto
A Juhani Ahon koulu A Luuniemen tapahtumapuisto
A Kauppis -Heikin koulu Muut kohteet  (osin myds tyontekijoiden A Louhenkatu
A Lyseo pysakointia) A Riistakatu/ Savonkatu
A Ammattiopisto A Luma -keskus A Linja -autoasema, torin alue
A Savonia AMK A Uimabhalli Saukko A Rautatieasema
A Peltosalmen lahilikunta  -alue A Matonpesupaikka

A Kankaan urheilualue
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Kangaslammin koulu

Pyorapysakoinnin nykytila Tavoitetila
Rengastelineissa 192 paikkaa + Oppilaille on 215 katettua

8 paikkaa pyorapysakointipaikkaa, joista 178
Nykyiset telineet ovat padosin runkotelineissa ja 37 rengastelineissa.

hyvakuntoisia. Henkilokunnalle on erikseen 16 katettua
runkolukituksen mahdollistavaa paikkaa

Toimenpiteet
1. Lisataan oppilaille runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 178 kpl.

Nykyisisté rengastelineista sailytetaan 37 kpl.

Oppilaiden pyoratelineet katetaan.

Lisataan henkilokunnalle katettuja runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 16 kpl.
Osa nykyisista rengastelineista poistetaan.

o bk w

Liséksi suositeltavia toimenpiteita

1. Oppilaiden ja henkilokunnan kayttéon tarkoitettu pyoran huoltopiste tai lainattavia

huoltovalineita 2 :

2. Henkilékunnalle sailytystilaa py6railyvalineille Kuva : Kangaslammin koulun nykyisia
pyorapysakointitelineita

%

7%

ek



16 paikkaa
henkilokunnalle

110 paikkaa
oppilaille:
22 nykyisisséa
rengastelineissédja [
88 uusissa

runkotelineissa

105 paikkaa _
| oppilaille: Kangaslammin koulu
15 nykyisissa
rengastelineissa ja Merkintsjen selitteet:
90 UUSIS.5a_ . Uudet runkotelineet T
runkotelineissa \ _
— : + Katettavat pyoratelineet
I Nykyiset rengastelineet LLLLI

I
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Pyo6rapysakainnin nykytila Tavoite
Rengastelineissa 84 paikkaa Oppilaille on 105 katettua

Suurin osa telineista vaikeasti pyodrapysakointipaikkaa, joista 88
saavutettavissa kapeasta runkotelineissé ja 17 rengastelineissa.

portista johtuen Kulku oppilaiden pyorapysakointipaikoille on

2.
3.
4

Toimenpiteet
1.

Edvin Laineen koulu

helppoa.

Henkilokunnalle on erikseen 20 katettua
runkolukituksen mahdollistavaa paikkaa

Lisataan oppilaille runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 88 kpl.
Nykyisista rengastelineista sailytetaan 17 kpl.
Oppilaiden pyoratelineet katetaan.

Lisataan henkilokunnalle katettuja runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 20 kpl.
Selvitetdan mahdollisuus sijoittaa henkilokunnan pydrapysakaointi sisapihalle
(seuraavan sivun kuvassa VE?2).

Osa nykyisista rengastelineista poistetaan.

Parannetaan kulkuyhteytta oppilaiden pysakaointipaikoille leventamalla nykyista
porttia.

Parannetaan pyséakointialueen valaistusta.
Mahdolliset katokset tulee sovittaa osaksi alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.

- e KPR
AT
] |
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~—{ 16 paikkaa
‘| Henkilokunnalle

(VE2)

Edvin Laineen koulu

Merkintdjen selitteet:

Uudet runkotelineet

Katettavat pyératelineet ]

Nykyiset rengastelineet LLLLI

20 paikkaa
oppilaille (pinta -asennettava
telinemalli, jonka voi poistaa

talven ajaksi)

16 paikkaa
Henkilokunnalle

85 paikkaa
oppilaille:
17 nykyisissa
rengastelineissa ja

\| 68 uusissa

[

runkotelineissa
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Kilpijarven koulu

B

P

Pyo6rapysakainnin nykytila Tavoite
48 runkolukituksen Oppilaille on 142 katettua
mahdollistavaa paikkaa pyorapysakointipaikkaa, joista 94

Rengastelineissa 135 paikkaa, runkotelineissa ja 40 rengastelineissa.
telineet ovat osin Henkilokunnalle on erikseen 10 katettua
runkolukitustelineiden sisalla. runkolukituksen mahdollistavaa paikkaa

Pyo6rapysakointipaikkoja on

.
-
-
-
-
— —
e

p——
- ——

sijoiteltu hyvin eri tulosuunnille.

Toimenpiteet

1. Lisataan oppilaille runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 54 kpl.

Lisataan oppilaille 40 rengastelinetta.

Oppilaiden pyoratelineet katetaan.

Lisataan henkilokunnalle katettuja runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 10 kpl.
Nykyiset rengastelineet poistetaan.

o bk~ w

Lisaksi suositeltavia toimenpiteita

1. Oppilaiden ja henkilokunnan kaytt6on toteutetaan pydran huoltopiste tai lainattavia
huoltovalineita.

2. Henkilokunnalle sailytystilaa pyorailyvarusteille (kypéra, vaatetus yms.)
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Mansikkaniemen koulu

Pyorapysakoinnin nykytila Tavoitetila
166 runkolukituksen Oppilaille on 120 -166 katettua runkolukituksen
mahdollistavaa paikkaa, joista mahdollistavaa paikkaa.

katoksen alla 32 kpl. Telineet on Henkilokunnalle on erikseen 12 katettua
sijoitettu niin tiviist, etter niita runkolukituksen mahdollistavaa paikkaa
pystyta hyddyntamaan taysin.

Tayttoaste 99 % *

*Aurinkoinen toukokuun paiva

2023

Toimenpiteet

1. Nykyiset telineet sijoitellaan uudelleen: telinerivit asetellaan 4 metrin vélein,
telineiden valinen etaisyys kasvatetaan 0,8 metriin.

2. Oppilaiden pyoratelineet katetaan.
3. Lisataan henkilokunnalle katettuja runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 12 kpl.

Liséksi suositeltavia toimenpiteita

1. Oppilaiden ja henkilokunnan kaytt6on toteutetaan pyoran huoltopiste tai lainattavia
huoltovalineita.

2. Henkiloékunnalle sailytystilaa pyorailyvarusteille (kypara, vaatetus yms.)

Kuva : Mansikkaniemen koulun nykyisia
pyorapysakointitelineita



\

12 paikkaa
henkilokunnalle

Mansikkaniemen koulu

Merkintéjen selitteet:

Uudet runkotelineet

Nykyinen pyodrékatos

Katettavat pyoratelineet [

1

3

A

120 paikkaa oppilaille

nykyisissa runkotelineissa. Nykyiset telineet

sijoitellaan uudelleen. Tel

inerivit asennetaan

4 metrin valein, telineiden vélinen etaisyys

kasvatetaan 0,8 metriin.

Tarkemman suunnittelun yhteydessa
tarkastellaan mahdollisuus lisapaikkojen

n.

—_| (->46 pp) sijoittamisee
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Kauppis -Helkin koulu

Pyo6rapysakainnin nykytila Tavoite
Rengastelineissa 60 paikkaa Oppilaille on 74 katettua
pyorapysakointipaikkaa, joista 54
runkotelineissa ja 20 rengastelineissa.

Henkilokunnalle on erikseen 16 katettua
runkolukituksen mahdollistavaa paikkaa.

Toimenpiteet
1. Lisataan oppilaille runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 54 kpl.

2. Nykyisista rengastelineisté sailytetdan 20 kpl. Muut poistetaan.

3. Oppilaiden pydratelineet katetaan.

4. Lisataan henkilokunnalle katettuja runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 16 kpl.

Lisaksi suositeltavia toimenpiteita

1. Oppilaiden ja henkilokunnan kayttoon toteutetaan pyoran huoltopiste tai lainattavia
huoltovalineita.

2. Henkil6kunnalle sailytystilaa pyorailyvarusteille (kypara, vaatetus yms.)

=50

: Nykyiset rengastelineet Kauppis
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Juhani Ahon koulu

Pyo6rapysakainnin nykytila Tavoitetila

190 runkolukituksen Oppilaille on 204 katettua runkolukituksen
mahdollistavaa paikkaa mahdollistavaa paikkaa.

Rengastelineissa 20 paikkaa Oppilaille on 212 kattamatonta
Tayttoaste 99 % * pyorapysakointipaikkaa, joista 183

runkotelineissa ja 30 rengastelineissa.

Henkilokunnalle on 32 katettua

*Aurinkoinen toukokuun paiva : . .
P runkolukituksen mahdollistavaa paikkaa.

2023

Toimenpiteet

1. Lisataan oppilaille runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 386 kpl, joista osa pinta
asennettuina. Pinta -asennetut telineet ja vaiheistus esitetty seuraavalla sivulla.

. Lisatadan oppilaille rengastelineita 30 kpl.
. Oppilaiden pyoratelineistd 204 paikkaa katetaan.

. Nykyisetrengas - ja runkotelineet poistetaan ja korvataan uusilla: n ykyinen
telinemalli on ahdas ja hankala kayttaa eiké se tue pyoraa riittavan hyvin.

. Lisatdan henkilokunnalle katettuja runkolukituksen mahdollistavia paikkoja 32 kpl.

. Mahdolliset katokset tulee sovittaa osaksi alueen kulttuurihistoriallisia arvoja.
Liséaksi suositeltavia toimenpiteita
1. Oppilaiden ja henkilokunnan kaytt6on toteutetaan pydréan huoltopiste tai lainattavia Kuva : Juhani Ahon koulun nykyisié pyorapysakointitelineita

huoltovalineita. TRATICCM AlMSALMI

2. Henkilékunnalle sailytystilaa pyorailyvarusteille (kypara, vaatetus yms.) ke e vestniaresto



