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ESIPUHE

Jyvaskylan kaupunki on toteuttanut useita uuden tieliikennelain ja
suunnitteluohjeistuksen mukaisia pyoraliikenteen jarjestelyitd. Ne eivat
kuitenkaan ole kaikilta osin kayttajille tuttuja. Uusien pydréliikenteen
jarjestelyjen liséksi tydmaiden aikaiset likennejarjestelyt aiheuttavat
kayttajille usein paanvaivaa.

Tassa Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustushankkeessa on
pyritty tuottamaan tiedottamisen, markkinoinnin tueksi havainnollista
viestintdmateriaalia, joka opastaa kuntalaisia ajamaan uusilla vaylilla
likennesaantdjen mukaisesti seka pyoralla ettd skuuteilla. Liséksi tyén
tuloksena on annettu suositukset valiaikaisten liikennejarjestelyiden
suunnittelu - ja toteutusohjeistusten tadydentamiseen.

Selvityksen keskeisend tavoitteena varmistaa aiempaa toimivammat,
tehokkaammat ja hyvaksyttavammat suunnitteluratkaisut. Muita tydlle
asetettuja tavoitteita ovat mm.

- Toteuttaa Jyvaskylan AVOIin kaupunkiymparistdé ztoimintaa,

- Kehittda viestintaa ja osallisuustoimintaa tuoden
kaupunkisuunnittelu lahemmas asukkaiden arkea,

- Lisata liikkujien (erityisesti jalankulkijoiden  ja pyorailijoiden
turvallisuutta ,
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Jyvaskylan kaupunki

- Luoda kayttajalahtoisyytta tukevalla dialogilla kiinnostusta
kaupunkikehittamiseen

- Hyddyntéaa suunnittelussa paikallisten asukkaiden
erityisasiantuntemusta

- Lisata paatoksenteon ja suunnitteluratkaisuiden lapinakyvyytta

Ty6ta on ohjannut tyéryhma, jonka tyéskentelyyn ovat osallistuneet:

Mira Juuma Jyvaskylan kaupunki
Kaisa Ristimella Jyvaskylan kaupunki
llkka Toppila Jyvaskylan kaupunki

Paivikki Viheri-Komsi Jyvaskylan kaupunki
Satu Pasanen Traficom
Tyoryhma kokoontui hankkeen aikana kuusi kertaa.

Konsulttina tydsséa on toiminut Ramboll Finland Oy, jossa selvityksen
laadintaan ovat osallistuneet projektipaallikkona Kari Hillo, asiantuntijana
Leena Manelius ja avustavissa tytvaiheissa Johanna Tiilikainen, Elisa
Heimo, Eero Sarvi ja Roni [Imola.

Hanke on saanut Traficomin likkumisen ohjauksen valtionavustusta

vuodelle 2023.
. JYVASKYLA &9



SELVITYKSEN LAHTOKOHTIA

Yy Uuden tieliikennelain mukaiset pyoraliikenteen jarjestelyt eivat ole kaikilta osin
kayttgjille tuttuja. Erityistd huomiota tulee kiinnittd& uusien ja vanhojen jarjestelyiden
saumakohtiin.

A Tiedottaminen ja markkinointi ovat avainasemassa, jotta muutos tavoittaa
mahdollisimman monet, ja hankkeiden tavoitteet toteutuvat mahdollisimman
taysimaaraisesti.
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Viestinnallisesti on tarpeen tuottaa havainnollistavia materiaaleja (esim. infovideot)
opastamaan kuntalaisia ajamaan uusilla vaylilla likenneséantéjen mukaisesti seka
pyoralla etta skuuteilla.

Liikennekayttaytymisen tarkkailu ja seuranta tukee hankkeiden vaikuttavuuden
arviointia ja palvelee tulevien suunnitelmien perusteluviestintaa.
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Tyomaiden aikaiset liikennejarjestelyt aiheuttavat kayttgjille usein paanvaivaa.
Kayttgjien tarpeita kuullaan harvoin tyémaiden liikenteen ohjaussuunnitelmien
laadinnassa. Informaatiokanavat tydmaiden vaikutusten viestinnassa kaipaavat
parannusta.

A Kayttdjia osallistava ideointi ja vuorovaikutteinen yhteiskehittaminen tydmaiden
likennejarjestelyiden suunnittelussa auttaa niin liikkujia kuin rakennuttajia
ymmartamaan paremmin tydmaahankkeiden kompleksisuutta ja
suunnittelukysymyksia.

Kayttdjia osallistava vuoropuhelu tyémaiden suunnitteluvaiheessa tukee oo .
perusteluviestintad ja hankkeiden hyvaksyttavyytta ja vahentaa negatiivista JYVAS KY L A
palautetta.




SISALTO
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Tyon sisalto ja osatehtavat

—_——

‘G-)’SA 1. xlestlnnan‘tuklmatenaal uusista

pyorall|kennejarjestely|sta ja ajokayttay

OSA 2. Tyémaiden aikaisten IukennejajeStebg_
kayttajalahtdinen ideointi j ja suunnittelu

e e —

Yhteenveto j ja suosﬂukset jatkotoimiksi

Liitteet:

Ajolinjaraportteja tarkastelluissa liittymissa

Kayttajatyopajan sisalto ja tulokset



HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeelle on mé&éritetty seuraavia tavoitteita:

y

Tuotetaan havainnollisia ja kayttajaystavallisia viestintdmateriaaleja, jotta kaavaillut
muutokset tavoittavat mahdollisimman monet ja muutoksilla haetut tavoitteet toteutuvat
mahdollisimman taysimaaraisina.

Saadaan arvokasta seurantatietoa uusien pyoraliikenneratkaisuiden kaytettavyydesta ja
viestinnén tehostamistarpeista, jotta kuntalaiset oppivat ajamaan uusilla vaylilla
tarkoituksenmukaisesti.

Hyddyntéaa suunnittelussa paikallisten asukkaiden erityisasiantuntemusta ja kokemuksia

Kehitetdan osallisuustoimintaa tuomalla kaupunkisuunnittelun konkreettisia haasteita
lahemmas asukkaiden arkea. Luodaan kayttajalahtoisyytta ruokkivalla dialogilla aitoa
kiinnostusta kaupunkikehittamiseen ja paikallisdemokratian vahvistamiseen

Lisataan asukkaiden tietoa ja ymmarrysta asiatuntijaprosesseista ja toisaalta lisataan
asiantuntijoiden tietoa ja ymmarrysta kayttajien tarpeista, toiveista ja odotuksista

Lisataan paatoksenteon ja suunnitteluratkaisuiden lapindkyvyyttd jatasa  -arvoa
Vahvistetaan luottamusta hallintoon ja viranomaistoimintaan

Ennaltaehkaistaan konflikteja ja valituksia




TYON SISALTO JA OSATEHTAVAT

Selvityskokonaisuudessa on kasitelty kahta osatehtavaa, jotka molemmat on raportoitu omiksi osiksi hankkeen loppuraporttiin.

1. Viestinnan tukimateriaali uusista pyoraliikennejarjestelyista 2. Tybmaiden aikaisten liikennejarjestelyjen kayttajalahtéinen
ja seuranta ideointi ja suunnittelu

A Havainnollistettiin uusien yksisuuntaisten pyoraliikenteen A Kuntalaisia osallistava yhteiskehittaminen ja
jarjestelyjen saumakohtien oikeaoppista ajotapa - ja kayttajatarpeiden kuunteleminen.

likennekayttaytymista. A Asukkaita ja sidosryhmia otettiin mukaan tydmaa  -aikaisten
Seurantatutkimuksella muodostettiin kokonaiskuva uusien likennejarjestelyjen ideointiin osallisuustydpajassa.

tai olemassa olevien pyoraliikenteen jarjestelyjen Osatehtavan tuloksena on vuorovaikutettu liikenteen

vaikutuksista liikennekayttaytymiseen ja likenteen ohjaussuunnitelma ja turvallisuusléhtdiset suositukset
turvallisuuteen (videointi ja konenako). valiaikaisten likennejarjestelyjen suunnitteluohjeistukseen.
Osatehtavan tuloksena on some -viestintaa tukeva

digitaalinen infovideo ja likennekayttaytymisen

seurantaraportti.
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OSATEHTAVA 1

Viestinnan tukimateriaali uusista pyoraliikennejarjestelyista
ja seurantatutkimus

JYVASKYLA



SISALTO JA
MENETELMAT

Uusien

pyoraliikenne -
jarjestelyjen
navainnollistaminen
jJa ajolinjojen seuranta

y

Infovideot

A
A

A

A

Yhdessa tilaajan kanssa valittiin sopivat kohteet Jyvaskylan keskustasta.
Ramboll tuotti kasikirjoitukseen siséllon ja esimerkkitilanteet esim.

f miten ajetaan oikein siirryttaessa
pyo6ératielta tai py6érakaistoilta Yrjoén

Videotuotannosta vastasi Jyvaskylan kaupungin puitesopimuskumppani
Noveltive .

Videot jaettiin kaupungin some -viestinnassa ja Youtubessa.

Ajolinjojen ja liikennekayttaytymisen seurantatutkimus

A

Ramboll teki liittymavideoinnit kahdesta seurantakohteesta: Sepankadun
ja Yrjonkadun risteyksesta seka Vaindnkadun ja Yliopistonkadun
risteyksesta.

Videot analysoitiin Rambollin konenakoalgoritmilla (8 liikkujatyypin* ja
kulkureittien tunnistaminen).

Tuloksena saatiin kiinnostavien kulkusuuntien ja vaylanosien kaytto
kulkutavoittain ja ajosuunnittain. Liikkujien valista vuorovaikutusta
arvioitiin koostevideoiden perusteella.

Ajolinja -analyysin pohjalta annettiin arvio liikennejarjestelyn teknisesta ja
likenteellista toimivuudesta.

Liséksi pohdittiin viestinnan tehostamisen ja suunnittelun
vaikuttavuuden parantamistarpeita analyysihavaintojen ja suositusten
pohjalta.

Henkildtietosuojan toteutuminen varmistettiin silla, etta ennen
analyysivaihetta videoiden resoluutio muutettiin alhaisemmaksi, jolloin
yksittaiset liikkujat eivat olleet tunnistettavissa.

* Konenakoalgoritmi tunnistaa ja erottelee jalankulkijat, pyorailijat, sahkopotkulaudalla
liikkuvat, moottoripyorat, henkildautot, pakettiautot, raskaat ajoneuvot ja linja -autot.



UUSIEN PYORALIIKENNEJARJESTELYJEN
HAVAINNOLLISTAMINEN (OPASTEVIDEOT)

Yy Kolmesta erillisesta tapauksesta tuotettiin lyhyet opasvideot
A Videoiden nakokulmasta valittiin kohteet, jotka eivét ole heti muuttumassa.
Opastevideot sovittiin suunniteltavaksi Puistokadun eri liittymisté ja Sepéankatu -Yrjonkatu.
Videotuotannon toteuttajan ( Noveltive ) ja kaupungin kanssa pidettiin useita tyOpalavereita kasikirjoituksesta ja toteutustavasta.
Videokuvauksen ajankohdaksi valikoitiin kesédkuu, kun hiekanpoisto oli tehty ja uuden jarjestelyn tiemerkinnét toteutettu.

Videot julkaistiin ja paikallismediat uutisoivat niista kesakuussa, mutta niihin ei laitettu elokuussa maksettua some -mainontaa sattuneen
onnettomuuden* vuoksi. https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2023  -07-05_katso-videolta -tarpit -jyvaskylan -uusimmista -pyorailyjarjestelyista

Tyo6vaiheen tuloksena tuotetut videot on katsottavissa alla olevista linkeista:

A Kéaantyminen Kankaankadulta Puistokadulle kohti keskustaa:  https://www.youtube.com/watch?v=6RYyS1QplZk
A Youtube -nayttokertoja 643 (16.11.2023 mennessa)

A Kaantyminen Yrjonkadulta Puistokadulle:  https://www.youtube.com/watch?v=HVE _-SCgXNkw
A Youtube -nayttokertoja 561 (16.11.2023 mennessa)

Kaantyminen Yrjonkadulta Sepankadulle:  https://www.youtube.com/watch?v=3 -nd38-VKkCO.
A Youtube -nayttokertoja 734 (16.11.2023 mennessa)

* Yrjénkadun ja Puistokadun liittymé&ssa tapahtui kuitenkin 18.8. kuolemaan johtanut jalankulkuonnettomuus (kdantyva auto JYVAS KY LA .

suojatielle), mista syysta videoiden jakamista ei katsottu sopivaksi.



https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2023-07-05_katso-videolta-tarpit-jyvaskylan-uusimmista-pyorailyjarjestelyista
https://www.youtube.com/watch?v=6RYyS1QpIZk
https://www.youtube.com/watch?v=HVE-SCgXNkw
https://www.youtube.com/watch?v=3-nd38-VkC0

SEURANTATUTKIMUKSEN KOHTEET JA

RAJAUKSET

Tyon alussa keskusteltiin, tulisiko seurantatarkastelu toteuttaa
hankesuunnitelman mukaisesti ennen -jalkeen tutkimuksena vai tulisiko
ennemmin keskittyd nykyisen tilanteen haasteiden tunnistamiseen.

A Tunnistettiin, etta keskeiseltd kaupunkialueelta ei ollut tunnistettavissa
sopivia kohteita, joista olisi voitu tehda ennen -jalkeen -tutkimus hankkeen
toteutusaikataulun puitteissa.

Lisaksi todettiin, etta visualisoinnin mukanaan tuomat mahdolliset
muutokset eivat valttdmatta nay lyhyelld seurantajaksolla.

Hankesuunnitelmasta poiketen sovittiin keskittya nykytilanteen haasteiden
tunnistamiseen ja analysointiin.
Yy Tyon alkuvaiheessa tunnistettiin mahdollisiksi seurantakohteiksi Puistokatu,
Yliopistonkatu, Kankaankatu tai Puutarhakatu.
A Puistokadun yksisuuntaiset jéarjestelyt ovat olleet kaytdssa pitkaan.
Todettiin, etta jarjestelyn kayton oppimisessa kestaa aikansa.

y"  Tyo6n aikana seurantakuvaukset sovittiin tehtavéksi Sepankadulta Yrjénkadun
littymasta ja Vainbnkadulta Yliopistonkadun littymasta. Kohteet ja
tarkastelunakdkulmat on kuvattu tarkemmin seuraavalla sivulla.

01/01/2024

JYVASKYLA &9




TUTKITUT LUTTYMAT JA TAVOITTEET

Paatavoitteena oli arvioida nykyista (pyora)liikkenteen kayttaytymista. Vlde0|dut Iuttymat

Pyoraliikenteen ohella my6s skuuttien maarat ja ajotavat
kiinnostivat.

)
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Liittymien videoinneilla haettiiin tuntumaa pyoraliikenteen
ajolinjoista kahdessa tapauksessa:
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A Sepéankatu x Yrjonkatu

a

A Sepankadun kohde on juuri valmistuneen pyo6rakadun | W o bk o oo, S
toinen paa, jonka risteysjarjestelyja oli muutettu kot 0 WP Q&f‘ﬁ"&ﬁ:’;‘,
pyorakadun toteutuksen yhteydessa. JeL, 2 _

A Vainonkatu x Yliopistonkatu

A vaindnkadun kohde valikoitui, koska siité on valmistunut
kevaalla 2023 pyoraliikenteen risteysjarjestelyiden
parantamisesta yleissuunnitelma.

Suunnitelman toteuttamisen tueksi kaivattiin tietoa
nykyisesta liikkennekayttaytymisesta.
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ANALYYSIN TULOKSET

Videolta analysoitiin liittymaa kayttaneiden eri liikkujaryhmien maaria ja sijainti
katupoikkileikkauksessa (jalankulkija, polkupyo6ra, skuutti, mopo/moottoripy6rad, henkildauto,

pakettiauto, bussi, kuorma -auto/rekka). LA+

A Sijainti ja kulkusuunta saatiin selville maarittelemalla kuvaan portit, joiden lapi kulkevien liikkujien
maara laskettiin. Portit maaritettiin ensisijaisesti kiinnostavien pyoraliikenteen virtojen kannalta.
Tasta syysta portit eivat kuvaa koko liittyman kayttoa kaikkien likkumistapojen osalta.

A Kustakin kulkutavasta muodostettiin koneellisesti jokaisesta yksittaisesta havainnosta kulku -urat
still-kuvan paalle.
Na&in saatiin selville tuntuma kulkutapajakaumasta, suosituimmat ajosuunnat ja kaytetyt ajolinjat.

Tarkempi jakauma (%) suosituimmista ajolinjoista laskettiin polkupyorista ja séhkdpotkulaudoista.
A Tuloksista tehtiin myos sanallinen arvio eri ajolinjojen suosiosta, niihin johtaneista syista ja
menetelman rajoitteista.

Konfliktitilanteita arvioitiin ns.  supercut -koostevideoiden perusteella. Koostevideot muodostettiin
automaattisesti ajanhetkista, joissa pyora ja auto ovat hyvin lahekkain toisiaan. Vidoklippiin on
tallennettu tapahtuma + 5 sekuntia havaitusta.

Viestinndn tukimateriaalin tuottaminen

A Harkintaa Sepankatu/Yrjonkatu havainnointivideoista asukkaiden suuntaan viestint4a. Sisdiseen
suunnittelukayttdon materiaali tuo hyvaa tietoa.

1" Car--ozes

12

,ﬁ' = Person—521is-51 —
L+ Car—536; i {

= ¥

y o
{wmwe"
—— Al N \

JYVASKYLA &9



SEPANKATU X YRJONKATU

Yy Kiinnostuksen erityisend kohteena kaantymiset Yrjonkadulta Sepankadulle ja painvastoin

y  Erityisesti tarkasteltin vasemmalle kdantymisia  ao. kuvien mukaisesti, koska likenneympaéristo tarjoaa tdhan kaksi
mahdollisuutta.
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YRJONKADUN PYORALIIKENTEEN JA
POTKULAUTOJEN AJOLINJAT

Yhteensa 3238 havaintoa
A Autoja 53 %

A Jalankulkua 28 %

A Pyoréliikennetta 10 %
A Skuutit 2 %

A Keskisaarekkeen kautta ajaminen seké pyorilla etté skuuteilla korostuu ajolinjatarkasteluissa.
A Arviolta 95 % kayttajista ajaa keskisaarekkeen kautta.

01/01/2024 Jyvéskylan kaupunki




KAYTETYIN PORTTI JA AJOLINJAT SEN KAUTTA

Pyoraliikenne Potkulaudat

A Portti 2 havaitsi 14 tunnin aikana yhteensa 749 pyoraa. Tasta A Portti 2 havaitsi 14 tunnin aikana yhteensa 154 pyoraa. Tasta
Sepankadun suunnan osuus oli noin 200 pyo6raa. Sepéankadun suunnan osuus 42 py6raa.

A Portin 5 (keskustan suunta) tunnistautuminen jai heikoksi, koska A Portin 5 (keskustan suunta) tunnistautuminen jéi heikoksi, koska
portti sijaitsee verrattain etaalla kuvauspisteesta. portti sijaitsee verrattain etaalla kuvauspisteesta.

-
-
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HAVAINNOT YRJONKADUN
SEURANTATUTKIMUKSESTA

Yy Yrjonkadun pyorakadulle ajavista pyoristé ja sdhkopotkulaudoista valtaosa (95  798%) kayttaa
suojatiesaareketta kadun ylitykseen.

y"  Ajorataa pitkin kadun ylittdneiden maara oli hyvin vahainen. Syitad havaittuun ajokayttaytymiseen voivat olla:

A
A
A

A

Saareketta kayttdmaan ohjaavat tiemerkinnat, jotka nakyvat selvasti erityisesti sulan maan aikaan.
Turvallisuuden tunne A ylitettdvana on melko vilkas katu, ja totutuin tapa on kayttaa keskisaareketta.

Kummallakaan puolella ei ole ajorataa ylittavan pyoraliikkenteen ryhmittymiselle tilaa pyorakadun
kohdalla. Toisella puolella reunakivi heikentda ajomukavuutta (sama tilanne on myos saarekkeessa).

Yrjonkadun risteykseen paattyvalta pyorakaistalta voi olla vaikea paatella toivottua ajolinjaa.

y'  Tyobn aikana toteutettu infovideo ohjeistaa vaihtoehtoisen tavan liikkua risteyksessa. Kaupunki voi
infovideon avulla voidaan viestia risteyksen suunniteltua ajokayttaytymista. Yrjonkadun ja Sepankadun
video on ollut kolmesta tuotetusta videoista katselukerroilla mitattuna suosituin.

y Epavarmuudet

A Kauempana kameran sijainnista hahmontunnistuksen epétarkkuus johtaa vahaisiin havaintoméaariin,
joten luotettavimmat tulokset saadaan etualalta hyvin havaittavista kohdista.
A Konenako sekoittaa silloin talloin sahkopotkulaudan jalankulkijaan, joten maaréat ovat siksi arvioita.
01/01/2024
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TOTEUTUS VS. SUUNNITELMA
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A F\’_g/hmittymiselle ei ole varattu tarpeeksi kunnolla.

A Keskustan suunnasta pyorékaista paattyy suoraan JYVAS KY LA .

risteykseen eika tilaa ryhmittymiselle jaa.




VAINONKATU X YLIOPISTONKATU

Yy Erilaisten jarjestelyjen saumakohta: pyOrékaista, 2 -suuntainen pyoréatie,
sekaliikenne

y"  Kaikki ajosuunnat kiinnostavia mutta erityisesti mm:
A Vainonkadun pyorakaistalta

A Pyorakaistalta/ -taskusta suoraan Vainénkadun hidaskadulle
(pihakatu)

A K&aannokset vasemmalle ja oikealle Yliopistonkadulle
jalankulusta erotetulle 2 -suuntaiselle pyoratielle

A Yliopistonkadun 2 -suuntaiselta siirtyma Vainonkadulle
A K&aannokset vasemmalle ja oikealle

Car—861

s




Pyorat

Sahkopotku -
laudat

poistumisportti




- Yhteensa 6029 havalntoa
' Autoja 47 %
Jalankulkua 30 %
Busseja* 9 %
Pyoraliikennetta 6 %
Skuutit 2 %




YLIOPISTONKADUN YLITYS

A Valtaosa pyorailijoista ylittaa Ylipoistonkadun ajoradan yli.
A Suojatiesaarekkeen kayttajia on jonkin verran.

A Sahkopotkulaudat kulkevat paaosin saarekkeella ajoradan
sijaan.

22



YLIOPISTONKADUN YLITYS OVERTAILU 1

A Ajosuunnassa kaakkoon (keskustan suuntaan)
ajorataa kayttad 72 % Vainonkadun suunnassa
kulkevista ja saareketta 32 %.

sto1204 JYVAskyLA &9




YLIOPISTONKADUN YLITYS f)\/ERTAILU 2

m /
.

A Ajosuunnassa luoteeseen (keskustasta pois) pyoraliikenne
nayttaisi kayttavan useammin saareketta kuin ajorataa.

A Tulosten luotettavuutta heikentaa se, etta taaimmainen
saareke jaa kuvassa taka -alalle, jolloin hahmontunnistus on
epavarmaa.

JYVASKYLA &9
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HAVAINNOT YLIOPISTONKADUN
SEURANTATUTKIMUKSESTA

y

Vasemmalle Yliopistonkadulta Vaindnkadulle kdantyvia ei saatu hahmontunnistuksella tunnistettua,
silla kuvan reuna - ja taka-alueilla tunnistamisen luotettavuus heikentyy ja porttien ylittdjien maara jai
hyvin vahaiseksi. Tasta syysta analyysi keskittyi Vaindnkadun suuntaiseen liikenteeseen.

Vainoénkadulla pyorékaistojen suunnasta tulevat pyorailijat jatkavat luontevasti ajoradalla kohti
keskustaa. Toiseen suuntaan kuljettaessa myos saarekkeen kayttajia [6ytyy. Sahkdpotkulaudat
kulkevat useammin saarekkeen kautta kuin pyorailijat.

Vaindnkadun pyorakaistat ovat vakiintuneet pydralla liikkuvien kayttéon, mutta Yliopistonkadun
suunnasta keskustaan liikkujat koukkaavat saarekkeen kautta.

Yliopistonkadulla yhdelle puolelle sijoitettu kaksisuuntainen pyoratie lisaa jalkakaytavalla
pyorailemista vastakkaiselle puolella.
Epavarmuudet

A Kauempana menetelman epéatarkkuus johtaa vahéisiin havaintomé&ariin, joten luotettavimmat
tulokset saadaan etualalta hyvin havaittavista kohdista.

A Konenaké sekoittaa silloin tallin sahkoépotkulaudan jalankulkijaan, joten méarét ovat siksi
arvioita.

01/01/2024
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OSATEHTAVA 2

TyOomaiden aikaisten liikennejarjestelyjen kayttajalahtdinen
ideointi ja suunnittelu

JYVASKYLA



Suunnitteluratkaisuiden toimivuuden parantaminen ja tavoitteiden
toteutuminen:

y Keskeisena tavoitteena varmistaa aiempaa toimivammat, tehokkaammat ja
hyvaksyttavammat suunnitteluratkaisut

) / Tunnistetetaan tapoja toteuttaa ja parantaa tytmaita luovilla ja rohkeilla
O SAT E H TAVA N kayttajia innostavilla ratkaisuilla.
T A VO I I I t t I Tyomaat saavat asukkailta valitonta palautetta tydmaiden kehittamiseksi.

Suunnittelundkékulmien laajeneminen ja syventaminen tukemalla
kayttajalahtoisyytta ja valjastamalla hankesuunnitteluun paikallista
asiantuntemusta

A Yhteisesti hyvaksytty toimintamalli ja lunastettavissa olevat
arvolupaukset tuleviin kaupunkikehityshankkeisiin
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MENETELMAT

Asukkaita osallistava
tyOmaiden
valialkaisten
liikennejarjestelyjen
yhteiskehittaminen

y"  Valmisteluvaihe

A

A

A

Kohteen valinta ja suunnitteluaikataulun tdsmentaminen:
Keskussairaalantien ja Lansi -Paijanteentien kiertoliittyma

Tiedotteen laadinta ja monipuolinen viestintd kaupungin eri
viestintdkanavissa.

Osallisten rekrytointi tydpajaan

Yy Osallistava yhteiskehittamisen ty6paja (liite 2)

A

A

Tyomaiden valiaikaisten liikennejarjestelyjen tarve ja
suunnitteluperiaatteet

Otetaan erilaisia liikkujaryhmia suunnittelemaan ja arvioimaan
valiaikaisia ratkaisuja.

Tehdaan valiaikaisten liikennejarjestelyiden suunnitteluprosessia
nakyvammaksi.

Suunnittelukohde ja keskeiset ratkaistavat kysymykset mm. eri
likkujaryhmien tarpeet ja prioriteetit

Kayttgjatarpeiden ja toiveiden kirjaaminen keskustellen

Kayttajatarpeet huomioivien véliaikaisten liikennejarjestelyjen ideointi ja
koeponnistus suhteessa rakennuttajan tavoitteisiin
(yhteensovittamisvaihe)

Liikenteen ohjaussuunnitelma, infopaketti, palautteen kerdamisen ja
seurannan suunnittelu
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SUUNNITTELUKOHTEEN KUVAUS

Keskussairaalantien ja
Lansi-Paijanteentien
katusuunnitelma

Katusuunnitelma on
hyvaksytty
(kaupunkirakenne -
lautakunta 883 18.4.2023),
mutta katusuunnitelmassa
todettiin muutostarpeita.

Kilpailutus voitiin
kaynnistaa vasta
toukokuussa. Urakoitsija
valittiin juhannukseen
mennessa.
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